3.4 DIMENZOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH (SVISLÝCH) POTRUBÍ
Vše o dimenzování ZDT: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/vrana.j/

Poznámka: 
1. výpočet se provádí pro půdorysný průmět střechy. 
2. použijte vzorec pro průtok dešťových vod.
3. pro Qmax a DN odpadní potrubí používejte tabulku P4

P4. HYDRAULICKÉ KAPACITY SPLAŠKOVÝCH DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH POTRUBÍ
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UKÁZKY VÝPOČTŮ A NÁVRHŮ DN DEŠŤOVÝCH SVISLÝCH POTRUBÍ


Odpad ze střechy - vnější

Potrubí je v tomto příkladě vedeno po fasádě s plastovým lapačem střešních splavenin. 
Odvodňovaná plocha střechy s nepropustnou krytinou je 80 m2
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  = 2,4 l/s

 

2,4 l/s < 3 

Dle tabulky P4 je navrženo DN 100









Odpad z terasy - vnější
Potrubí je vedeno po fasádě s plastovým lapačem střešních splavenin. 
Odvodňovaná plocha terasy s dlažbou je 36 m2.

 
[image: ] = 1,08 l/s

 

1,08 l/s < 2 

Dle tabulky P4 je navrženo DN 70

S rezervou lze navrhnout DN 110
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Pritok destovych vod Q, [I/s]

Q =i-S,-C
kde
i - intenzita desté [I/s'm?),
S,q - pldorysny pramét odvodriované plochy [m?],
C - soucinitel odtoku destovych vod|[-].

U odvodu destovych vod stiech a ploch, které hrozi zaplavenim
Iochy které nehrozi zaplavenim budovy
0,02 a plochy pod Urovni okolniho terénu, podzemni dopravni
zafizeni a podjezdy 0,05.
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Tabulka 4.8 — Hydraulické kapacity destovych odpadnich potrubi

Hydraulicka kapacita Jmenovita svétlost desfového odpadniho potrubi

Omax DN
Vs vnitrniho vngjsiho
20 70 70
3.0 70 100
48 90 125
6.0 100 125
8.1 100 150
9.0 125 150
126 125 -
250 150 -
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Druh odvodiiované plochy a apravy povrchu

Sklon povrchu a hodnota C

do1% | 1a25% | nad5%
Stfechy s propustnou horni vrstvou do 100 mm 07 0,7 08
Stfechy s nepropustnou homi vrstvou 1,0 1,0 1,0
Asfaltové a betonové plochy, dlazby se zélivkou spar 07 08 09
Dlazby s piskovymi sparami 05 06 07
Upravené $térkové plochy 03 04 05
Neupravené a nezastavéné plochy 02 0,25 03
Sady, hiiste 0,1 0,15 02
Zatravnéné plochy 0,05 01 0,15





