VÝPIS MATERIÁLU - UKÁZKA

Ležaté a dešťové svodné potrubí
Potrubí:
PVC – KG SN4	DN 110	7 m   	2,4 m (2-2´) + 2,3 m (3-3´) + 2 m (lapač)
			DN 125           6 m	5,9 m (1-ČŠ)	
			
Kamenina		DN 125	3 m	2,8 m (ČŠ-2´) 
			DN 150	2 m	1,5 m (2´-1´)

Tvarovky:
Kolena			K 110 – 30° 	2 ks	odpad 2-lapač
PVC – KG 	 	K 110 – 45° 	3 ks	odpad 3-vpust 2 ks, 3-3´ 1 ks
			K 110 – 87°	1 ks	odpad 3-vpust
			K 125 – 45°	2 ks	odpad 1
			K 125 – 30°	1 ks	1-3´

Odbočky PVC – KG		125/110 – 45°		1 ks			

Odbočky Kamenina		150/110 – 45°		1 ks
		
Redukce PVC - KG		R 110/125		1 ks

Redukce Kamenina		R 125/150		1 ks
			
	
Přechod PVC KG – Kam	DN 110 	1 ks
				DN 125	1 ks			 


Lapač střešních splavenin PLG 600
				DN 110		1 ks
		
		
Čistící kus PVC – KG 	DN 125		1 ks
				
[bookmark: _GoBack]Zátky PVC – KG		DN 110		3 ks
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https://www.pkvplus.cz/kg-pvc?gclid=EAIaIQobChMI9PugrZ-t_AIVxON3Ch3yAgHKEAAYASAAEgJOgPD_BwE




image6.png
zitka KGM
prechod z kameniny KGUS




image1.gif
10

2500

3

125/110-45"

TECHNICKA MISTNOST

\

&3, 800x1000
POKLOP 600300

7
iz
| {Kousu| 25
_ i 3 = _
|
10 71 N
= = T E—
LPAE PLG 600 PROSTUP 0 300x450
125/150
150/110-45
2
v Vysvetiviy:
Kameninové potrubj» cznatono
. Jmenovtou svédost DNID.

'PYC KG potubi o canaceno wsféin
primerem




image2.png
T

1500

1500
10

- oo s o
&5 w0 s .
o R o i em
o o
g =
P SllEEs T
I 8 H
o 5
H
|
| B 3 8 B
[ kS [ 2 3 3
T T T T e R = — T





image3.png
.-

KGB koleno 160/45st.
*ok ko ke

Hladké potrubi KG-Systém (PVC) SN 4,8

Podkategorie
trubky tvarovky
Doporucené
Kanalizaéni: zpelna klapka DN 110 Wavin KGEA ODBOCKA 45°DN KGEM trubka SN4 ML 160x4,0 2M
60/17

*hkk *ok ko ke




image4.png
KGB koleno 110/45st.
L2 8.8 5 4
skladem

56 KC soxe

@‘?,?,

KGB koleno 110/87st.
L2 8.8 5 4
skladem

65 KE s21c

KGEM trubka SN4 ML 110x3,2 TM
*ok ko ke
skladem

160 K€ 1s5%2

KGEM trubka SN4 ML 110x3,2 2M
*ok ko ke
skladem

276 K& a20xc




image5.png
redukce KGR cistici kus KGRE




