VNITŘNÍ KANALIZACE ZKOUŠKY NA POTRUBÍ 
15. 3. 2023
POZNÁMKA: Toto téma je zaměřené na provádění kanalizace na stavbě, pro stavební dozor a také je součástí popisu  Technické zprávy a  projektu „VNITŘNÍ KANALIZACE“. Také se objeví ve 4. ročníku v předmětu ROZPOČTOVÁNÍ. Takže se jedná o důležité téma.

Ing. Jaroslav Dufka, absolvent oboru TZB
http://slideplayer.cz/slide/3188465
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Protokol o prohlídce vnitřní kanalizace
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Protokol o zkoušce vodotěsnosti 
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Protokol o zkoušce plynotěsnosti 
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Písemečka: 22. 3. 2023

1. Příklad: Zkouška vodotěsnosti:

3 kPa ……. ? kolik odpovídá vodnímu sloupci v „m“
50 kPa …..? kolik odpovídá vodnímu sloupci v „m“

Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace je vyhovující: jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l/h.
Při negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku vodotěsnosti po odstranění závad (netěsností) opakovat. 
Jaký může být maximálně únik vody jestliže v zemi je svodného potrubí: 
DN 100 - 5m, DN 125 - 20 m, DN 150 – 10 m

Výsledek:
S (m2) DN 100 pro 1 m potrubí:
S (m2) DN 125 pro 1 m potrubí:
S (m2) DN 150 pro 1 m potrubí:

S (m2) DN 100 pro 5 m potrubí:
S (m2) DN 125 pro 20 m potrubí:
S (m2) DN 150 pro 10 m potrubí:

Celková vnitřní plocha potrubí S (m2):

Trojčlenka a výsledek:



2. Jak dlouho trvá zkouška vodotěsnosti a na jakém potrubí se provádí

3. Jak dlouho trvá ustálení vody při zkoušce vodotěsnosti
- kamenina a litina:
- plastové:

4: Na jakém potrubí se provádí zkouška plynotěsnosti:

5: Na jakou hodnotu se tlakuje zkouška plynotěsnosti

6. Kdy je vyhovující zkouška plynotěsnosti
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POSTUP MONTÁŽE VNITŘNÍ KANALIZACE  
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ZKOUŠENÍ VNITŘNÍ KANALIZACE – VZOROVÉ PROTOKOLY DO PROFESE STAVBYVEDOUCÍHO       
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nebo  učebnice  TEC II str. 107 nebo viz níže včetně protokolů.
Zdroj:  Ing. Jaroslav Dufka http://slideplayer.cz/slide/3188465/  (bývalý absolvent TZB)

TYTO PROTOKOLY VYPLNÍ TECHNIK TZB

VNITŘNÍ KANALIZACE
Protokol o zkoušení vnitřní kanalizace

Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá:
a) z technické prohlídky;
b) ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí;
c) ze zkoušky plynotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí, pokud je vyžadována.

Číslo protokolu	Název

Objekt, adresa 





ČÁST I – PROTOKOL O TECHNICKÉ PROHLÍDCE

Pravidla pro prohlídku: provádí se vždy u nově zřizované i rekonstruované kanalizace před zkouškou vodotěsnosti a plynotěsnosti. Potrubí musí být volné, nezakryté, nezasypané s dostupnými spoji.
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ČÁST II – PROTOKOL O ZKOUŠCE VODOTĚSNOSTI - SVODY

Nové potrubí:  jako součást dodávky
Rekonstrukce potrubí: podle smluvních dohod, je-li to technicky možné. 
Pravidla pro zkoušku: zkouška se provádí vodou bez mechanických nečistot, otvory ve zkoušené části je třeba utěsnit a potrubí musí být během zkoušení nezakryté s dostupnými spoji. 
Po naplnění vodou a ustálení (kameninové potrubí 2 hodiny, litinové potrubí 1 hodina, plastové potrubí 0,5 hodiny) se provede prohlídka, při které se zjišťuje zda nedochází k viditelnému úniku vody, např. odkapávání. Následně začíná vlastní zkouška vodotěsnosti svodného potrubí vnitřní kanalizace přetlakem vody nejméně 3 kPa, nejvýše 50 kPa.
Zkouška vodotěsnosti trvá jednu hodinu. Během této doby se sleduje úroveň hladiny vody a případné dolévání se měří.
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Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace je vyhovující: jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l/h.
Při negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku vodotěsnosti po odstranění závad (netěsností) opakovat. 



ČÁST III - PROTOKOL O ZKOUŠCE PLYNOTĚSNOSTI – PP A SOP

Provádí se: na vyžádání investora ve smluvním rozsahu. 
Pravidla pro zkoušku: zkouška se provádí vzduchem po dočasném utěsnění odpadního, připojovacího a větracího potrubí, potrubí musí být během zkoušení nezakryté s dostupnými spoji. 
Natlakování odpadního potrubí se provádí přes napouštěcí armaturu zkušebního víka čisticí tvarovky, které je opatřeno tlakoměrem, na hodnotu zkušebního přetlaku 400 Pa. 

	Odpadní a větrací potrubí, materiál, spoje, těsnění
	zkušební plyn
	zkušební přetlak [Pa]
	čas zahájení a ukončení zkoušky
	pokles přetlaku [Pa]
(vyhovuje/ nevyhovuje)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Zkouška plynotěsnosti je vyhovující:  jestliže ve zkoušeném úseku po 30 minutách od natlakování nedojde k většímu poklesu tlaku než 50 Pa.

Při negativním výsledku zkoušky je třeba zjistit místa netěsností, např. pěnotvorným roztokem, závady odstranit a zkoušku plynotěsnosti opakovat.


















POKYNY PRO PROVOZ, ÚDRŽBU A POUŽÍVÁNÍ  VNITŘNÍ KANALIZACE
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PROVOZ A ÚDRŽBA VNITŘNÍ KANALIZACE
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Písemečka: 22. 4. 2022

1. Příklad: Zkouška vodotěsnosti:
Příprava na písemku

3 kPa ……. ? kolik odpovídá vodnímu sloupci v „m“
50 kPa …..? kolik odpovídá vodnímu sloupci v „m“

Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace je vyhovující: jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l/h.
Při negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku vodotěsnosti po odstranění závad (netěsností) opakovat. 
Jaký může být maximálně únik vody jestliže v zemi je svodného potrubí: 
DN 100 - 5m, DN 125 - 20 m, DN 150 – 10 m

Výsledek:
S (m2) DN 100 pro 1 m potrubí:
S (m2) DN 125 pro 1 m potrubí:
S (m2) DN 150 pro 1 m potrubí:

S (m2) DN 100 pro 5 m potrubí:
S (m2) DN 125 pro 20 m potrubí:
S (m2) DN 150 pro 10 m potrubí:

Celková vnitřní plocha potrubí S (m2):

Trojčlenka a výsledek:


2. Jak dlouho trvá zkouška vodotěsnosti a na jakém potrubí se provádí

3. Jaké činnosti vykonáváte během zkoušky vodotěsnosti

4. Jak dlouho trvá ustálení vody při zkoušce vodotěsnosti
- kamenina a litina:
- plastové:

5: Na jakém potrubí se provádí zkouška plynotěsnosti:
6: Na jakou hodnotu se tlakuje zkouška plynotěsnosti
7. Kdy je vyhovující zkouška plynotěsnosti


JMENOVITÉ SVĚTLOSTI DN, DN/ID, DN/OD     OPAKOVÁNÍ

[image: ]
Zkratka DN/OD označuje jmenovitou světlost vztaženou k vnějšímu průměru a používá se nejčastěji pro plastová potrubí.  
Např. 110 x 2,2
Zkratka DN/ID se používá pro jmenovitou světlost vztaženou k vnitřnímu průměru (označovanou dříve jako DN nebo Js) a označuje se jí potrubí z ostatních materiálů (kamenina, litina)
[image: ]
Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/TZB/vrana.j/
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Zkouska plynotésnosti

Zkouska se provadi vzduchem po dofasném utésnéni odpadniho,
pfipojovaciho a vétraciho potrubi. Potrubi musi byt béhem zkouseni
nezakryté s dostupnymi spoji.

Natlakovani odpadniho potrubi se provadi pfes napoustéci armaturu
zkuSebniho vika Eistici tvarovky, které je opatfeno tlakomérem, na
hodnotu zku$ebniho pretlaku 400 Pa.

Zkouska plynotésnosti je vyhovujici, jestlize ve zkou$eném Useku po 30
minutach od natlakovani nedojde k vét§imu poklesu tlaku nez 50 Pa.

PFi negativnim vysledku zkousky je tfeba zjistit mista netésnosti, napf.
pénotvornym roztokem, zdvady odstranit a zkousku plynotésnosti
opakovat.
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Kontrolni otazky:

1. V jakém poradi se postupuje pfi zkouseni kanalizace?
2. Co zahrnuje prohlidka kanalizace?

3. Jak se provadi zkouska vodotésnosti?

4. Jak se provadi zkouska plynotésnosti?

5. Co se piSe do protokolu o zkousce kanalizacniho potrubi?
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Pred montdz( vnitinf kanalizace musf byt provedena stavebnf pfipravenost, tedy vykopy,
drazky, prostupy apod. Montaz vnitrnf kanalizace se provadf jako hruba montaz, kterd
Spotiva v instalaci kanalizatniho potrubf v hrubé stavbe. Po dokoncent povrchovych dprav
(omitka, obklady a dlazba) nsleduje kompletace, tedy montaz zafizovacich predméta.
MontaZ svodného potrubf ulozeného v zemi se provadi po dokoncent zakladu stavby, ale
Zasto pred stavbou stén a jinych konstrukci. K montazi je nutny vihorys vyznateny na sté-
nach nebo zarazenych killech ve vyice 1m nad budouct Eistou podlahou. PFi montazi je
treba dodrzovat technologické postupy, uvedené v normach a pokynech vyrobca potrubi,
a zdsady bezpecnosti prace. Jednd se zejména o ukladanf potrubf v zemi. U plastového
potrubf je obvykle nutné piskové loze o tloustce 150mm a obsyp piskem do vy alesport
300mm nad vichol potrub. U pazenych vykopi je vhodné vytahovat pazenf soutasné se
zasypavanim vykopu, aby se zemina zasypu spojila s rostlou zeminou stén vykopu, coz
‘mé vyznam pro statiku potrubf. U potrubf upeviiovanych ke sténdm nebo stropu musf byt
dodrzovany vzdalenosti objimek a prihlizeno k tepelné roztaznosti plastového potrubi.
Pripojovact potrubf se pred ulozenim do drazek maif obalit plsténym pasem nebo vinitou
lepenkou. Do betonovych konstrukef se sméjf uklddat jen potrubi se svafovanymi spoji.

5 montzf svodnych potrubf se obvykle zating u kanalizatn( pifpojky, zumpy apod.
a postupuje se proti sménu budouctho odtoku odpadnich vod. Zaloz  se odpadnf potrubi,
osadl se vpusti a provedou se vyvody pro budouct zafizovact predméty napojené na svodné
potrubi. Nutné je dakladné zmérent polohy vyvod odpadnich potrubf a vpustt. Potrubf se
vyvedou nad budouct podlahu, kde se provizorng zazétkujf a zabezpet proti poskozen.
Mrizky vpustt se obalf papirem nebo igelitem, aby bylo zabrangno jejich ucpanf pfi stavbe.
Dalezité je zabranit pojizdén tézkych vozidel a mechanism nad nedostatetné zasypanym
svodnym potrubim. Sklon potrubf se méf vodni vahou o délce 1 m.

Odpadn a pripojovacf potrubf se zatinajf montovat a po dokonéent hrubé stavby
amontaze svodného potrubi (ve. zkousky vodotésnosti). Vnitinf destova odpadnt potrubf
se vyvedou pod strop nejvyiho podlaz( a pii stavbé strechy se opatff stieénim viokem.
Velkou pozomost je treba vénovat spojent stresniho vioku s hydroizolact stfechy (viz kap.
1.5.8). Vnejaf deStova odpadnf potrubi se v trovni terénu opatt lapatem stfesnich splavenin
a popifpade jeté litinovou troubou vyvedenou do vyge 1,5m nad terén (viz kap. 1.5.5).
Splaskova odpadnf potrubi se zatnou montovat od svodnych potrubf v nejnizim podlaz
a ukonéf se vétracim potrubim nad stfechou nebo privzdusiiovacim ventilem (viz kap.
1.5.4). Utésnén prostupu vétractho potrubi stiechou, které ma byt provedeno klempifskym
olemovanim s krycim zvonem (obr. 1.15), se provede aZ pi stavbe stfechy. Po dokoncent
splazkovych odpadnich potrubf se instaluf jednotliva pripojovact potrub, kterd se v misté
budouctho pripojent zafizovacich predméti provizomé zazitkuji.
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Zkousen vnitinf kanalizace predepisuje CSN 75 6760 a sklada se z technické prohlidky,
Zkousky vodotésnosti svodnych potrubl a zkousky plynotésnosti odpadnich, pripojovacich
a vétracich potrubf. Zkouska plynotésnosti nenf povinn a provad se, jen pokud je jejf
provedent dohodnuto smlouvou o dilo. O technické prohlidce a zkouskach se vyhotovi
protokoly, jejichz vzory jsou uvedeny v €SN 75 6760. Tyto protokoly se predkladajf u ko-
laudace stavby.

Technicka prohlidka se provid pred zkouskou vodotésnosti a plynotésnosti vnitin kana-
lizace. Potrubf se prohlz vizualng pred jeho zakrytim (zazdéniim, zasypanim). Kontrolujf se
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zejména trasy, jmenovité svétlosti a sklony potrubf, prohliz( se provedent spoju. Na zakladé
smluvnich dohod je mozné technickou prohlidku doplnit o prizkum potrubf kamerou.

Zkouska vodotésnosti se provdi na nezakrytém (nezasypaném svodném potrubi) vo-
dou bez mechanickych netistot. Pred zatatkem zkousky se svodné potrubf musf naplnit
vodou tak, aby z potrubf unikl viechen vzduch a dosahlo se zkusebniho pretlaku vody.
Mezi naplnénim potrubf vodou a zatatkem zkougky musf uplynout as, ktery je stanoven
podle materidlu potrubi:

* uplastového a ocelového potrubf 0,5 h;
« ulitinového potrubi 1 h;
« ukameninového potrubi 2 h.

Po uplynutf tohoto Zasu se kontroluje, zda potrubf nevykazuje viditelné netésnosti.
Pak se potrubf popripadé dopln vodou, aby bylo dosazeno zkugebntho hydrostatického
pretlaku, ktery je dan, podie mistnich pomérd, vykou podiahy nejnizstho podlaz( pokud
Je na nf podlahova vpust, nebo vyskou nejnize napojeného pripojovaciho potrub, pii-
padné nejnize polozené Cistict tvarovky, eventudn rovnf terénu. Zkouska vodotésnosti
trvd jednu hodinu. Po dobu trvanf zkoutky se pii poklesu hladiny doléva voda a méi se
jejf objem. Zkouska je vyhovuiicf,jestlize tinik vody vztahujfcf se na 10 m? vnitinf plochy
potrubf nepresahuje 0,5 h.

Zkouska plynotésnosti nenf povinnd. Provad se na nezakrytém potrubf. Doporutuje se
i provdet predeviim u splatkového odpadniho potrubf bez vétractho potrubf a vnitinich
deStovych odpadnich potrubr. Pred zkouskou plynotésnosti se provizomé utésnf vyvody
pripojovacich potrubf, vtract potrubf a stfesnf vioky. Vhodné je provedent zkousky pro
kazdé odpadnf potrubf zvIat. Pfi zkousce se odpadnf potrubf po ucpant &asti pod nejnizs
istict tvarovkou (napfiklad nafukovacim balonem) napust vzduchem. Napousténf se pro-
vad pres napoustéct armaturu s tlakomérem, pfipojenou na specidlng upravené viko istict
tarovky. Zkugebnf pretlak je 400 Pa (40mm v. sl.). Zkoutka plynotésnosti je vyhovujict,
jestlize po 30 minutich od vytvoren zkusebniho pretlaku nedojde k vétsimu poklesu nez
50 Pa (5mmv. ). Mista netésnosti se zjistujf pEnotvornym roztokem.

O technické prohlidce a vysledcich zkousek se provede zaznam do formulata. Pii
negativnim vysledku nékteré zkousky je treba odstranit zdvady a zkousku opakovat.
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Pfi provozu vnitfnf kanalizace se musf nejméné dvakrét rotné kontrolovat lapae stresnich
splavenin, stfesni vioky, kalnfky vpustl, privzdusiiovact ventily, Eisticftvarovky, Sachty avi-
ditelné potrub (zejména jeho spoje). Lapace stfesnich splavenin a streSni vtoky je vhodné
prohlizet a piipadné cistit po kazdém vétsim degti. Desfova voda, kterd neodtéki stfesnim
viokem a stojf na stfete, miize staticky ohrozit stieSnf konstrukci. Zpétné armatury se musf
istit dvakrdt roén nebo Castéji podle predpisu vyrobce (odstranén usazenin, proplachnutt
tlakovou vodou z hadice). V kotelnich a mistnostech, kde nenf Zasty odtok vody, je treba
dopliiovat vodu v zdpachovych uzévérkach podlahovych vpusti. U vétsich budov ma byt
provoz vnitrnf kanalizace upraven v provoznim Fadu. Provozni Fad se zpracovva také pro
zatfzen pro predgistént odpadnich vod (kap. 1.5.8) nebo pro vetsf Eerpac stanice odpad-
nich vod (kap. 1.5.11). Provozn fad zpracuje dodavatel stavby nebo zaffzen( a predd jej
uzivateli. Kontroly Eerpacich stanic jsou stanoveny v CSN 12056-4 v téchto intervalech:
« % roku pro obanskou vybavenost a primyslové objekty;

« ¥ roku pro obytné domy s vice byty;

« 1 rok pro rodinné domy s jednim bytem.
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Pro potfeby dimenzovani stanovuje CSN EN 12056 — 2 jmenovité svétlosti vaztadené
k minimalnimu vnitinimu priméru oznatené zkratkou DN. Toto oznateni jmenovitych svétlosti
je pouZivine ve viech dalSich dimenzovacich tabulkich. Vztah jmenovité svétlosti DN podie CSN
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Minimalni voitni
priméry trub podle

Jmenovité svétlosti

SN EN 12056 Vztazené k vniffnimu | Vztazené k vgjSimu
mm priméru poufivané | priméru pousivané
pro neplastové pro plastovi potrubi
‘materily potrubi podle
dimenzovini podle podle CSNEN 476
CSN EN 12056 CSNEN 476
DN DN/ID DN/OD
26 30 [€D) 32
34 40 (40) 40
4 50 50 50
56 60 (60) 63D
68 70 70 75
79 ©0) 80) ©0)
% 100 100 110
113 125 125 125
146 150 150 160
184 200 200 200

Poznamka: Potrubi o jmenovitjch svétlostech uvedenych v zévorkach sc u nds pro vaitini
kanalizaci pouziva malo nebo se v CR vitbec nevyrabi.
1) Potrubi DN/OD 63 se vyrébi pouze z PVC nebo PE.
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Prohlidka kanalizace

Zkouseni vnitfni kanalizace se sklada:

* z technické prohlidky
* ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi
* ze zkousky plynotésnosti odpadniho pFipojovaciho a vétraciho potrubi

Prohlidka se provadi vidy u nové zfizované i rekonstruované kanalizace
pred zkou$kou vodotésnosti a plynotésnosti.

PFi prohlidce musi byt potrubi po celé své délce volné, nezakryté,
nezasypané s dostupnymi spoji. O prohlidce i zkou$kéch se musi sepsat
protokol. V protokolu se uvédi vechny potfebné Udaje podle normy.
PFipadné zévady se co nejdFive odstrani a zkouska se provede znovu.
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Zkouska vodotésnosti

Zkouska se provadi vodou bez mechanickych neéistot, otvory ve
zkousené &asti je tfeba utésnit a potrubi musi byt béhem zkouseni
nezakryté s dostupnymi spoji.

Po naplnéni vodou a ustéleni (kameninové potrubi 2 hodiny, litinové
potrubi 1 hodlna, plastove potrubi 0,5 hodlny) se provede
prohlidka, prl které se zjistuje zda nedochéazi k viditelnému Gniku
vody, napf. odkapavani. Né&sledné zalind vlastni zkouska
vodotésnosti svodného potrubi vnitfni kanalizace pfetlakem vody
nejméné 3 kPa, nejvyse 50 kPa.

Zkouska vodotésnosti trva jednu hodinu. Béhem této doby se
sleduje urover hladiny vody a pfipadné dolévani se méFi.
Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kan. ce je vyhovuj
jestlize Gnik vody vztahujici se na 10 m? vnitni plochy potrubi
nepfesahuje 0,5 I/h.

PFi negativnim vysledku zkous$ky je nutné zkou$ku vodotésnosti po
odstranéni zavad (netésnosti) opakovat.
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