DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Otázky:

1. Co propojuje
2. Rozdělení
3. Lze na něj napojovat připojovací potrubí od ZP?
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4. Vzdálenost dvou venkovních dešťových odpadů, max., doporučená, umístění.


Dva venkovní odpady z jednoho střešního žlabu mohou být od sebe vzdáleny nejvíce 30 m.
Do 10 metrů 1 svod.
Nejčastěji se volí vzdálenosti odpadů 15 až 20 m a umístění na konci žlabů, v koutech a na nárožích fasády.

5. Čím se opatřuje venkovní dešťové potrubí, materiál, výška.
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6. Jak má být odvodněna plochá střecha 
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7. Čím musí být opatřeny střešní vtoky.
Musí být opatřeny mřížkou
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8. Nejvhodnější vedení vnitřních dešťových odpadů
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9. Jsou dovoleny u vnitřních dešťových odpadů lapače střešních splavenin?
Jsou zakázány !!!!!!!!


10. Větrání a zamezení zápachu
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11. Jak se čistí dešťové venkovní odpady a vnitřní odpady
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12. Materiál pro venkovní dešťové odpady a pro vnitřní dešťové odpady
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13. Provedení střešních žlabů
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Zdroj: http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps4/2.html#2-1


14. Dimenzování dešťových odpadů
Viz KOC - projekt

Dešťová odpadní a svodná (ležatá) potrubí se dimenzují výpočtem, který spočívá v určení
výpočtového průtoku dešťových vod a návrhu jmenovité světlosti potrubí tak, aby výpočtový
průtok byl menší nebo roven maximálnímu průtoku (hydraulické kapacitě) potrubím Qmax.
Pro výpočet lze také využít: 
https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-svodneho-kanalizacniho-potrubi
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16. Lapač střešních splavenin
V úrovní terénu bývá vnější dešťové odpadní potrubí opatřeno lapačem střešních splavenin, jehož součástí je koš pro zachytávání úlomků krytiny,mechu, písku apod.
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Zdroj: Technická zařízení v praxi: Jakub Vrána a kolektiv

Lapač střešních splavenin, video 2:56 :    https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=y7MeX3uCmwc
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17. Podtlakové odvodnění střech  GEBERIT - PLUVIA
https://www.international.geberit.com/products/piping-systems-drainage/geberit-pluvia-roof-drainage/    2:45

Animace: Jak pracuje systém Pluvia
https://www.youtube.com/watch?v=Mela2e3m0zI     0:30

U podtlakového systému je pro odvodnění střechy využíváno podtlaku, který vznikne
při zaplnění celého průřezu vodou ve svislé části potrubí (100% plnění). Dešťová voda
z několika střešních vtoků je nejčastěji svedena ležatým potrubím do jednoho dešťového
odpadního potrubí (obr. 1.27b), jehož plným průřezem odtéká, a vzniklý podtlak způsobuje
odsávání vody z ležatého potrubí a střešních vtoků. Jedním odpadním potrubím je
možné odvodnit střechu o ploše cca 2000 až 2500 m2. Vysoká průtočná rychlost zajišťuje
samočistitelnost potrubí. Pro podtlakový systém se používají speciální střešní vtoky (obr.
1.28) konstruované tak, aby byly zahlceny vodou a nemohlo dojít k nasávání vzduchu do
. 1 2 . 2 0 1 8 n a w w w . K o s m a s . c z z á k a z n í k o v i P e t r P o b o ř i l , p o b o r i l @ s p s s t a v v m . c z , č í s l o o b j e d n á v k y 7 5 2 8 8 7 0 , U I D : 1 3 3 d 0 c 1 a - 0 b c b - 4 b 7 b - a b 7 c - 0 b 7 c e 4 c e f f 5 0
odpadního potrubí. Podtlakový systém odvodnění střech se používá především pro halové
stavby větších rozměrů (výrobní haly, supermarkety apod.) a navrhuje se pomocí výpočtu
(od rozmístění vtoků až po navržení průměrů potrubí), což provádí obvykle výrobci systému.
[image: ]Podklady pro výpočet, které musí dodat projektant stavební části, jsou:
• půdorys střechy;
• spádování střechy;
• umístění úžlabí;
• výšková úroveň úžlabí, v němž budou umístěny vtoky;
• výšková úroveň prostupů pro ležaté potrubí pod střechou apod.

[bookmark: _GoBack][image: ]

Zdroj: Technická zařízení v praxi: Jakub Vrána a kolektiv

Videa:
Odvodnění pro každý dům i zahradu  1:40, ukázka ve výuce
https://voda.tzb-info.cz/destova-voda/19645-nove-video-moznosti-vyuziti-destovych-vod-u-rodinnych-domu

Využití srážkových vod... komplexní řešení
https://voda.tzb-info.cz/destova-voda/13883-vyuziti-srazkovych-vod-komplexni-reseni

Dům bez napojení na kanalizaci  3:02
https://www.youtube.com/watch?v=UlcI_Nf8Zgk
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Zdroj: http://www.ceskykutil.cz/materialy/strecha/okapove-systemy-4-montaz
http://www.lindabstrechy.cz/pdf/Lindab_okapy.pdf

















Výpočet rozměrů žlabů a soupis materiálu  
Viz: http://www.nicoll.cz/produkty/destova-voda/plastove-okapy/vypocet-rozmeru.html
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Obr.: http://www.nicoll.cz/produkty/destova-voda/plastove-okapy/prehled-prvku.html
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Obr, TII: 51. Vnitini
dest'ové odpadni
potrubi

1 - stie3ni vtok,

2 - de3tové odpadni
potrubi,

3 - svodné potrubi,
C - &istici tvarovka.
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Kazda ploché stfecha (kromé rodinnych domkit a
malych staveb) ma byt odvodnéna alespoii dvéma
vaitfnimi  de§tovymi odpady, aby pfi ucpéni
jednoho odpadu nedodlo k zaplaveni stfechy.
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2. VRSIVA HYDROIZOLACNIHO SOUVRSTVI — ASF. PAS

1. VRSTVA HYDROIZOLACNIHO SOUVRSTVI — ASF. PAS

TEPELNA ZOLACE

SEPARACNI A DILATACNI VRSTVA

SPADOVA VRSTVA Z BETONU ZACHYINY KOS

NOSNA STROPNI KONSTRUKCE NASTAVEC S PEVNOU IZOLACNI PRIRUBOU

TEPELNA IZOLACE L PODKLADNI MANZETA Z ASF. PASU

PUR MONTAZNI PENA

ODPADNI POTRUBI
STRESNI VIOK TEPELNE IZOLOVANY
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Nejvhodnéjsi je vedeni vnitinich dest'ovych
odpadii v instalagnich Sachtich spoletn€ se
splaskovymi odpady nebo v driZksch zdiva &
koutech mistnosti na chodbdch a schedistich
mino obytné mistnosti. V primyslovych halach
a skeletovych stavbich je Casté vedeni podél
sloupii. ReSeni vniténich deStovych odpadii je
obdobné jako u splaskovych odpadi, pFipadné
nutné zalomeni a napojeni na svodné potrubi se
provadi stejnd. Spad lezatého tseku zalomengho
odpadu je nejméné | %. Lapale stfeSnich
splavenin jsou u vnitinich de¥tovych odpadd
zakazany.
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Obr. TI1. 53. Vnitini de¥tové
odpadni potrubf se zipachovou
uzdvérkou

I - stie¥ni vtok, 2 - deitové
odpadni potrubi, 3 - svodné
potrubi, 4 - zapachova
‘uzdvirka, 5 - Sachta

s poklopem,

& - Sistici tvarovka.
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Rovnéz vnitini desfové odpady pomahaji
vétrat kanalizaci. Tam, kde by mohlo dojit k
obtézovani zapachem (lodzie, terasy, okna a
dvefe nachdzejici se bliZe, nez 3 m), opatii se
odpadni potrubi ve spodni asti zapachovou

uzavérkou {obr. 1. 53).
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Cisténi venkovniho deStového odpadu
umoZiiuje oteviratelné viko lapace stfeSnich
splavenin. Na vnitinich de$t'ovych odpadech
se osazuji &istici tvarovky 1 m nad pedlahou
nejnizSiho podlaZi a v blizkosti zalomeni.
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Materialem venkovnich destovych odpadu
je pFeviizng ocelovy pozinkovany nebo médény
plech (klempiiskd prace). PodnoZni trouba je
litinova a &ist potrubi pod terémem je podle
materidlu lapade stfe$nich splavenin ( litinovy
nebo plastovy) z litiny, pfipadn& plastu
(tvrdého PVC - KG &ervenohnddé barvy Ci
polyetylénu) Vmitini de§t'ové odpady se dfive
provadély vyhradng z litiny. Dnes se &asto
pouzivaji také plastova potrubi (tvrdé PVC -
novodur, polypropylen HT a polyetylén).
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2. 1. 2 Odvodnéni do stresnich zlabi
Podle umisténi rozezndvame Zlaby:
1. Podokapni (miniméini skion 0,5 %).
2. NastFesni (minimalni skion 0,5 %).

3. Nadfimsové (miniméini skion 0,66 %).

4. Mezistresni Ini skion 1,0 %).

5. Zaatikové (minimaini skion 1,0 %).

Uvedené minimaini skiony, které plati pro plechové Zlaby, jsou predepsany v €SN 73 3610 [2]. Technické

pozadavky na zlaby a desfové odpady jsou uvedeny tamtéz, resp. v CSN EN 612 [32]. Pro Zlaby a tvarovky z
PVC - U plati CSN EN 607 [4].

Lo

NASTRESNI ZAATIKOVY

PODOKAPNI NADRIMSOW

MEZISTRESNI

Obr. 2. 2: Schémata jednotlivych druhi stresnich Zlabd

Materialy Zlaba:

= ocelovy pozinkovany plech,

= ocelovy poplastovany plech,

= médény plech,

= hiinikovy plech,

= zinkovy plech,

= titan-zinkovy plech,

= plastické hmoty (napf. PVC, PE, atd.).
Jednotlivé asti Zlabd je nutno dilatovat. Maximalni délka dilatacniho celku u Zlabd z plechu ocelového

pozinkovaného, médéného nebo titan-zinkového je 15 m - podle ESN 73 3610 [2]. U ostatnich materiald, u

kterych zminénd norma nestanovuje maximaini délku dilatacnino celku, je vzdy treba fidit se doporucenim

KR4l -]

© Princip akumulacni ...
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VYPOCET MNOZSTVi DESTOVYCH ODPADNICH VOD

Intenzita desté i= 0030 I/s.m2222
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Souéi
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Vypoctovy pritok destovych vod Q v Ifs se uréi ze vztahu:

Q=i-4-C
kde je i intenzita desté [I/s.m?], kterd se u stfech a ploch ohrozujicich bu-
dovu zaplavenim uvaZuje hodnotou i = 0,03 I/s.m?;
C soucinitel odtoku, ktery se pro stfechy (vyjma stfech s vegetaénf
vrstvou) uvazuje hodnotou C=1;
A pudorysny primét odvodiiované plochy [m?] (obr. 1.26).
v

. +

Obr. 1.26  Padorysny pramét odvodriované plochy stfechy
B —Siika; L— délka; padorysny promét odvodiiované plochy stfechy A= B - L
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Obr. 1.24  Lapace stfesnich splavenin
a~litinovy; b plastovy; 1 — vyklopné viko; 2 — ko na splaveniny; 3 — klapka (mechanickd zépachovd zdvérka); 4 — redukee pro podnoini
odpadni froubu
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Obr. 1.28 Stiesni vtok podtlakového
systému a jeho osazenf
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Obr. 1.27  Porovnani podtlakového a tradi¢ntho odvodnéni plochych stiech
- tradiéni FeSeni odvodnéni ploché stechy; b — podilakové odvodnéni ploché sifechy; V — stfeéni viok
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VYPOCET ROZMERU

Okapy a svody jsou udsvény v rozmérech (RG/DN), které jsou stanoveny

v DIN 18460. Sprévna velikost je zavisla na zakladni plose stfechy a

podtu okapovych svodii.
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Zvyraznéné rozméry vyhovuji pro pousiti na vétsinu rodinnych domi,
ladu. Okapovy Zlab je dostate&né
dimenzovany pro umisténi kotliku ke kraji.

véetné déle uvedeného pii
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PRIKLAD PRO VYPOCET SPRAVNEHO ROZMERU PODLE DIN
18460

Sedlova stfecha domu o délce 15 m a Sifce 10 m ma byt odvodnéna.
Zakladni naértnuta plocha domu &ini 150 m?, kaid polovina tedy 75
'm2, Podle této plochy vybirame vhodnou velikost okapového #labu a
'svodu, tedy RG 125/ DN 105.
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SOUPIS MATERIALU PRO UVEDENY PRIKLAD

. ZNAZORNENA 122 CELA
STRECHY STRECHA

Okapovy #lab 125/4m 3ks Gks
Okapovy #lab 125/ 3 m 1ks 2ks
Spojka #labu 125 3ks Gks
€elo zlabu 125 2ks 4ks

PVC hak 125 22ks adks
Kotlik 125/ 105 1ks 2ks
Svodova trubka 105/3 m 1ks 2ks
Koleno 105/ 67° 2ks aks

Trubkova spona Sroub. .
105 1par 2pary
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Deit'ové edpadni potrubi spojuje stieini vtok nebo ¥lab se svodnym potrubim. Podle
umisténi v budové je délime na venkovm a vnitfni. Viechna desfova odpadni potrubi odvodiujici
strechy, terasy apod. s plochou nad 10 m* maji byt napojena na kanalizaci. Do deit'ovych odpadi
nesméji byt napajena Zidn4 pFipojovaci potrubi od zaFizovacich predm&ti,
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Venkovni deSt'ové odpadni potrubi papojené na kanalizaci
opatifujeme nad terénem podnoZni troubou dloubkou 1,5 m odolrou
plipevnénd ke sténé objimkou umisténou pod hrdlem) a v arovni
terénu lapadem stiednich splavenin (pisku, mechu, dlomkil krytiny
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Obr. 111. 47, Venkovnl destové
odpadnf potrubi

1 - plechovy podokapnf Zlab,
2 - plechova odpadni trouba,

3 - litinov4 podnoZzal trouba,

4 - lapag stre3nfch splavenin,
5 - svodné potrubf.
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