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Základní názvosloví kanalizace
 Stoková síť jednotné soustavy (jednotná kanalizace pro veřejnou potřebu) – stoková síť, která odvádí jednotlivé druhy odpadních vod společně jednou soustavou stok. Zpravidla se odvádí společně splaškové odpadní vody a srážkové vody.
Stoková síť oddílné soustavy (oddílná kanalizace pro veřejnou potřebu) – stoková síť odvádějící jednotlivé vody odděleně. Většinou se jedná o soustavu tvořenou dvěma stokovými sítěmi, kde jedna slouží pro splaškové odpadní vody a druhá pro srážkové vody (splašková kanalizace, dešťová kanalizace).
Kanalizační přípojka – potrubí vedené od místa vyústění vnitřní kanalizace (popř. jen vnějšího dešťového odpadního potrubí) nebo z dešťové vpusti do stoky. 
Vnitřní kanalizace – potrubí, armatury a příslušenství, která jsou v majetku vlastníka nemovitosti a odvádí odpadní, a popř. i srážkové vody z budov a venkovních ploch k vnějšímu líci budov nebo k poslednímu spojení svodných potrubí vně budov, kde začíná kanalizační přípojka, popř. do žumpy nebo vodního recipientu (vodního toku, vsakovacího zařízení).
[image: ]Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/TZB/vrana.j/
Vnitřní kanalizace: druhy a charakteristika potrubí
Zdroj: https://www.estav.cz/cz/8042.vnitrni-kanalizace-druhy-a-charakteristika-potrubi

Autor: Ing. Jaroslav Dufka, absolvent TZB Valmez
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POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ
Potrubí vede od zápachové uzavírky na zařizovacím předmětu do potrubí odpadního (stoupacího). Musí mít průměr odpovídající druhu zařizovacího předmětu a potřebný spád. Nejmenší průměr potrubí je od umyvadla (DN 40), největší od záchodové mísy (110 mm). Obvyklý spád se pohybuje od 3 % do 5 %, může však být i jiný podle místních podmínek. Na jedno připojovací potrubí může být napojeno další připojovací potrubí a k tomu se musí zvětšit jeho průměr. K nejčastěji používaným materiálům patří polyetylén a polypropylén. Trubky mají označení HT, nesmí být použity do země !!!!!!
Vedeme v instalačních předstěnách, dutinách sádrokartonových příček a při jmenovité světlosti menší než DN/OD 75 je možné také vedení pod omítkou zděných příček o tloušťce 150 mm. Možné je také vedení pod stropem, popř. zakryté podhledem, za kuchyňskou linkou či pod vanou. Vedení pod stropem není vhodné v bytech. Při vedení v podlaze má být úsek potrubí co nejkratší. V technických a podřadných místnostech (např. sklepech) může být připojovací potrubí vedeno viditelně po stěně. Kromě napojovacích kolen pro připojení zařizovacích předmětů se mají na připojovacích potrubích přednostně používat kolena s úhlem do 67,5°. Na ležatých částech připojovacích potrubí se smějí používat jen šikmé odbočky s úhlem do 60° (obvykle s úhlem 45°). Odbočky s úhlem větším než 60° se smějí používat pouze na svislých částech připojovacích potrubí. Excentrické redukce osazené na ležatém připojovacím potrubí musejí být osazeny s rovným povrchem nahoře. Připojovací potrubí se napojují na splašková odpadní potrubí, a pokud se nacházejí v nejnižším podlaží, je možné také jejich napojení přímo na potrubí svodná. Na připojovací potrubí od více zařizovacích předmětů napojené přímo na svodné potrubí je vhodné osadit čisticí tvarovku.
https://www.fce.vutbr.cz/TZB/vrana.j/









POTRUBÍ ODPADNÍ SVISLÉ
Potrubí vede splaškovou vodu svislým směrem. Začíná u nejvyšší odbočky k zařizovacímu předmětu a končí napojením na svodné (ležaté) potrubí. Na potrubí se napojují připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů ve všech podlažích. Nejmenší průměr je DN 70 a největší u vysokých budov s mnoha zařizovacími předměty 150 mm. Dříve se potrubí montovalo z litinových a dokonce i z azbestocementových trubek. V současnosti pokud se ještě někde potrubí z těchto materiálů vyskytují, se nahrazují trubkami z plastu. Jsou to trubky z polyetylénu a polypropylénu s označením HT, nesmí být použity do země.
Splašková odpadní potrubí vedeme nejčastěji v instalačních šachtách nebo drážkách ve zdivu a opatřujeme je větracím potrubím, které tvoří pokračování odpadního potrubí nad střechu. Pro napojování připojovacích potrubí na odpadní potrubí jsou u nás povoleny odbočky s úhly od 45° do 88,5°. Při napojení připojovacích potrubí na odpadní potrubí pomocí odbočky s úhlem větším než 75° musí být mezi dnem připojovacího potrubí v místě napojení na odpadní potrubí a v místě napojení na zápachovou uzávěrku svislá vzdálenost rovná nebo větší než průměr připojovacího potrubí. VIZ UKÁZKA WC – GEBERIT NA CHODBĚ. Při napojování více připojovacích potrubí na splaškové odpadní potrubí v jednom podlaží je možné použít dvojitou (obvykle rohovou) odbočku (např. pro napojení připojovacích potrubí od záchodové mísy a vany), nebo osadit více odboček nad sebou, pokud mohou být připojovací potrubí umístěna v různých výškách (např. od záchodové mísy a umyvadla). Vzhledem ke sklonům připojovacích potrubí je možné osadit na splaškovém odpadním potrubí v jednom podlaží nad sebou nejvíce dvě až tři odbočky.
Přechod odpadního potrubí do svodného potrubí se provádí:
-      pomocí dvou kolen s úhlem 45° s mezikusem trouby o délce nejméně 250 mm beze změny jmenovité světlosti potrubí;
-      pomocí dvou kolen s úhlem 45° a zvětšením jmenovité světlosti odpadního potrubí těsně nad nimi.
Pro přístup k čištění se v nejnižším podlaží osazuje na splašková odpadní potrubí čisticí tvarovka.
Dešťová odpadní potrubí vnější vedeme po fasádě budovy u nároží nebo v koutech. Vnitřní dešťová odpadní potrubí vedeme zakrytá u nosných sloupů, v drážkách zdiva nebo sádrokartonovém krytu v koutech místností. Přednostně se má jednat o společné prostory budovy (chodby, schodiště). Další možností je vedení vnitřních dešťových odpadních potrubí v instalačních šachtách u hygienických zařízení. Při takovém vedení je však třeba zachovat dostatečnou vzdálenost střešního vtoku od vyústění větracích a vzduchotechnických potrubí. Na dešťová odpadní potrubí se nesmějí napojovat žádná připojovací potrubí od zařizovacích předmětů. !!!!!!!!
Přechod odpadního potrubí do svodného potrubí se provádí:
-      pomocí dvou kolen s úhlem 45° s mezikusem trouby o délce nejméně 250 mm beze změny jmenovité světlosti potrubí;
-      pomocí dvou kolen s úhlem 45° a zvětšením jmenovité světlosti odpadního potrubí těsně nad nimi.
Pro přístup k čištění se v nejnižším podlaží osazuje na vnitřní dešťová odpadní potrubí čisticí tvarovka a na vnější dešťová odpadní potrubí lapač střešních splavenin v úrovni terénu.
POTRUBÍ VĚTRACÍ
[image: ]Je to jediné potrubí, ve kterém není voda, ale je v něm kanalizační plyn. Potrubí slouží k odvádění plynů a zápachu z potrubí do volného ovzduší a zároveň k vyrovnávání tlaků v potrubí. Pokud se totiž svislé potrubí zavodní v celém svém průřezu, vznikal by bez odvětrání podtlak, který by mohl vysávat zápachové uzavírky zařizovacích předmětů. Začíná u nejvýše položené odbočky k zařizovacímu předmětu a končí větrací hlavicí nad střechou budovy. Také toto potrubí se dříve montovalo z litinových a z azbestocementových trubek a nahrazuje se trubkami z plastu. Průměr větracího potrubí závisí na průměru odpadního potrubí a pohybuje se od DN 70 až do DN 150. Hlavice větracího potrubí musí vyústit v předepsané vzdálenosti od oken (pravidlo 3m viz obrázky), aby zápach neobtěžoval při větrání. 
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Zásady pro navrhování větracího potrubí:
- Hlavní a doplňkové větrací potrubí má být přímé a svislé, případné ležaté úseky musí mít sklon nejméně 1 % (výjimečně 0,5 %) k odpadnímu potrubí. Rovněž ležaté úseky spol. větracího potrubí musí mít sklon nejméně 1 % (výjimečně 0,5 %) k odp. potrubí.
- Hlavní nebo společné větrací potrubí musí vyúsťovat do venkovního prostoru.
- Větrací potrubí vyústěné do venkovního prostoru má být ukončeno 0,5 m nad rovinou střechy.
- Nejmenší vodorovná vzdálenost vyústění větracího potrubí od teras, oken nebo jiných otvorů, které jsou spojené s trvale používanými místnostmi budovy, je 3 m. Při menších vzdálenostech je třeba větrací potrubí vyústit nejméně 1 m nad úroveň nejvyšší části tohoto otvoru nebo 3 m nad úroveň terasy.  Autor: Ing. Jaroslav Dufka, absolvent TZB Valmez

POTRUBÍ SVODNÉ
Vede se v nejnižším podlaží budovy. Svodné potrubí se vede v zemi a tomu musí odpovídat použitý materiál potrubí. Trubky se ukládají do výkopu pod podlahou a to asi 30 cm pod podlahou, aby bylo chráněno před mechanickým poškozením. Průměr je o 1 řád větší, než je průměr potrubí odpadního (stoupacího). Obvyklý spád se pohybuje od 3 % do 5 %, může však být i jiný podle místních podmínek. V některých budovách se vede svodné potrubí zavěšené pod stropem.
[image: ]
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Při spádu větším než 15% u potrubí z kameniny a větším než 10% u potrubí z PVC-KG, je třeba potrubí zabezpečit proti posunutí obetonováním.
Svodná potrubí vedeme buď v zemi pod podlahou nejnižšího podlaží, nebo jako zavěšená pod stropem či upevněná nad podlahou podél stěn v suterénu. Pod potrubími, pod kterými mají procházet lidé, je nutné dodržet podchodnou výšku min. 2,1 m. V parkovacích stáních nebo garážích je třeba dodržet podjezdnou výšku min. 2,2 m. Při vedení v zemi musí být dodržena dostatečná vzdálenost od základů při souběhu. Křížení základových pasů potrubím musí být kolmé. Pro přístup k čištění svodného potrubí se uvnitř budovy osazují čisticí tvarovky (na potrubí v zemi přístupné pomocí čisticích šachet) a vně budovy vstupní nebo revizní šachty. Místem pro čištění může být také lapač střešních splavenin nebo zpětná armatura se snadno demontovatelným víkem. Pro spojování svodných potrubí se používají jednoduché odbočky s úhlem 45° a kolena s úhly 15°, 30° a 45°. Větší úhly je nutno vyskládat z těchto kolen. Excentrické redukce osazené na ležatém svodném potrubí musejí být osazeny s rovným povrchem nahoře.
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Poznámka:
Další vzorová zapojení a řešení ve výkresové dokumentaci již máte v dokumentu Vnitřní kanalizace. !!!!!!
Nebo
Viz KOC ZDT projekt č.1
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Obr. I11. 45. Spoledné vétraci potrubi kviili terase

1 - vétrané splaskové odpadni potrubi, 2 - vétraci potrubi,
3 - spoleéné vétraci potrubi,

C - istici tvarovka, U - umyvadio, WC - zichodova misa.
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Obr. I11. 43. Vyist&ni vétraciho potrubi nad stfechu
1 - vétraci potrubi, 2 - stfedni okno, D - kuchyiisky dfez,
WC - zdchod.
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Sklon

Nejmens( sklon svodného potrubf odvédgjiciho splagkové vody je 2 %. Pro svodné potrubf
odvadejicr destové vody je sklon mozné snizit az na 1 %. Nejvétsf sklon svodného potrubf
je 40%, u kratkych dseki vyjimetné a2 60 %. Svodné potrubi, na které jsou napojeny
Zafizovact predméty a jehoz homi konec nenf spojen s vétranym splaskovym odpadnim
potrubim nebo vetracim potrubim, smi mit sklon nejvice 5 %. Optimainf sklon svodného
potrubf je 3% az 5 %.
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Nejmen3i spad svodit je:

2)2 % u svodného potrubi splaskovych vod a jednotné kanali-
zace do DN 200

b) 1 % u svadného potrubf deSfovych a mechanicky a
chemicky gistych pramyslovich ~ odpadnich vod do DN 200

©) 1% pro svodné potrubi DN 250 a DN 300 pouzivand u
Vnitrni kanalizace jen vyjimesné.
Nejvetsi spad svodi &ni

2) 5 % u svodd, na které jsou napojena nevétrana odpadni
potrubi ukondend zétkou &i zafizovacim predmétem;

b) 40 % u ostatnich svodii a vyjimeEné 60 % u kratkych iseki
vedlejlich svodi.
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Obr. 111. 56. Nespravné a spravné feeni soustavy
svodfi
a - nespravné feeni, b - spravné fefent.
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Obr. 1L 62. Zalomeni svodu do
pravého thlu pomoci tii kolen
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Obr. 111. 64. PouZiti excentrické
redukee (podélny Fez)
a - chybng, b - spravné.
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Obr. [ 63. Nespravné a spravné spojovani

svodii
a - nespravng, b - spravné
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Svody se kiadou do zemé vzdy, kdy? je to moZné. Soustavu zakopanych svodi ukazuje obr. L. 65.
Zakopané svody vedou pod podiahou podzemniho podlazi nebo nepodsklepencho pizemi.
Nejvhodn&j¥l je vedeni svodii pod podfadnymi mistostmi, jako jsou chodby, sklepy, sklady,
hygienicka zafizeni apod. V¥hodné je vedeni svod vné budovy pod terénem (obr. IIL. 66), nebot’ pii
opravéch neni numé kopat v budové.
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Obr. IIL 66. Vedeni zakopanych
svodii va& budovy

1 - 8sti svodd uvnitf budovy,

2 - zzkopané svody vné budovy




image13.png
Obr. I11. 65. Soustava zakopanych svods

1 - hlavni svodné potrubi, 2 - vedlejsi svodné
potrubi, 3 - domovni kanalizaéni pripojka,

4 - sioka, 5 - prostup v zikladovém pasu,

6 - dréska v zikladovém pasu a nosné zdi,

7 - venkovni de3f'ové odpadni potrubi ve
vjklenku, DV - dvorni vpust, VP - podlahové
vpust, RS - revizni Sachta.
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Na co si dat pozor pfi podpisu kupni smlouvy? Poradi
pfirucka ke stazeni ZDARMA na ESTAV.cz!

C @

Rekonstruujete byt?
Dejte o tom v&dét nejen sousediim ale i svétu! Novy
fotoblog ESTAV.cz je tu pro vas!

Rozdéleni potrubi vnitini kanalizace

Domovni kanalizace rozliSuje potrubi na pfipojovaci, odpadni (stoupaci),
vétraci (odvétravaci) a svodné (leZaté). Tato potrubi se od sebe lisf
umist&nim a primérem trubek a tvarovek. Pro potrubi mechanicky
nezatizené se pouzivaji trubky s oznacenim HT. Trubky uloZené v zemi
mechanicky zatizené musi byt k tomu pFizplisobené z vyroby, oznacuji
se KG.

Chystate se doma vymalovat?
Nafotte stav pred a po a pochlubte se na fotoblog
ESTAV.cz je prostor pro vas.

Pripojovaci potrubi se vede od zafizovacich pfedmétd do svislého
odpadniho potrubi vedeného vnitftkem budovy do leZatého svodného
potrubi nej¢asté&ji uloZzeného do vykopu pod podlahou a to asi 30 cm
pod podlahou, aby bylo chranéno pred mechanickym poskozenim. Jinak
musi byt v chranitce nebo zabetonované. Nad odpadnim potrubim se
vede vétraci nad stfechu objektu.

Obr. Potrubi vnitini kanalizace

Charakteristické Druh potrubi
znaky

PFipojovaci Odpadni (stoupaci) Vétraci (odvétravaci) Svodné (leZaté)

S provozem tohoto webu nam pomahaji soubory cookie. VyuZivanim naseho webu s jejich pouZivanim souhlasite.
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Charakteristické

znaky
PFipojovaci
Umisténi od ZU do
odpadniho
DN (mm) od 40do 110
Material PE, PP, PVC

Obr. Potrubi vnitini kanalizace

Druh potrubi

Odpadni (stoupaci) V&traci (odvétravaci) Svodné (leZaté)

od nejvy3si odbocky
do svodného

od nejvy3si odbocky
nad stfechu

od odpadniho do
pripojky

od 70 do 150 od 70 do 150 od 110 do 200

PE, PP, PVC PE, PP, PVC kamenina, trubky

KG

Tabulka 1 - PouZité zkratky: ZU - zdpachovd uzavirka, PE - polyetylén, PP - polypropylén, PVC -

polyvinylchlorid, DN - dimenze potrubi

Druh pouZitého materidlu potrubi se lisi podle druhu objektu a jeho vyuZzivani. Material trubek a tvarovek pro
kazdou konkrétni stavbu navrhuje projektant a uvadi to ve vykresové dokumentaci a v rozpisu materialu.
Trubky, které nejsou v zemi, jsou ozna€ovany pismeny HT. Do zemé se ukladaji trubky oznacované jako KG.

L sem zadejte hledany vyraz

Rekonstrukce kanalizace: S jakymi materidly se
miZete setkat a jaké maiji vlastnosti

VELETRH DREVENYCH STAVEB,
KONSTRUKCI A MATERIALU

[P|V]A]

ExPO

6-8/2/2020

REKLAMA

Hledate prehledny moderni a kultivovany prostor
pro sdileni stavaFskych zkuSenosti?

Novy stavarsky fotoblog ESTAV.cz je tu pro vas.





