[bookmark: _GoBack]Zdravotní technika, příprava k ústní maturitní zkoušce 2024/2025   

Ke zkoušce nezapomenout kalkulačku !!!!!!

1. Typologie a zařizovací předměty 					3. ročník
2. Materiály pro kanalizační potrubí 				3. ročník	
3. Vnitřní kanalizace – připojovací a odpadní potrubí		3. ročník
4. Vnitřní kanalizace – svodné a dešťové potrubí	, HSDV	3. ročník
5. Dimenzování vnitřní kanalizace					3. ročník
6. Kanalizační přípojky a ČOV, zařízení na ochranu vnitřní kanalizace	3. ročník
7. Stoky a objekty na stokových sítích, stokové systémy    	3. ročník
8. Projektování vnitřní kanalizace (Manuál)			3. ročník


9. Voda 4. ročník   
10. Voda 4. ročník
11. Voda 4. ročník
12. Voda 4. ročník
13. Voda 4. ročník
14. Voda 4. ročník 
15. Voda 4. ročník

16. Plyn
17. Plyn
18. Plyn
19. Plyn
20. Plyn   

Jak probíhá ústní zkouška:
1. Dostavit se včas podle rozpisu 
2 .Vyučující Vám nabídne vylosovat si otázku
3. Po výběru otázky Vám učitel dá podklady k vylosované otázce
4. Příprava trvá 30 minut (zde si připravíte poznámky, výpočty apod.)
5. Poté budete vyzváni k obhajobě otázky, zkouška trvá 15 minut
6. POB zkouší u stolu, PEK a TRC využívají často tabule, (pokud Vám nesdělí formu zkoušky, tak se s nimi domluvte zavčas ve výuce)
7. Výsledek zkoušky Vám bude sdělen ve stejný den při závěrečném společném vyhodnocení 

Požadavky na pomůcky:
Sešit A4 nejlépe čtverečkovaný, do kterého si budete dělat poznámky k probíraným tématům, provádět výpočty, domácí úkoly apod. Učivo (probíraná témata) máte zpracováno dle jednotlivých hodin podle datumů na  

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a3-rocnik-zdt/zdt-t3-probirana-temata-pob-2021-2022.html

DIMENZOVÁNÍ VNITŘNÍ KANALIZACE      (75)				
Účelem dimenzování je pomocí výpočtových metod navrhnout správné  světlosti potrubí vnitřní kanalizace.

Důležité zásady:
- zákaz zužování a rozvětvování potrubí ve směru toku odpadních vod. 
- při dimenzování vnitřní kanalizace porovnáváme vypočtené průtoky v jednotlivých částech potrubí s hydraulickými kapacitami (maximálními přípustnými průtoky) v tabulkách. Přílohy 1 až 5.

3.1 SYSTÉMY VNITŘNÍ KANALIZACE

ČSN EN 12056 uvádí čtyři systémy (systém I až IV)
Zvyklostem ČR je nejbližší systém I používaný také v Belgii, Irsku, Německu a Švýcarsku. !!!!!!!

[image: ]

Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI/NEW/008_OD_1.pdf

Systémy vnitřní kanalizace:
V současné době existuje mnoho druhů systémů vnitřní kanalizace na základě rozdílných druhů a způsobů používání zařizovacích předmětů v různých zemích, jakož i odlišných technických zvyklostí.

​Druhy systémů
Systémy vnitřní kanalizace lze rozdělit do čtyř druhů I – IV.

Systém I - Systém s jediným odpadním potrubím a s částečně plněnými připojovacími potrubími (používá se v ČR)
Zařizovací předměty jsou napojeny na částečně plněná připojovací potrubí. Částečně plněná připojovací potrubí se navrhují na stupeň plnění 0,5 (50 %) s napojením na jedno odpadní potrubí.
https://www.tzb-energie.cz/kanalizace

Systém II - Systém s jediným odpadním potrubím a s připojovacími potrubími malých světlostí
Zařizovací předměty jsou napojeny připojovací potrubí malých světlostí. Připojovací potrubí se navrhují na stupeň plnění 0,7 (70 %) s napojením na jediné odpadní potrubí.

[image: ]
Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI/NEW/008_OD_1.pdf
Systém III - Systém s jediným odpadním potrubím a s připojovacími potrubími s plným plněním
Zařizovací předměty jsou napojeny připojovací potrubí s plným plněním. Připojovací potrubí s plným plněním se navrhují na stupeň plnění 1,0 (100 %) a každé připojovací potrubí je samostatně napojeno na jediné odpadní potrubí.
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https://www.tzb-energie.cz/kanalizace
Systém IV - Systém s oddělenými odpadními potrubími
Systémy vnitřní kanalizace I, II a III mohou být rozděleny do dvou odpadních potrubí. 
Jedno odpadní potrubí odvádí černou vodu ze záchodových mís a pisoárů.
Druhé odpadní potrubí šedou vodu ze všech ostatních zařizovacích předmětů.





















VÝPOČET PRŮTOKU ODPADNÍCH VOD   (76)              

[image: ]

Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI/NEW/009_OD_2.pdf
Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/kanalizace-splaskova/5118-zakladni-informace-k-problematice-vnitrni-kanalizace

[image: ]
Poznámka: Je to pochopitelné?

Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI/NEW/009_OD_2.pdf
Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/kanalizace-splaskova/5118-zakladni-informace-k-problematice-vnitrni-kanalizace
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Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI/NEW/009_OD_2.pdf
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Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI/NEW/009_OD_2.pdf


Součinitel teoretického zdržení odtoku v zařizovacích předmětech z
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Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI/NEW/009_OD_2.pdf





DIMENZE PRO JEDNOTLIVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚRY.
[image: ]
Zdroj: https://www.estav.cz/cz/8098.vnitrni-kanalizace-dimenze-hydraulicka-kapacita-spadovani-a-kruhova-tuhost-potrubi
Tabulka, která ulehčuje návrh DN když se jedná o větší počet ZP
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Nejčastěji používané materiály a dimenze potrubí vnitřní kanalizace
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Zdroj: https://www.estav.cz/cz/8042.vnitrni-kanalizace-druhy-a-charakteristika-potrubi
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Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI/NEW/009_OD_2.pdf
Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/kanalizace-splaskova/5118-zakladni-informace-k-problematice-vnitrni-kanalizace
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Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI/NEW/009_OD_2.pdf
Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/kanalizace-splaskova/5118-zakladni-informace-k-problematice-vnitrni-kanalizace
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Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/kanalizace-splaskova/5118-zakladni-informace-k-problematice-vnitrni-kanalizace
Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI/NEW/009_OD_2.pdf
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Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI/NEW/009_OD_2.pdf
Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/kanalizace-splaskova/5118-zakladni-informace-k-problematice-vnitrni-kanalizace
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Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI/NEW/009_OD_2.pdf
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Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI/NEW/009_OD_2.pdf
Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/kanalizace-splaskova/5118-zakladni-informace-k-problematice-vnitrni-kanalizace

PŘÍLOHY PRO POSOUZENÍ DN POTRUBÍ

P1. NEVĚTRANÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – největší počet kolen nad 67,5° (poznámka napojovací koleno není zahrnuto) je 3 ks
[image: ]

Poznámka: Místo DN 90 navrhujte 110.



[image: ][image: ]  





Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/TZB/vrana.j/










P2. HYDRAULICKÉ KAPACITY SPLAŠKOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ S HLAVNÍM VĚTRACÍM POTRUBÍM
[image: ]


Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/TZB/vrana.j/

P3. HYDRAULICKÉ KAPACITY QMAX NEVĚTRANÉHO SPLAŠKOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ UKONČENÉHO ZÁTKOU.
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P4. HYDRAULICKÉ KAPACITY SPLAŠKOVÝCH DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH POTRUBÍ

[image: ]

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/TZB/vrana.j/


[image: ]P5. HYDRAULICKÉ KAPACITY QMAX PŘI STUPNI PLNĚNÍ 70% PRO SVODNÉ POTRUBÍ NEBO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

[image: ]
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Systéem lall
Na splaskové odpadni potrubi se napojuji pripojovaci potrubi od vech zafizovacich predmétu.

Systém I
Stuperi pinéni je h/d = 0,5

Systém II: v HE
Stuperi pnéni je h/d = 0,7 N

Vyhodou systému Il jsou _mensi priméry
potrubi oproti sytému I.
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Systém Il

Na splaskové odpadni potrubi se napojuji samostatné pripojovaci potrubi od zafizovacich
predmétd.

wC U vV

Stupefi pInéni je obvykle h/d = 1 (tj. 100 %) )
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CSN 75 6760 — Vnitfni kanalizace (2014)

CSN EN 12 056 - 1 az 5 (2001)
(dulezité jsou ¢ast 2 a 3)
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Priitok splaskovych odpadnich vod Q,,,, [l/s]

K - soucinitel odtoku [I°%/s05],
DU - vypoctovy odtok [I/s].

kde

Pokud je vypoctem Q,,, < DU, uvazuje se prltok
splaskovych odpadnich vod roven nejvétsi hodnoté
vypoctového odtoku, tj. Q =DU, !

ww skutecny
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Pritok splagkovych odpadnich vod Q, [l/s] s hromadnym nebo narazovym pouzivani umyvadel,
sprch, toalet — napf. umyvarny sportoviét, primyslovych podniki, vefejné toalety s velkou
navstévnosti — fotbalové stadiony apod.

Q,=z-/>DU

z - soudinitel zdrzeni odtoku v zafizovacich predmétech [1%5/s%5],
DU - vjpostovy odtok [ls].

kde

Pritok splaskovych odpadnich vod z budov s hromadnym nebo
narazovym odbérem se povazuje za trvaly pritok Q, [I/s] !!!

Pokud je vypoétem Q, < DU, dimenzuje
se potrubi na DU, !
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Zpusob odbéru vody

Souginitel odtoku K [1%/s%%]

Budovy s nepravidelnym pouZivanim
zafizovacich predmétd (bytové domy,

rodinné domy, penziony, administrativni 05
budovy)

Budovy s pravidelnym pouzivanim

zafizovacich pfedmétd (nemochnice, $koly, 0,7

restaurace a hotely)

Budovy jejichZ jednotlivé casti jsou
charakterizovany obéma vyse uvedenymi
druhy budov (napf. bytovy dim s restauraci)

0,6 nebo 0,7 (podle toho, ve které casti
budovy je vétsi pritok splaskovych vod)

Budovy s ¢astym pouzivanim zafizovacich
predmétli (napF. vefejné toalety)

1,0

Budovy se zvlastnim odbérem vody
(prumysl, laboratore, apod.)

12
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Poket zafizovacich predméti ‘Soucinitel teoretického zdrzeni odtoku v zafizovacich
predmétech
z
Umyvadla, umyvaci Zlaby Umyvadla, umyvaci Zlaby
nebo sprehy s vitokovymi nebo sprehy s vytokovymi
armaturami oteviranymia | armaturami s automatickym
uzaviranymi ruéng uZivatelem uzavirinim, a popt.is
nebo pisodrové misy bez automatickym otevirinim
splachovani nebo splachovaci pisoirové
misy
Taz7 050 046
Sazld 046 040
152220 043 038
212230 041 037
3lavice 040 036
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Vypoctové odtoky DU [I/s]

Zafizovaci predmét [lljlsll
Umyvatko 03 Zafizovaci predmét DU [lis]
Umyvadlo 05 Automaticka pracka do 6 kg pradla | 0,8
Bidet 05 Podlahova vpust DN 50 08
Pisoarova misa 05 Litinova vylevka 15
Sprcha s podlahovou vpusti 06 Podlahova vpust DN 70 15
Zachodova misa s nadrzkovym
Sprchova misa bez zatky 0,6 splachovagem do 4,51 18
Sprchova misa se zatkou 08 Zachodova misa s nadrzkovym 20
Koupaci vana 08 splachovadem do 7,51 .
Kuchyrisky diez 08 Zéchodové' misa s nadrzkovym 25
Pramenik 08 splachovacem do 9| )
Bytova mycka nadobi 08
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ZaFizovaci predmét odtok (I/s) DN potrubi (mm)

umyvadlo, pisoar, bidet 05 a0
dfez, myeka, pracka, vana 08 50
podlahova vpust DN 50 08 50
podiahova vpust DN 70 15 70
podiahova vpust DN 100 20 100
drez velkokuchyfisky 09 70
zéchodova misa* 25 100

Tab 1. Vypottové odtoky a béZné pouzivané DN pripojovacich potrubi *odtok od zichodové misy se
podie typu splachovani a objemu splachovaci nadrze
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Zafizovacl predmst

Miniméinf rozmar
pripojovaciho potrubf

Pve ) G
Umyvadlo, bidet, automatick pratka, mytka nadobi, umyvadio a pratka 40x18 50
Kuchyriskj diez, vanitka na nohy, pisodr, vana, sprchové misa, 2 umyvadla, dez s pratkou a mykou | 50 x 1,8 50
3-6 umyvadel, 3-6 vanicek nia nohy, umjvact Zlab do 4 vytokd, 3-6 pisoard, pisodrové stan do 4 mist| 63 x 18 70
2-3 vany, 1-2 litinove vylevky, umyvaci Zlab s 5-8 vytoky, 5-6 pisodrdl, velkokuchyisky dfez 75x18 70
4-6 van, 1-3 WC nebo keramicke vylevky, vice ne? 6 pisodrd 110x22 100
4-6 WO 140 x 2,8 125





image12.png
Nejcastéji pouzivané materidly a dimenze potrubi vnitini

kanalizace.
Charakteri:
znaky
PFipojovaci
Umisténi od ZU do
odpadniho
DN (mm)* od 30 do 100
PE-HD, PP-HT,
PVC-HT

Druh potrubi
‘Odpadni (stoupaci) Vétraci Svodné (lezaté)
(odvatravaci)
od nejwyssi odbocky  od nejuy3si odbotky  od odpadnino do
do svodného nad strechu pripojky
od 70 do 150 od 70 do 150 'od 100 do 200
PE-HD, PP-HT, PVC-  PE-HD, PP-HT, PVC-HT  kamenina, PVC-
KG, PE-HD

HT

Tabulka 1 - Pouité zkratky: ZU - zépachové uzavirka, PE - polyetylén, PP - polypropylén, PVC -
polyvinylchlorid, DN - dimenze potrubi, * uvidény primér potrubi odpovidd bézné pouzivanym hodnotém,
dimenze potrubi se stanovuje vjpoctem s piihlédnutim k empirickym zdsadém
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Celkovy priitok splaskovych odpadnich vod Q [/s] - odpadni potrubi

Qtat = wa + Qc + Qp

kde
Quw - pritok splaskovych vod [I/s],
Q. - trvaly pritok, ktery trva déle nez 5 minut, napf. pitné studanky,
odvod kondenzatu apod. [I/s],
Q, - Cerpaci pritok od ¢erpacich stanic odpadnich vod trvajici déle nez
5 minut [I/s].

Pokud Q, a Q, pratok trva méné nez 5 minut zapocitava
se jako vypoctovy odtok hodnot DU.




image14.png
Minimélni jmenovité svétlosti DN odpadnich potrubi bez ohledu na
vypocet !!!

Splaskové odpadni potrubi, které odvadi Minimalni jmenovita svétlost
odpadni vody DN
Od pisoarl 70
QOd van 70
0d dfezi z bytovych kuchyni 70
QOd zé&chodovych mis 100
S obsahem tukd od velkokuchyfiskych diezd 100





image15.png
Hlavni vétraci potrubi nesmi mit menSi jmenovitou svétlost nez
splaskové odpadni potrubi, na které je napojeno !!!

Minimalini jmenovité svétlosti DN spolecného vétraciho potrubi

Nejvyssi hodnota souctu celkovych
pratoki odpadnich vod (Q,,) v pfipojenych | Minimalni jmenovita svétlost DN
splaskovych odpadnich potrubi [I/s]

2,6 70
4,0 90
55 100

Pii vétSim souctu jak 5,5 I/s se jmenovita svétlost spolecného vétraciho potrubi
navrhuje nejblize vétsi nez jmenovita svétiost nejvétsiho hlavniho vétraciho potrubi





image16.png
Pritok destovych vod Q, [I/s]

Q =i-S,-C
kde
i - intenzita desté [I/s'm?),
S,q - pldorysny pramét odvodriované plochy [m?],
C - soucinitel odtoku destovych vod|[-].

U odvodu destovych vod stiech a ploch, které hrozi zaplavenim
Iochy které nehrozi zaplavenim budovy
0,02 a plochy pod Urovni okolniho terénu, podzemni dopravni
zafizeni a podjezdy 0,05.
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Druh odvodiiované plochy a apravy povrchu

Sklon povrchu a hodnota C

do1% | 1a25% | nad5%
Stfechy s propustnou horni vrstvou do 100 mm 07 0,7 08
Stfechy s nepropustnou homi vrstvou 1,0 1,0 1,0
Asfaltové a betonové plochy, dlazby se zélivkou spar 07 08 09
Dlazby s piskovymi sparami 05 06 07
Upravené $térkové plochy 03 04 05
Neupravené a nezastavéné plochy 02 0,25 03
Sady, hiiste 0,1 0,15 02
Zatravnéné plochy 0,05 01 0,15
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Vnitfni destové odpadni potrubi

Vnéjsi destové odpadni potrubi

Hydraulicka kapacita Q,

Minimalni jmenovita

[Us] svétlost DN
20 70

30 100

6,0 125

9,0 150

Hy[l:;:]u:;t:é k‘a p.?c!ta o Minimalni jmenovita
pen pinent svétlost DN

0,30)

32 70
48 90
81 100
126 125
250 150
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Vypocet svodného potrubi
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Priitok odpadnich vod ve svodném potrubi nebo v pfipojce vnitini kanalizace Q,,, [l/s]
Q,=033-Q,+Q,+Q,+Q

Pokud je Q,, < Q,,, uvaZuje se pro dimenzovani celkovy
pratok odpadnich vod Q,, = Q.+ Q!

Hydraulicka kapacita svodného potrubi je pritok pfi
stupni pInéni 70 % (h/d = 0,7) 1!

Vypoétova pritoéna rychlost nesmi byt mensi nez
0.7 m/s a ne vétsi nez 5 m/s !!!
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Tiydrauicka kapacita By NejvaEspadova viSka G| Nejvets della pHpojovaciho potrubi | Nejveti poce Koln s ulem nad in. sion Pomamky

Omax odklonem vitsim net 450) H 675" (aapojovac koleno P

' nezahruuto)

W) )

)

050 ) 0 70 3 30 Pouze od ednoho zahzovacihio
picdmé. Zida§ pisodr, umyvaci Hsb.
ani drié odpadu.

050 o0 o o 3 0 ‘Nejvice dve pisodrové misy. Zadeé
pisodrové stini. sténa ans um§vaci Hab

050 EJ 00 oM 3 30 o

10 ) o o 3 30 Nejvice jeden velkokuchyisky diez
napojens na pipojorac potrubi o délce
02,0 m. Nejvice pé pisoirovych mis.
Zidné pisoirové s, sténa ant
mgvac lab

50 o 20 G 3 30 -

50 E) 0 600 3 0 -

35 % 00 7 E 15 ‘Nejvice dve zachodoré misy Zadne
Slesky s napojenim DN 100

e = == ) = = =

250 100 0 3 ) 20 -

390 = 20 I ) 20 ‘P napojent na odpadai potrubi DN 125
musi bt pritok  odpadaim potrubi
Ou=390Ts.

Pomimky

1)V st od zafizovaciho predmétu ke spidovému seku smi mit pipojovaci potrubi jmenovitou svétlost DN 40,

2V tisti od zafizovacich predméti ke spidovému iscku smi mit pripojovaci potrubi s celkovym pritokem odpadaich vod do 0,8 s jmenovitou srélost DN 50.

) Pokud je napojen drié kuchyiiského nebo domoraiho odpadu smi bit délka phipojovaciho potrubi nejice 1 m.

). Pokud nen mofnost i, smi bt dlka plipojovaciho porubi nevice 4.

9 Pokudjsou

seny keramickeé vlevky <

jenim DN 100 nebo zichodove misy, smi byt 0sazeno nejvice jedno koleno s dhlem nad 67,5°.
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L - délka pfipojovaciho
potrubi

H - spadova vyska
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‘Tabulka 4.7 - Hydraulické kapacity splaskového odpadniho potrubi s hlavnim vétracim potrubim

Hydraulicka kapacita Oreax Tmenovita svétlost
Vs odpaduiho a hlavaiho

Odbocky s tihlem 60° aZ 38,5°| o gho¢Ly s iihlem do 45° nebo s obloukovou tipravou "m“-;“N"m‘"

5 07 PEE]

13 20 7023

27 35 099

70 52 100

58 76 15

95 124 150

1) Na odpadni potrubi DN 60 nesméji byt napojovény zédné pisodry.
2)Na odpadni potrubi DN 70 a DN 90 nesméii byt napojovany Zidné zichodové misy ani keramické vilevky

< napojenim DN 100.

%) Odpadnim potrubim DN 60, DN 70 a DN 90 nesméii byt odvdény splasky s tuky od velkokuchyiiskych zafizeni.
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Tabulka II1. 12 - Hydraulické kapacity Qe [1 . s7] nevétraného splagkového odpadniho potrubi
ukongeného zdtkou

Délka Jmenovita svétlost odpadniho potrubi
odpadniho DN

potrubi
m 70 90 100 125
2 1,5 2,0 2,5 4,0
3 1,0 1,2 2,0 2,6
4 0,7 0.8 1,4 1,9
5 0.5 0,6 1,1 1,4
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Obr. 111 41. Nevétrany odpad ukonéeny zdtkou

- pro zafizovaci predméty v nejnizSim podlazi, b - pro zaFizovaci predméty ve vySim
podia,
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Tabulka 4.8 — Hydraulické kapacity destovych odpadnich potrubi

Hydraulicka kapacita Jmenovita svétlost desfového odpadniho potrubi

Omax DN
Vs vnitrniho vngjsiho
20 70 70
3.0 70 100
48 90 125
6.0 100 125
8.1 100 150
9.0 125 150
126 125 -
250 150 -
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Obr. I 93. Pinéni lezatého potrubi
d - vnitfni primér trouby, h - vy3ka plnéni.
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Tabulka III .16 Hydraulické kapacity Oume. Tychlosti proudéni v a jmenovité svétlosti svodného potrubi
Japlnéni 70 %.

DN pfi riiznych spadec

Spad | DN 70" DN 90 2% DN 100% DN 125 DN 150 DN200
J | Onas | v | Gwar | v | Qux| v | Cuax| Vv |Cow| v | Owa | Vv
(%] [ (1s™] | [m.s'] | [1s™) [ ims™ | (18] { (s} | (16™] | [ms™] | (1™ [fms'] | [Ls™] | [m.s!
101706 [25]07 [42] 08 [ 68 [ 09 [128] 1,0 [237] 1.2
15 [ 20107 | 3008 |51 16 |83 | LI [157] 1,3 [291] 15
20 {24109 {35 1,0 [ 59 1 [ 96 [ 1,2 [182] 1,5 [3361 17
25 [ 26 | 1,0 [39 [ 11 [ 67 [ 12 [108] 14 [203| 16 |37.6] 19
30 [29 [ 1,0 [43 [ 12 |73 [ 1,3 (13,8 1,5 [223] 1.8 [412] 2,1
35 130 | 11 [ 47 [ 1,3 [ 7.9 | 1S [ 128 ] 1,6 1241 1,9 [445 | 22
40 133 [ 12 [ 50 [ 14 |84 1,6 [137] 1.8 [ 258 2,1 |47,6 | 24
45 135 13 [ 531 14 [ 89 [ 17 [145] 1,9 {273 ] 22 1505 25
50 [ 37 ] 14 [ 56 ] 1,5 [94] 17 11531 20 | 288 23 [533] 27

zafizeni

" Svodné potrubi DN 70 nesmi byt uloZeno v zemi a nesméji byt do ného odvadény splaskové vody
ad zichodi nebo keramickych vylevek s odtokem DN 100
? Svodnym potrubim DN 90 a DN 100 se nesmgji odvédst splaskové vody od zachodovych mis nebo
keramickych vylevek s napojenim DN 100
¥ Do svodného potrubi DN 70 a DN 90 se nesméji odvadét splasky s tuky od veikokuchyfiskych
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Stupei plnéni pripojovaciho a leZatého (svodného) potrubi

h/d=(0,5:0,7:1,0)





