DOMOVNÍ PLYNOVOD	TPG 704 01	176		
Maturita: Domovní plynovod
       	    
Domovní plynovod

- výkresy (situace, půdorysy, axonometrie, řez přípojkou, viz KOC )
- kde začíná a končí domovní plynovod
- rozdělení plynovodů podle tlaku
- schéma rozdělení plynárenského zařízení
- materiál používaný pro domovní plynovody
- tvarovky a armatury
- vedení a ukládání vnitřního plynovodu
- zákazy vedení
- další možnosti vedení
- HUP a jeho umístění, zákazy
- umísťování ostatních uzávěrů
- stavba domovního plynovodu – venkovní část
- připojování spotřebičů
- ukončení PE potrubí
- plynoměry (funkce, technická data, umístění, rozdělení, princip měření)
- regulátory (funkce, technická data, umístění, rozdělení, princip měření)
- bezpečnost provozu plynových zařízení


Kde začíná a končí.   176
Domovním plynovodem se nazývá …. ……………………………… ……………………………… ……….
…………………………………….. …………………………………………………………………………………….  ……
……………………………………………………………………………………… před jednotlivými spotřebiči.

Rozdělení plynovodu podle tlaku.    172

- nízkotlaké ……………………..
- středotlaké ……………………..
- vysokotlaké …………………….
- velmi vysokotlaké …………………
Zvyšování tlaku ….. …………………………………………………………………………………………………..
….. ………………………………………………………………………………………………….. ……………………….
….. ………………………………………………………………………………………………….. ……………………….
….. ………………………………………………………………………………………………….. ……………………….
….. ………………………………………………………………………………………………….. ……………………….
 v průmyslových závodech).

PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY, PŘÍPOJKY A REGULÁTORY – VÝUKOVÝ MATERIÁL TIP!!!!!
Zdroj: http://docplayer.cz/37071396-11-plynarenske-soustavy.html
Schéma rozdělení plynárenského a odběrného plynového zařízení 
Maturita: Domovní plynovod
Maturita: Plynovodní přípojky 

A. DÚ Obr + legenda (strana 173) 
obrázek a
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1.6 VÝKRESY DOMOVNÍHO PLYNOVODU				
Maturita: Domovní plynovod, viz KOC
                                                   
Situace
1.NP, 2.NP, 3.NP
Axonometrie
Řez přípojkou

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf
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Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf
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Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf
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Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf
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Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf
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Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf
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[image: http://vytapeni.tzb-info.cz/docu/clanky/0050/005046o2.gif]

Materiál používaný pro domovní plynovod.   177

Domovní plynovod včetně spojů a těsnění se navrhuje s přihlédnutím k době životnosti budovy (zpravidla 50 let).
Pro stavbu, opravy a rozšiřování domovních plynovodů se používají trubky, a to:
– trubky ocelové např. dle ČSN 42 0142, ČSN 42 0152, ČSN EN ISO 3138, ČSN 42 5710;
– trubky měděné např. podle ČSN EN 1057+A1;
- vícevrstvé ALPEX –GAS s pracovním přetlakem – viz  IVAR (norma)
https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-ivartrio/vicevrstve-potrubi-alpex-gas-p139603/
[image: ][image: ]
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 Videa: https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-ivartrio/#video      1. Lisování, 2. Plynovod z ALPEX GAS
– trubky z polyetylenu (pouze pro vnější plynovod uložený v zemi – viz TPG 702 01) např. podle ČSN EN 1555-1, 2, 3;


[image: ]
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– trubky vlnovcové z korozivzdorné oceli podle ČSN EN 15266.
Zdroj: https://www.flexira.eu/cs

[image: ]
Video: Polopatě, materiály PP, Cu, nerez  https://www.youtube.com/watch?v=Vr5Wy2qE_Ks
Video: Práce s vlnovci: https://www.youtube.com/watch?v=nKWCnIxsPjY
Video: plynovod: https://www.youtube.com/watch?v=zL0wq8qG51k
Video: Rozvody z nerezového vlnovce: Polopatě: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10658625776-polopate/218562220400033/video/657764







 Tvarovky a armatury    

Obecně se používají armatury a tvarovky v normalizovaném provedení… …………………..  ..
…………………………………………………………………………………………………………………pájení natvrdo.


Všechny uzávěry  musí mít dorazy  koncových poloh  a musí být u nich vizuálně zajistitelná poloha z postavení ovládací páky. Pro plynové instalace jsou vhodné plnoprůchodné kulové kohouty, používání kuželových kohoutů s dotahovací matkou je zakázáno.


          							                                
Vedení a ukládání vnitřního plynovodu

Může být veden:
Vnitřní plynovod 
-
-
-

Při vedení plynovodu po povrchu je vzdálenost:
- nad podlahou …..
- od stěn ……

Vnitřní plynovod nesmí …… ………………………. ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………… …………………….s možností rektifikace.
Plynovod nesmí být uložen do agresivního materiálu jako je škvára, popel apod., ani nesmí být zabetonován. Tloušťka stěn potrubí musí být větší než 1,5 mm, kromě potrubí z mědi provedené dle TPG 700 01.!!!!


Zákazy vedení 

- ve výtahových ….. ……………………………………………………………………………………………………
- nepřístupnými ….. ……………………………………………………………………………………………………
- komínovými ….. ……………………………………………………………………………………………………….
- chráněnými …. …………………………………………………………………………………………………………
- půdami …… ……………………………………………………………………………………………………………..
- prostorami jiného uživatele, s výjimkou stoupacího vedení, stoupací vedení nesmí procházet obytnými místnostmi


Další možnosti vedení  (178) 	       									

 Plynovod smí procházet garážemi, autodílnami, prádelnami a kotelnami, pokud jsou splněny následující požadavky:
a) na plynovodu procházejícím uvedenými místnostmi nesmí být armatury a rozebíratelné spoje; to neplatí pro plynovody přivádějící plyn ke spotřebičům umístěným v uvedených místnostech;
​
b) plynovod procházející uvedenými místnostmi do jiných prostor má být veden přednostně pod stropem nebo pod omítkou.

 Prostupuje-li volně vedený plynovod podlahou, stropem nebo stěnou, musí být uložen do chráničky nebo ochranné trubky (utěsněné).
Na části plynovodu uložené v chráničce nebo ochranné trubce nesmí být rozebíratelné spoje


Obr.: V.6, str. 178


 Pokud ……. ………………………………………………………………………………………………………odvětrán.
 Při vedení plynovodu …… …………………………………………………………nesmí být zabetonován
 Při kladení měděných materiálů ……………………………………………………..ochranným krytem

Obr, V.9 str. 179

																					

 Vedení plynovodu v podlaze str. 179 (požadavky TPG 70401)

Při vedení plynovodu ……… ………………………………………………………………………….požadavky:
- 
-
-
- tloušťka stěny potrubí je větší než 1,5 mm
- v kanálku nesmí být uložena jiná potrubí


Obr.: V.10 (179)
													        
















Umísťování hlavních uzávěrů plynu	179
Maturita: Domovní plynovod
Maturita: Plynovodní přípojky s nízkým a středním tlakem

Na plynovodní přípojce ….. ……………………………………………………………………..do toho objektu.
Všechny ……. ……………………………………………………………………… …………………………………..zásah.
HUP se umisťuje přednostně se umisťuje přednostně na pozemku majitele objektu těmito možnými způsoby:
- na vnější ………………………………………………………………………………….
- v oplocení ………………………………………………………………………………..
- v prostoru … …………………………………………………………………………….
- v zemních … …………………………………………………………………………….
- uvnitř budovy max. 1 m  …….. ………………………………………….. ……………………  ………….. ……………………………………………………………………………………………………..  …………………………….. …………………………………………………………………………….. …………….v protipožárním provedení)

HUP je možno …….  …………………………………….  …………………….. s oběma.

DEFINICE HUP: uzávěr sloužící k uzavření přívodu plynu do domovního plynovodu

http://www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/vypracovane-otazky-2-m6453-p2.html




[image: ][image: ]
[image: ]Zdroj: www.hutira.cz

HUP nesmí být umístěn: TPG 70401                                            
a) ve shromažďovacím prostoru podle ČSN 73 0831;
b) v obytných nebo pobytových místnostech, ve spížích, v kuchyních a stravování;
c) v koupelně, na WC, v prádelně;
d) v kotelně;
e) v garáži (viz ČSN 73 6058);
f) ve skladech potravin, hořlavých látek, ve skladech tlak. lahví s tech. a topnými plyny;
g) v šachtách, světlících apod.;
h) v kolektorech a technických chodbách podle ČSN 73 7505;
i) v chráněných únikových cestách;
j) v nevětraných nebo nepřístupných prostorech.
[image: ]
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Zdroj: http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0049/004946o3.gif

Umísťování ostatních uzávěrů   TPG 704 01 nebo 179
DEFINICE UZÁVĚRŮ PLYNU: uzávěry jimiž je možno přerušit dodávku plynu do jednotlivých částí domovního plynovodu nebo do plynových spotřebičů.

Uzávěry musí být umístěny tak aby byly snadno ovladatelné a přístupné pro provádění údržby nebo oprav

Umísťují se:
-
-
-
-
-
-
Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (V)
http://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/4413-domovni-plynovody-a-spotrebice-vybrane-dotazy-a-odpovedi-v

Jak je to s vlastnictvím hlavního uzávěru plynu (HUP)?
Při řešení předmětné problematiky je třeba vycházet ze zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Pozn.: V částce č. 26 Sbírky zákonů ČR z roku 2005 je zveřejněno úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších změn.
HUP je součástí odběrného plynového zařízení. Odběrným plynovým zařízením /viz § 2 odst. 2 písm. b) bod 7 energetického zákona/ jsou veškerá zařízení počínaje HUP včetně zařízení pro konečné využití plynu? není jím měřicí zařízení.
Plynovodní přípojkou /viz § 2 odst. 2 písm. b) bod 13 cit. zákona/ je zařízení začínající odbočením z distribuční soustavy a ukončené před HUP, za nímž pokračuje odběrné plynové zařízení zákazníka. Péči o bezpečnost a provozuschopnost HUP včetně provozních revizí a kontrol, stejně tak i celého odběrného plynového zařízení, je povinen zajišťovat konečný zákazník - odběratel plynu. Může si však potřebné úkony, zejména provádění oprav, zajistit smluvně u plynárenského podniku.
Závěrem podotýkáme, že umístění HUP stanoví ČSN EN 1775 a TPG 704 01.











Stavba domovního plynovodu – vnější plynovod:                                 
 Vnější plynovod se vede přednostně v zemi.
 Ocelový plynovod s provozním tlakem do 10 kPa lze vést po vnitřní straně oplocení (zděná, betonová nebo podobná staticky stabilní konstrukce) a v nutných případech i po obvodové zdi objektu nebo pod její omítkou. Plynovod musí být chráněn před nepříznivými povětrnostními vlivy a tepelným zářením. Povrchová teplota nesmí překročit +50°C.
 Venkovní část domovního plynovodu vedeného v zemi (PE) se vede kolmo k objektu. Lze také vést kolem objektu a napojit spotřebiče například plynový kotel umístěný v zadní části domu v technické místnosti, garáži apod.​ Plynovodní potrubí vedeno min. 1 m od základů.

 V případě vedení vnějšího plynovodu pod omítkou obvodové zdi objektu musí být splněny následující požadavky:
	- zdivo a omítka nesmí obsahovat složky s agresivními účinky škvára, popílek. Plynovod nesmí být zabetonován v monolitické konstrukci;
​	- úsek plynovodu musí být bez rozebíratelných spojů, s co nejmenším počtem nerozebíratelných spojů a opatřený zvýšenou ochranou proti korozi (třívrstvý nátěr, asfaltová nebo plastová izolace atp.).
​	- úsek plynovodu má být co nejkratší;
​	- po skončení montáže se provede přesný náčrt trasy	​
	- zkouška těsnosti se provede zkušebním tlakem min. 15 kPa.

Ukončení PE potrubí vedeného v zemi a jeho napojení na potrubí kovové je možno provést pomocí přechodového spoje, jehož část, která se připojuje k ocelové části potrubí je ukončena hladkou trubkou se závitem nebo přírubou. (175) 

Shrnutí dle: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf

Připojování spotřebičů (177)

Základní definice: 
K připojení spotřebičů se používá …….. …………………………………………………. …………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………    1,5 m. 

Viz: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/
Maturita: Domovní plynovod

 Připojení plynových spotřebičů nesmí vést místy, v nichž kdy je zakázáno vedení rozvodu plynu. (viz 1.7.7)


 Připojení spotřebiče musí být co nejkratší
[image: ]


 Připojení spotřebiče nesmí být delší než 1,5 m.
[image: ]


 Připojení spotřebiče musí být provedeno hadicí z jednoho kusu.
[image: ]



 Připojení plynových spotřebičů se musí v celé své délce nacházet v témže prostoru, v němž je instalován plynový spotřebič
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Ukončení PE potrubí (175)				         
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Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125yopz/prednasky/125yopz-01.pdf
Také skripta str. 175
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http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125yopz/prednasky/125yopz-01.pdf
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http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125yopz/prednasky/125yopz-01.pdf
Také skripta str. 175
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http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125yopz/prednasky/125yopz-01.pdf
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Zdroj: http://www.tezap.cz/uploads/Navod_s_ochr_pouzdrem_pr.32.pdf
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Přechodový spoj PE – ocel v ochranném pouzdře
[image: obrazek_vyrobku]
Přechodový spoj PE-ocel D 32 v ochranném pouzdře je určen pro ukončení NTL přípojky plynu nebo odběrného plynového zařízení (OPZ) do nepodsklepených objektů budov a dřevostaveb. Přechodový spoj je zakomponován v ochranném pouzdře výrobku.



Zdroj: http://www.tezap.cz/produkty/index/id/4
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http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125yopz/prednasky/125yopz-01.pdf












Téma co je plynárenské a co je odběrné zařízení, plynová přípojka 
Definice pojmů

https://www.gasnet.cz/cs/definice-pojmu/
Plynovodní přípojka
Plynárenské zařízení začínající odbočením z distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu, za nímž pokračuje odběrné plynové zařízení zákazníka. (Plynovod a přípojka)
Přípojkou se připojuje odběrné plynové zařízení (OPZ) na distribuční plynovod vedený zpravidla v ulici, chodníku nebo zeleném pásu.
Musí být zřízena a provozována v souladu se smlouvou o připojení. Náklady na zřízení hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena.
Vlastník plynovodní přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví, či majetku osob.
Možnost zajištění provozu a majetkoprávního řešení nové přípojky je uvedeno v technických a obchodních podmínkách.

Odběrné plynové zařízení (OPZ)
začíná hlavním uzávěrem plynu a končí plynovými spotřebiči. Součástí OPZ jsou, kromě hlavního uzávěru plynu, domovní regulátor tlaku plynu, domovní plynovod, regulátory před plynoměry a spotřebiči a spotřebiče plynu.
Jedná se o zařízení, které je majetkem právnické, fyzické podnikající nebo fyzické (soukromé) osoby.
Na OPZ jsou umístěny plynoměry, které však nejsou jeho součástí. Plynoměry patří Provozovateli DS.




 





Hlavní uzávěr plynu (HUP)
je dělícím místem mezi plynárenským zařízením (přípojkou) a OPZ. Jako součást nemovitosti patří OPZ vlastníkovi nemovitosti, který za něj rovněž odpovídá. Hlavní uzávěr se umísťuje na hranici pozemku vlastníka nemovitosti nebo na obvodové zdi plynofikovaného objektu. V odůvodněných případech je možno umístit hlavní uzávěr uvnitř objektu. V tomto případě musí být hlavní uzávěr plynu kombinován se samočinným protipožárním uzávěrem. Při umísťování hlavního uzávěru plynu je třeba respektovat podmínky Provozovatele DS.
Odběrné místo
Představuje prostorově uzavřenou jednotku, kterou je třeba zásobovat plynem např. rodinný dům s jednou bytovou jednotkou, byt, hala, obchod.
Odběrné místo je propojeno s přípojným objektem (nemovitostí), má jeho adresu a jsou na něm evidovány spotřebiče.
Pokud je v rodinném domě více samostatných bytových jednotek, které budou samostatně fakturovány, jedná se o více odběrných míst případně o společné odběrné plynové zařízení.

          			
Plynová zařízení v budovách I – VII, TZB-INFO
https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/4946-plynova-zarizeni-v-budovach-iii



[image: https://vytapeni.tzb-info.cz/docu/clanky/0049/004946o1.gif]

Legenda k obrázku: 1 - Uliční rozvod, 2 - Hlavní uzávěr plynu, 3 - Regulátor, 4 - Domovní uzávěr, 5 - Prostup domovního plynovodu obvodovou zdí, 6 - Samostatný objekt, 7 - Uzávěr před plynoměrem, 8 - Plynoměr, 9 - Uzávěr spotřebiče, 10 - Spotřebič

A - Plynové zařízení, B - Plynárenské zařízení, C - Odběrné plynové zařízení, D - Plynovodní přípojka, E - Domovní plynovod, F - Vnější plynovod, G - Vnitřní plynovod, H - Domovní rozvod, I - Spotřební rozvod, J - Připojení spotřebiče, K - Plynovod, L - Spotřebič
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Zavedení plynové přípojky do domu
https://dodavatelektriny.cz/stehovani/zavedeni-plynove-pripojky-do-domu

Zavedení elektrické přípojky do domu
https://dodavatelektriny.cz/stehovani



                   
Zákazy vedení 

- ve výtahových a větracích šachtách
- nepřístupnými místy (za i pod stabilně zabudované předměty)
- komínovými průduchy či komínovým zdivem
- chráněnými únikovými cestami
- půdami kde nejsou obytné prostory
- prostorami jiného uživatele, s výjimkou stoupacího vedení, stoupací vedení nesmí procházet obytnými místnostmi



















Další možnosti vedení  (178) 							       											
 Plynovod smí procházet garážemi, autodílnami, prádelnami a kotelnami, pokud jsou splněny následující požadavky:
a) na plynovodu procházejícím uvedenými místnostmi nesmí být armatury a rozebíratelné spoje; to neplatí pro plynovody přivádějící plyn ke spotřebičům umístěným v uvedených místnostech;
​
b) plynovod procházející uvedenými místnostmi do jiných prostor má být veden přednostně pod stropem nebo pod omítkou.

[image: ]
[image: ]
Zdroj: http://www.ivarcs.cz/cz/bezpecnostni-kulove-uzavery-na-plyn


 Prostupuje-li volně vedený plynovod podlahou, stropem nebo stěnou, musí být uložen do chráničky nebo ochranné trubky (utěsněné).
Na části plynovodu uložené v chráničce nebo ochranné trubce nesmí být rozebíratelné spoje


Obr.: V.6, str. 178






 Pokud je plynovod veden za dutým obložením stěn nebo v podhledu, musí být tato kce snadno odnímatelná a prostor musí být odvětrán.
 Při vedení plynovodu pod omítkou nesmí být na plynovodu rozebíratelné spoje a nesmí přijít do styku s agresivním prostředím (škvára, popel). Plynovod také nesmí být zabetonován.
 Při kladení měděných materiálů pod omítkou se doporučuje chránit plynovod v místech poškození ochranným krytem.

Obr, V.9 str. 179
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Zdroj.: http://www.ivarcs.cz/cz/kulovy-uzaver-primy-s-protipozarni-armaturou-firebag-ivar-g2t10
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Zdroj: http://www.ivarcs.cz/cz/bezpecnostni-kulove-uzavery-na-plyn




 Vedení plynovodu v podlaze str. 179 (požadavky TPG 70401)

Při vedení plynovodu ……… ………………………………………………………..  ………..požadavky:
- 
-
-
- tloušťka stěny potrubí je větší než 1,5 mm
- v kanálku nesmí být uložena jiná potrubí

Ukázka viz chemické laboratoře (KOC)

Obr.: V.10 (179)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	




FIREMNÍ PODKLADY IVAR, PTN 704 05
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Umísťování hlavních uzávěrů plynu	179
Maturita: Domovní plynovod
Maturita: Plynovodní přípojky s nízkým a středním tlakem

Na plynovodní přípojce ….. do toho objektu.
Všechny …….zásah.
HUP se umisťuje přednostně se umisťuje přednostně na pozemku majitele objektu těmito možnými způsoby:
- na vnější …
- v oplocení …
- v prostoru …
- v zemních …
- uvnitř budovy max. 1 m  …….. v protipožárním provedení)

HUP je možno ……. s oběma.

DEFINICE HUP: uzávěr sloužící k uzavření přívodu plynu do domovního plynovodu

http://www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/vypracovane-otazky-2-m6453-p2.html
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Zdroj: www.hutira.cz


Umísťování ostatních uzávěrů   TPG 704 01 nebo 179
DEFINICE UZÁVĚRŮ PLYNU: uzávěry jimiž je možno přerušit dodávku plynu do jednotlivých částí domovního plynovodu nebo do plynových spotřebičů.

Uzávěry musí být umístěny tak aby byly snadno ovladatelné a přístupné pro provádění údržby nebo oprav

Umísťují se:
-
-
-
-
-
-

















Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (V)
http://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/4413-domovni-plynovody-a-spotrebice-vybrane-dotazy-a-odpovedi-v

Jak je to s vlastnictvím hlavního uzávěru plynu (HUP)?
Při řešení předmětné problematiky je třeba vycházet ze zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Pozn.: V částce č. 26 Sbírky zákonů ČR z roku 2005 je zveřejněno úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších změn.
HUP je součástí odběrného plynového zařízení. Odběrným plynovým zařízením /viz § 2 odst. 2 písm. b) bod 7 energetického zákona/ jsou veškerá zařízení počínaje HUP včetně zařízení pro konečné využití plynu? není jím měřicí zařízení.
Plynovodní přípojkou /viz § 2 odst. 2 písm. b) bod 13 cit. zákona/ je zařízení začínající odbočením z distribuční soustavy a ukončené před HUP, za nímž pokračuje odběrné plynové zařízení zákazníka. Péči o bezpečnost a provozuschopnost HUP včetně provozních revizí a kontrol, stejně tak i celého odběrného plynového zařízení, je povinen zajišťovat konečný zákazník - odběratel plynu. Může si však potřebné úkony, zejména provádění oprav, zajistit smluvně u plynárenského podniku.
Závěrem podotýkáme, že umístění HUP stanoví ČSN EN 1775 a TPG 704 01.











Stavba domovního plynovodu – vnější plynovod:                                 
 Vnější plynovod se vede přednostně v zemi.
 Ocelový plynovod s provozním tlakem do 10 kPa lze vést po vnitřní straně oplocení (zděná, betonová nebo podobná staticky stabilní konstrukce) a v nutných případech i po obvodové zdi objektu nebo pod její omítkou. Plynovod musí být chráněn před nepříznivými povětrnostními vlivy a tepelným zářením. Povrchová teplota nesmí překročit +50°C.
 Venkovní část domovního plynovodu vedeného v zemi (PE) se vede kolmo k objektu. Lze také vést kolem objektu a napojit spotřebiče například plynový kotel umístěný v zadní části domu v technické místnosti, garáži apod.​ Plynovodní potrubí vedeno min. 1 m od základů.

 V případě vedení vnějšího plynovodu pod omítkou obvodové zdi objektu musí být splněny následující požadavky:
	- zdivo a omítka nesmí obsahovat složky s agresivními účinky škvára, popílek. Plynovod nesmí být zabetonován v monolitické konstrukci;
​	- úsek plynovodu musí být bez rozebíratelných spojů, s co nejmenším počtem nerozebíratelných spojů a opatřený zvýšenou ochranou proti korozi (třívrstvý nátěr, asfaltová nebo plastová izolace atp.).
​	- úsek plynovodu má být co nejkratší;
​	- po skončení montáže se provede přesný náčrt trasy	​
	- zkouška těsnosti se provede zkušebním tlakem min. 15 kPa.

Ukončení PE potrubí vedeného v zemi a jeho napojení na potrubí kovové je možno provést pomocí přechodového spoje, jehož část, která se připojuje k ocelové části potrubí je ukončena hladkou trubkou se závitem nebo přírubou. (175) 
Shrnutí dle: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf






Stavba domovního plynovodu – vnější plynovod  
FIREMNÍ PODKLADY IVAR, PTN 704 05
8.1.11 Vedení plynovodu je možné realizovat následujícími způsoby:
A. Vnější plynovody
a) Plynovody pod úrovní terénu
b) Plynovody vedené na povrchu konstrukcí (zdí, plotů apod.) upevněné ke staticky stabilní konstrukci
odolné proti vysokým teplotám podle ČSN EN 1775
B. Vnitřní plynovody
a) Plynovody vedené na povrchu konstrukcí
b) Plynovody vedené v konstrukcích, např. pod omítkou stěn, v podlahách apod.
c) Plynovody v kanálech, instalačních krabicích, podhledech, za obkladem stěn, v šachtách apod.

8.2 Rozvody pod zemí (vnější plynovody)
8.2.1 Jako vnější plynovod může být rozvod plynu proveden:
a) v podzemní šachtě, kanálku apod.;
b) ve výkopu s podsypem, obsypem a zásypem podle požadavku na rozvod plynu podle TPG 702 01.
8.2.2 Pokud plynovod, uložený pod úrovní terénu, obsahuje rozebíratelné spoje, musí být toto místo vloženo
do podzemní skříně, šachty, boxu apod. viz Obrázek 47b, c. Jeden konec plynotěsné chráničky musí být
vyveden ke kontrole těsnosti plynovodu.
8.2.3 Plynovody uložené v zemi, musí být označené výstražnou fólií podle zásad stanovených v TPG 702 01, při
splnění dalších požadavků této normy.
8.2.4 Hloubka uložení plynovodu pod úrovní terénu musí být nejméně 600 mm, kromě případů podle čl. 8.2.5.
Ve vzdálenosti 300 mm nad povrchem plynovodu musí být uložena výstražná fólie podle ČSN 73 6006
a ČSN EN 12613.
8.2.5 V případě, kdy nelze dodržet nejmenší hloubku uložení 600 mm pod úrovní terénu, musí být plynovod
mechanicky ochráněn před případným nepřípustným zatížením, např. ochrannou trubkou splňující
požadavky podle čl. 2.12.
8.2.6 Při instalaci pod úrovní terénu musí být plynovod uložen do plynotěsné chráničky, jejíž jeden konec je
vyveden do prostoru (skříňky, výklenku apod.) tak, aby bylo možno provést kontrolu úniku plynu. Možná
řešení uvádí PŘÍLOHA 10. Postačujícím řešením je vyvedení jednoho konce plynotěsné chráničky
s tím, že další strany jsou provedeny jako utěsněný konec. Neutěsněný konec plynotěsné
chráničky musí být zajištěn proti vtékající vodě, např. při dešti apod.


8.2.7 V jednom výkopu může vést více rozvodů plynu s tím, že musí být mezi povrchy trubek dodrženy dostatečné
vzdálenosti pro provádění případných oprav, výměn a údržby.
8.2.8 Při vedení plynovodu v zemi musí být dodrženy nejménší vzdálenosti od ostatních vedení podle ČSN 73 6005.
8.2.9 V případě vedení vnějšího domovního plynovodu v zemi je potřebné respektovat následující požadavky:
a) na plynovodu se volí co nejmenší počet rozebíratelných spojů např. pro nezbytné případy přechodů na
jiný materiál;
b) po celé délce plynovodu je proveden podsyp o výšce po zhutnění nejméně 0,1 m viz Obrázek 47.
Dno výkopu musí být pevné a vyrovnáno tak, aby po položení trubky nedocházelo k jejímu bodovému
podpírání;
c) po celé délce plynovodu je proveden obsyp. Nejmenší výška obsypu po zhutnění musí být taková, aby
dosahovala nejméně 0,2 m nad vrch trubky. Nejmenší šířka vrstvy obsypu od vnějšího povrchu trubky
je 0,1 m viz Obrázek 47;
d) pro podsyp a obsyp je použit těžený písek, nebo jiný neagresivní jemný materiál bez ostrohranných zrn;
velikost zrn je nejvíce 16 mm;
e) ve vzdálenosti 0,3 až 0,4 m nad vrchem plynovodu je uložena perforovaná výstražná fólie žluté barvy

podle ČSN 73 6006 a ČSN EN 12613 (64 6910). Šířka fólie je taková, aby přesahovala šířku plynovodu
nejméně o 50 mm na obou stranách;
[image: ]


f) plynovod vstupuje do budovy podzemním Obrázek 57 nebo nadzemním prostupem obvodovou
konstrukcí viz Obrázky 56 a 58;
g) plynovod je možné zavést do nadzemní skříně domovního uzávěru. V tomto případě je svislá část
plynovodu uložena v plynotěsné chráničce viz Obrázek 58;


[image: ]
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h) pro vzdálenost od podzemních vedení a nejmenší dovolené krytí plynovodu platí ustanovení
ČSN 73 6005;
i) pro plynovod vedený v zemi musí být použito prvků, které odolávají korozi.


8.3 Rozvody nad zemí (vnější plynovody)
8.3.1 Plynovod vně budov může být veden na, nebo ve zděné konstrukci, šachtách, kanálech apod.,
s tím, že musí být zabezpečena ochrana proti působení UV záření, atmosférickým vlivům, mechanickému
poškození apod.
8.3.2 Pokud se plynovod instaluje pod omítkou vnější zdi, musí být uložen do plynotěsné chráničky, např.
korugované trubky. Jeden konec plynotěsné chráničky musí být utěsněn a druhý neutěsněn a vyveden do
místa, kde je možné provést kontrolu těsnosti a musí být zajištěn proti vtékající vodě, např. při dešti apod.





8.3.14 V případě vedení vnějšího domovního plynovodu po obvodové konstrukci objektu je potřebné respektovat
následující požadavky:
a) plynovod do výšky 2,5 m nad úrovní okolního terénu musí být uložen do ochranné trubky z materiálů
třídy reakce na oheň A1 nebo A2 nebo musí být chráněn konstrukcemi druhu DP1, a to v případě,
je-li plynovod veden po konstrukci, která je veřejně přístupná. Ve výšce 2,5 m a více může být
plynovod veden v ochranné trubce, nebo plynotěsné chráničce žluté barvy i z jiných materiálů
(např. korugovaná trubka podle čl. 2.10), a to pouze za předpokladu, je-li plynovod veden po povrchu
obvodové konstrukce druhu DP1 nebo DP2 5);
b) plynovod je veden přednostně místy, kde jsou minimalizována rizika možného mechanického poškození
v důsledku provozu vozidel, manipulace s materiály apod.;
c) plynotěsná chránička musí být před prostupem vnější obvodovou konstrukcí odvětrána do venkovního
prostoru otvory o průměru min. 10 mm tak, aby otvory nedocházelo k zatékání vody z atmosférických
srážek viz Obrázek 55 Detail B;
d) na plynovodu nejsou rozebíratelné spoje;
e) na plynovodu je v tomto úseku pouze nezbytný počet lisovacích tvarovek;
f) plynovod nesmí sloužit jako nosná konstrukce;
g) vedení plynovodu musí splňovat požadavky norem řady ČSN 7308.. např. ČSN 73 0802, ČSN 73 0804,
ČSN 73 0810;
h) plynovod vstupuje do budovy nadzemním prostupem obvodovou konstrukcí podle Obrázků 56 a 58.

8.3.15 V případě vedení domovního plynovodu v obvodové konstrukci objektu z vnější strany musí být v tomto
úseku splněny následující požadavky:
a) plynovod není zabetonován, zdivo a omítka nesmí obsahovat složky s agresivními účinky (škvára,
popel atp.);
b) na plynovodu nejsou rozebíratelné spoje;
c) na plynovodu je v tomto úseku pouze nezbytně nutný počet lisovacích tvarovek;
d) o uložení plynovodu bude po skončení montáže zpracován přesný náčrt trasy plynovodu, který je
součástí dokumentace skutečného provedení stavby;
e) plynovod vstupuje do budovy nadzemním prostupem obvodovou konstrukcí podle Obrázků 56 a 58;
f) plynovod nesmí být veden v obvodové konstrukci druhu DP3 5).

Otázky k písemce							prosinec 2019

1. Kde začíná a končí domovní plynovod

2. Rozdělení plynovodu podle tlaku
-
-
-
-

3. Schéma rozdělení plynárenského a odběrného plynového zařízení, doplňte rámečky a legendu
[image: ]

4. Materiál používaný pro domovní plynovod



5. Tvarovky a armatury

6. Plynová přípojka je:
- plynárenské zařízení
- odběrné zařízení








7. Definice plynovodní přípojky						

8. Odběrné plynové zařízení začíná
- HUP
- napojením ne venkovní plynovod


9. Legenda k obrázku

[image: ]






10. Vedení plynovodu
-
-
-

11. Vzdálenosti při vedení vnitřního plynovodu
- nad podlahou
- od stěn


12. Plynovod nesmí být veden
- malta
- škvára
- popílek

13. Může být zabetonován
- ano
- ne

							






































image3.png
Soubor Upravy Zobrazeni Historie Zslozky Nastroje Napoyéda

Tida T2 | Stéedi préimyslo... %

@ Strowistrink splkace.. x| Amadeo - Adminitrator % | [ BT01_C12,p0¢ x

+ =

tor.c2/ TZ8/pocinkova.mivytapent soubory/BTO1_C12.pdf ¢ ||[B - ministerstvo prémysiu s obchodu 4

8 Nejnavitévovandji 4 Pocasi- Valsiské Mezi.. ¢ Radr namapé, bourk... P Pocasi.cz R Hourly forecast for Val.. [ Uvod | Stéedni prirnys... Fl] Amadeo - Login (33 Ing. Pet Poboil - Outl.. Y ESTAV.cz- stavte s . @ DUMY.CZ Piehled DU... [E) Dim jednim tahem —r.
Zitosly
Hiedat:

(B Lista zlozek =
> [B) Nejnavitévovangi 2

S Pocasi - Valatské Mesitic, .

% Radr na mapé, bourky, me C Otocit po sméu hodin

P Pocosicx ) Otoit profisméru hodin
Hourl forecost for Vlaske T ——
[ Uvod | Stiedn préimysiovs & ADRESA

cp.
£0,000

A Amadeo - Login
Ing. Petr Pobofi - Outlook
Y ESTAV.cz - stavte na inform.
T DUMY.CZ Piehled DUMG
[B) Dim jednim tahem - rodinn...
Komenta? k Vyhlace €. 151/
Vypoget vnitinich vodovods.
Novi norma CSN EN 806-3..
¥4 Zkola - vadtlévaci a informa,
TZB-info - stavebnictv, .

7] Tenisovy kiub DEZA Valaisk... SKRI HLAYNIHO
UZAVERU PLYNU A
PLYNOMERU

9050
7700

ﬁ

HDPE 100-32x:

T

5 Online rezervace autobusov..
0] ing. et Poboi - Outook...
4 Nabidkaziothy
) Postecnititky
» B Noposiedy pidané

OPLOGEN]

& Uprava redimu a oxdravént..

% Uprava redimu a oxdravént..
% PYRAMIDA F2V | Férum zdr...

{7} Presny €as - presny &as online

LEGENDA
STAVAJICI SITE
7] Lézebn kira pivn parners|
[ ADAMEK Jfi - lisovna plastd .
2 Chranéné ICT pracoviité De...
73 Vzory smutecnich proslovi:
Poady - VOYO - Sledujte il
 Zdravf vaduch v budovich

£ Kontakty
Gvod  Stfednt odbome uéi

VODOVOD PITNY

KANALIZACE SPLASKOVA
PLYNOVOD NTL

KABELNN

5 Gloriatv: Kdo se tal knvavou.
0 Prekdada Google

{7} Plusy a minusy drevostaveb

131
5112014 |

=KD





image4.png
Soubor Upravy Zobrazeni Historie Zslozky Nastroje Napoyéda

@ Statownistinka aplkace... | [ Trida T2| tiedniprimyslo... * Amadeo - Administrator % | [ BT01_C12.pdf x \(+
€) @ wwiwfcetbrca/TZ8 pocinkovam/vytapeni_soubory/BTOL C12.pdf - ministerstvo primyslu a bchodu lhkE 3 A=
[B) Nejnavitévovandii 3 Poasi - Vlalské Mezi.. $ Rad namapé, boutk.. P Pocasi.cz YR Houryforecast for Val.. B Uvod | Stedn primysL.. ] Amadeo - Login 38 Ing. Petr Pobofi I ESTAV.co- stovite na. B DUMY.CZ Prehied DU... () Dim jednim tahem - . [B] Komentst kVyhiaice ... [B] Wpodet vntinich vod.

Zilozky 5 -+ 0% ansn
Hiedat:

Strana | 6

41 H Lista zalozek Pejit na prni strinku

Ll

b [B) Nejnavitévovandjsi

4 Pogasi- Valatské Mesif .
% Radr na mapé, bourky, me

P Pocasicz

12: Viténi plynovod

Otoéit po sméru ho

Otoit proti sméru

Hourly forecast for Valaiské
J it nastroj rug

FfA Uvod | Stredni primysiova s Piidorys 1NP — domovni plynovod (Studij
Pl Amadeo - Login

Ing. Petr Pobofi - Outlook
Y ESTAV.cz - stavte na inform. -
B DUMY.CZ Piehled DUMG S EL TROUBOU
Diim jednim tahem - rodinn... 080msinod
Komenta? k Vyhlace €. 151/ KvGHY
Vypocet wntinich vodovod. sem ]

I svv 26m s

Novi norma CSN EN 806-3.. 15
¥4 Zkola - vadtlévaci a informa,
TZB-info - stavebnictv, .
{7 Tenisouy kiub DEZA Valaisk...

i opory BT51—M04 Zdsobovéni budov plynem)

© & 0Q

okumentu

.
e SEELOMATEN | enczng s o
Ing. Petr Poboiil - Outlook.. PREGHODOVY SPOJ DOMOVNI UZAVER KK 25
457 Nabidka zalozky PE/OCEL. o
12 Posledni stitky HDPE 100 SDR "1
e

» [8) Naposledy pridané

VYSVETLIKY:

POTRUBI Z HDPE JE OZNAGENO VNEJSIN
PRUMEREM x TLOUSTKOU STENY

#; PYRAMIDA FZV | Férum zdra... (OCELOVE POTRUBI A ZAVITOVE ARNATURY JSOU
OZNAGENY JMENOVITOU SVETLOSTI DNID

& Uprava redimu a oxdravént..

% Uprava redimu a oxdravént..

] Piesny s - pesny éas online
] Lézebns kira pivn parinersk... KK-KULOVY KOHOUT
I3 ADAMEK Ji - lisovna plasti ..
2 Chranéné ICT pracoviité De...

{71 Vzory smuteénich proslovi

Porady - VOYO - Sledujte fil Pidorys 2NP — domovni plynovod (Studijni opory BT51 ~ M4 Zasobovini budov plynem)
 Zdravf vaduch v budovich
£} Kontakty

Gvod | Stiedni odborné uéi

5 Gloriatv: Kdo se tal knvavou.

3 Prekiadaé Google

{7} Plusy a minusy drevostaveb

131
5112014 |

=KD





image5.png
Soubor Upravy Zobrazeni Historie Zslozky Nastroje Napoyéda

Tida T2 | Stéedi préimyslo... %

@ Strowistrink alkace.. x| Amadeo - Adminitrator % | [ BT01_C12,p0¢ x

Lzt - ministersto primyslu 3 obchodu AhBE ¥ A=

utbr.cz/TZ8/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BTO

[B) Nejnavitevovandsi # Pocasi-Valadské Mezi.. # Radar na mapé, bouk.. P Pogasi.cz YR Hourly forecast for V... Bl Uvod | téedi primysl... Ff] Amado - Login [ Ing. Petr Poboil - Out.. Y ESTAV.cz - stavite nai. @ DUMY.CZ Piehied DU... [B) Dém jednim tahem —r... (8] Komentaf kVyhiazce ¢... [E] Vipoeet ritinich vod.
=y g =+ 100% a6 n
Hledst:
4 Lidtazdlodek Pt na pronf strnkus
VYSVETLIVKY:
> [B) Nejnavitévovandit e —
| s POTRUBI Z HDPE JE OZNAGENO WNEJSM

W Pocasi- Valaiske Mezife . PROMEREM x TLOUSTIOU STENY gy

3 Radar na mapé, bourky, me ‘OCELGVE POTRUBI A ZAVITOVE ARKATURY JSOU tpo sméru ho

e OZNAGENY JMENOVITOU SVETLOSTI DNID b

Hourly forecastfor Valaiske KK- KULOVY KOHOUT
P Uvod | Stredi préimysiovs .
Pl Amadeo - Login

Ing. Petr Pobofi - Outlook
Y ESTAV.cz - stavte na inform.
T DUMY.CZ Piehled DUMG
Dém jednim tahem - rodinn...
Komenta? k Vyhlace €. 151/
Vypoget vnitinich vodovods.
Novi norma CSN EN 806-3..
¥4 Zkola - vadtlévaci a informa,
TZB-info - stavebnictv, .
{7 Tenisouy kiub DEZA Valaisk...

Cler—rerneries,

Pidorys 2NP — domovni plynovod (Studijni opory BT51 ~ M4 Zasobovini budov plynem)

‘ KOUPELNA

(0] ng. Petr Poboiil - Outlook... T | PLYNOVY KOTEL
4T Nabidka zdlosky KK20) (PROVEDENI O)
20 i 14 kW, 1,6 m3/hod
8 Postedri ity OCEL

b B Naposiedy piidané P1

& Uprava redimu a oxdravént..

% Uprava redimu a oxdravént..
% PYRAMIDA F2V | Férum zdr...

{7} Presny €as - presny &as online

{7} Lécebna kira pivni partnersk... Strana | 7
I3 ADAMEK Ji - lisovna plasti ..
2 Chranéné ICT pracoviité De...
73 Vzory smutecnich proslovi:
Poady - VOYO - Sledujte il
 Zdravf vaduch v budovich

£ Kontakty
Gvod  Stfednt odbome uéi

12: Viténi plynovod

Axonometrie — domovni plynovod (studijni opory BT51 ~ M04 Zdsobovdni budov plynem)

5 Gloriatv: Kdo se tal knvavou.
0 Prekdada Google

7] Plusy 2 minusy drevostaveb PLYNOVY OHRIVAC
! B ooy prrmoKoVY

131
5112014 |

=KD





image6.png
Upravy Zobrazeni Historie Z2

= X
@ Startowni stinka aplikace
witbr . . | [~ ministerstvo primysiu a obchodu sled & A=
[8) Nejnavitévovangjii A U stavitenai.. B DUMY.CZ Piehled DU. Dim jednim tahem - ... [&] Komentaf k Vyhlaice ¢... [E] Vypocet vnitinich vod.

ZanBsn »

X Picjt na prenistrnku

> [B) Nejnavitévovanéii it na posledn strinku

4% Pocasi - Valaiské Mesitc,pr ana

e e o T Suena s C' Otocit po sméru hodin

P Pocesicz ) Otoit profisméru hodin
Hourly forecast for Valoiské 9 12 Vnitini plynovod P

P Uvod | Stredi primyslov it

P Amadeo - Login

@ 1ng. Petr Pobor - Ot

BN ESTAV.cz - stavite i

T DUMY.CZ Piehled DUM

[B) Dim jednim tahem ~ rodinn.

[B] Komentat k Vyhlssce & 151/ alni primér NTL piipojky je DN 252

@z
Potrubi plynovodni pfipojky

ins napojeni na vefeiny plynovod a kondi HUP. Minimaini ki je 0.8 m pod volnjm terénem a chodnikem, 1 m pod vo-
ou, spidovani Je 05 % s Klesanim smérem k pynovodu.

vnitnich

stavebnictv, dsp.
¥ klub DEZA Valaisk. s

5 Online rezervace autobu FLIN PRIPOIKA 76

0 ng.Pets b - Out
Nabidka 2oty
B posednt ity

b [8) Naposledy piidané

$: Gprava refimu a

" zévéru na fasddé budovy. Potrubi uvnitf budow
Iyesyieny. Potrubivné budovy musi b chréngno prot Kooz Vyrdbise ocelové potrub s plastovou izlaci BRALEN. ro pif-
PYRAMIDA FZV | F pojent zdvitovjch armatru na poly

Upravareimu a

Ocelové
omatu menovitou svétost ON. Zratka DN

nitfniho priméru potrubi a armatur v milimetrech. Potrubi  polyety
15 ADAMEK i - isovna plast i Soustko siny (03, iadka x5 nebo

£ Chrtnant CT pracovise .

Pesny as - presny

Lézebni kira pivni partnersk.

1y smusteénich proslovi
Poady - VOYO - Sledujte il

N Zdravy vzduch v budovich I
Kontakty

74 Uvod| Stredni odborné uil

5 Gloria.tv: Kdo se stal krva

&) Prekladat Google

Plusy a minusy de

Ba7 |
5112014

S . g




image7.png
Soubor Upravy Zobrazeni Historie Zslozky Nastroje Napoyéda

@ Startovni strinka aplikace

8 Nejnavitévovandi 4 Pocasi- Valsiské Mezi.. ¢ Radar na mapé, bourk... P Pocasicz

Zilozky
Hiedat:
41 H Lista zalozek

b [B) Nejnavitévovandjsi

4 Pogasi- Valatské Mesif .
% Radr na mapé, bourky, me

P Pocasicz

Hourly forecastfor Valaiske
P Uvod | Stredi préimysiovs .
Pl Amadeo - Login
Ing. Petr Pobofi - Outlook
Y ESTAV.cz - stavte na inform.
T DUMY.CZ Piehled DUMG
Dém jednim tahem - rodinn...
Komenta? k Vyhlace €. 151/
Vypoget vnitinich vodovods.
Novi norma CSN EN 806-3..
¥4 Zkola - vadtlévaci a informa,
TZB-info - stavebnictv, .
{7 Tenisouy kiub DEZA Valaisk...
.
(0] Ing. Petr Poboril - Outlook ..
47 Nabidka zdlozky
18) Posledni sttky
> [B) Naposledy pridané

& Uprava redimu a oxdravént..

% Uprava redimu a oxdravént..
% PYRAMIDA F2V | Férum zdr...
) Presn ess - pesny s online
) Lécebn kia pivni partners
I3 ADAMEK Ji - lisovna plasti ..
23 Chranéné ICT pracovisté De..
73 Vzory smutecnich proslovi:

Pofady - VOYO - Sledute il
N Zdrawjvaduch v budovich
) Kontakty

Gvod | Stiedn odborné uci

5 Gloriatv: Kdo se tal knvavou.
0 Prekdada Google

{7} Plusy a minusy drevostaveb

Tida T2 | Stred préimysio. Amadeo - Administrator % | [ BTO1 C12pat

utbr.cz/TZ8/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BTO

Hourly forecast for Val.

Gvod | Streci primys.

Amadeo - Login [ Ing. Petr Poboril - Outl

VYKLENEK 200:300x150 S DVIRKY  § EL TROUBOU

DOMOVNI UZAVER KK 25

SKEIR 800x600x250
S DVIRKY (v OPLOCEN]) |
HUP KK 25 \
PLYNOVER G4

KKz

CHODNK
328

PLYNOVY OHRIVAG =)
VODY PRITOKOVY 20
(PROVEDENIC) ,J
24 ® 0
28m3nod PODKROVI

OCHRANNA
TRUBKA

Py

PLYNOVY KOTEL
10K
18 mmes

&

[ 2w

OCHRANNA
TRUBKA
PLYNOVY SPORAK

0,80 m3hod

OCEL OPLASTENA

PRECHODOVY 5P0J
PEOCEL

N
O
S

%J@
L

NTL PLYNOVOD HDPE 100

I ESTAV.c:-staite nai. 8 DUMY.CZ Prehied DUL

- ministerstvo primyslu 2 obchodu

Diim jednim tahem - .

Komentafk Vyhiice &

*E 3 a
Vpocet vntnichvod
ann

Pejit na prni strinku

i po sméru ho

it proti sméru





image8.png
Soubor Upravy Zobrazit Historie Zalozky Nastroje Napovéda

Gvod | Stredni primysiova £

BT01_C12paf 4+

utbr.cz/TZ8/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C

pdf
D Vpust TOPWET > Od..  Zépschova Klspks VP.. @ Zipachovs kispka AW.
* Zélozky v x
» [3 Lista zélozek
4[5 Nabidka zlodek

£ Posiedi ity
5 ¥ Naposledy pidané

B3 728 Kotelna CZT T4

Snimek ZZT-P1- ptrebateplawykonu._navih-.
e
(Microsoft Word - Diplomks 241boj o) - ...

Stanovenf poetu kotld - Thermona
B Implementace TZB Barabss
@ Automatizace pro dim
T Inteligentni dim | Chytré domy Loxone
22 Viuka na katedte TZ8
Gy CADKON 2017 uvolnén | CADNET.cz
FASTVUT v Brmé
Detil predmetu - Modelovni soustay TZ8 (17...
‘Akademie mladch techniki - tredn préimysL..
3 Stredni primyslova skola Emila Kolbena
@ Obor vadelani - Technicks zaizeni budov | SP

Stavnostn predivant maturitniho vysvédzen ..
@ Semins pro TZ8 - Modemi refeni pro TZ8 | Stie
B Akumulaéni ndrée

7] Akumulaén nidrie - Astralet.cz
@ Casto Madené dotazy na skumulaéni nidrie
8 Vpocet veliosti skumulaén nidrie
L MPO Efekt
[o Krby, kebovs kamna, rbove viodky, stavb kb...
4. Revitve stavebni prari1 - Jak 286t - Revit ve stave.
B Vkresy kotelen
/% 6b_kotelna_podklady - 6b_kotelna_podklady.pdf
2 Projekéni podklady a pomiicky
i Microsoft Word - BTO1_CO_LH.doc - BT0L COp...
B Lyze Caning
A Vybér délly ridiusu a typu yde | LUST, Dalbell..
Jakybrat lyze | SKIMAX.CZ
sBTBVID

O Rekuperscia vaduchu - princip fungovania - e

Tl

% e Dl ® I3

N Zasoy odvodnénisti. @ Stcinivpust| Colem.. @ Stiniviok HLGZH/L . A Stfeivpusti Lisovn. [0 HL Hutterer & Lechne,

Kotel 24 kW
2,7m'/h
KK 20

€

=== Sporék elektroplynovy
B i 0,73 m/h
osm

05m " K15

X okkas

18m
Uzévér (KK) - se mimo jiné umistuje pred stoupacimi vedenimi a
musi bit instalovan pied kazdym spotiebicem ve stejné mistnosti

jako spotfebié, max. 1,5 m od spotfebice.

HUP se prednostns umistuje
v oploceni

islugné nemovitosti (ve
skfini nebo wklenku) nebo

na vngjsi 2di budouy (ve viklenky,
pistavky, & ve skiini)

enzovéni potrubi domovniho plynovodu
‘Spotiva v ureni redukovaného odbru plynu a navrZeni priméru potrubi pro kazdy tsek potrubi tak,
aby pi redukovaném odb&ru plynu soutet ztrat tlaku v leZatych dsecich potrubi (od HUP po spotie-
bic) neprekrocil dovolenou hodnotu celkové ztréty tlaku (100 Pa) a ztréty tlaku ve stoupacim vedeni
byly vyrovnany vatiakem zemniho plynu, ktery &ini 5 Pa/m. Ztraty tiaku na 1 m potrubi jsou uvedeny
vtab. 1. Tvarovky a armatury se pi urovani ztrét tlaku vyjadiuji pomoci ekvivalentnich délkovjch
prirazek (tab. 2) ke skutetné délce potrul
Stoupaci veder ne jedno podia

vedené svisle a vy

Postup dimenzovéni nového nizkotlakého domovniho plynovodu je nasleduji

1. Pismeny nebo islicemi se oznai seky potrubi s rozdiinymi objemovymi pritoky plynu (mezi spotfebicem a
adbozkou nebo mezi odbotkami).

2. stanovi se redukovany odbér plynu V, v kazdém dseku.

3. Zméfi se skuteén délka lezatého potrubi (bez stoupaciho vedeni) L v trase od hlavniho uzavéru plynu k nej-

=KD

16112017 |




image9.gif
PLYNOVE TOPIDLO K-S
S
037m¥h  KUCHYR
23
siv2sm
PuowY sporx
L1
0O . M
Ou -1
cHoosa
)
PNOVE TOPIDLO
S 4
K15 037mm oy
oL
40x37—f  NIAG0OX 600 X250 DVIRKY
AUPK- 32
CHODNIK 2| romomence

&| rozrec2somm
&l
&

VIKR.C.




image10.png
A ¢ o

Ing. Miroslav Tlasek
Obchodn zéstupce

jizni Morava

420733 697 44
tlasek@ivarcs.cz




image11.png
VICEVRSTVE POTRUBI ALPEX - GAS

IVAR ALPEX-GAS

© maximaini tlak PN 10, T = -20 °C aZ +60 °C

® maximalni provozni tlak PN 5

® pouziti pro domovni rozvody plynu, spojuje se vihradné lisovacimi tvarovkami typu IVAR PRESS-GAS
® AL vrstva min. 04 mm
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PLYNOVODNI TLAKOVE POTRUBI Z MATERIALU PE 100

Jednovrstvé potrubi z vysokohustotnio linegrniho polyetylénu PE100 se pouZiva pro
standardni pokladku do piskového loze a je uréeno pro dopravu topnych plyni. Potrubi
vyrabime v Zerné barv s oranZovymi pruhy. Vice informaci najdete v katalogu.
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PLYNOVODNI TLAKOVE POTRUB{ RCTEC

Jednovrstvé potrubi z materidlu PE100 RC pro tiakové aplikace se zvySenou odolnosti viici
Sifeni trhlin i bodovému zatizeni,jen? je vhodné pro .bezpiskovou" pokladku 2 pro mén&

nérotné bezvykopové technologie pokladky. Potrubi RCTEC odpovida typu 1 dle PAS 1075.
Vice informaci najdete v katalogu.
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Spojovani pomoci O-krouzkd

System

Nasadii matky, krouzky, dotshnes a neni co feit.
Spoje v podiaze nejsou problém.

O

Spojovani pomoci plochého
t&snéni System
Klasicky spoj kompatibilni s Fadou komponent

potrubnich systéma. Stadi vytvaiit na trubce plochu
pro t@snéni pomod lisu, tesnéni, matka a je to.
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Obr. 7a Protipofirni pojistka-princip funkce (Pi dosaZeni aktivaéni teploty spolehlivé uzavte priitok
plynu.)

Oteviena pojistka Uzaviena pojistka

W_/
’@K

pomunt | Porsa

Obr. 7b Protiposarni pojistka
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Obr. 6 Protipozarni uzavér

Protipozarni Uzavér
pojistka plynu
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Legenda k obrézku: 1 - Stiedotiaky distribuéni plynovod, 2 - Stredotlaka pripojka, 3 - Plot na hranici pozemku, 4 -
HUP, umisténg ve sk'ini na hranici pozemku, 5 - Domovni nizkotiaky plynovod v zemi, 6 - Prostup domovniho piynovodt,
7 - Domovni uzévér plynu, 8 - Uzévér plynu pied plynomérem, § - Uzvér plynu pfed spotiebicem, 10 - Spotiebié plynu,
11 - Plynomeér (ahemativné), 12 - Odbémé plynové zafizeni (od HUP - pozice 4), 13- Plynérenské zafizeni (pozice 12
2),14- Regulstor taku plynu
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Plynovody a pfipojky z PE ~ ukonéeni pipojky pred obvodovou zdi
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Plynovody a pfipojky z PE — ukonéeni pripojky v po
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MONTAZNi NAVOD NA PRECHODOVY
SPOJ PE-OCEL S OCHRANNYM POUZDREM

STENOVICE 5 10

Vieobecnd

Prechodovy spoj podie CSN EN 1555-3 s ochrannjm pouzdrem je dilensky vyrobeny
nerozebirateln§ spoj urceny pro tlakové rozvody topngich plyn (zemni plyn, svitiplyn, biopiyn,
plynna faze propanu) s max. provoznim pfetlakem 0,4 MPa. Virobek je certifikovan ITC Zlin
Ocelova tast prechodového spoje je opatiena zavitem R 1+ podle CSN ISO 7-1 2 kulovym
uzavérem DN 25 se zvitem Rp 1* . Plastova tast prechodového spoje je trubka PE 100
432x3 SDR11 dle CSN EN 1555-2. Ochranné pouzdro je vyrobeno z celove trubky o
priméru 60 mm, které je po celém svém povrchu isolovano Cemou isolatni paskou Tyco.
Utésnéni ochranného pouzdra a PE trubky je provedeno smrstovaci isolaci Raychem
Vystiedéni PE trubky v ochranném pouzdie je feseno stiedicimi prvky.

Prechodovy spoj PE-ocel d 32 v ochranném povzdfe je uréen pro ukonteni NTL pripojky plynu
nebo odbémého plynového zafizen (OPZ) do nepodsklepench objekth budov a dfevostaveb.
Prechodovy spoj je zakomponovan v ochranném pouzdfe virobku. Tento vrobek lze

abudovat v souladu s TPG 702 01
Virobek je nutno osadit do zakladt 2 Z2KTRUOVE Gesky pii jejich zhotovovani dle nize
uvedeného obrizku. Naslednou montaz mohou provadét organizace, které maji k této Ginnosti
oprévnéni a pracovici, ktefi spliuji podminky odborné zpisobilosti. Svafovani PE Sisti se
provede pomoci elektrotvarovky v souladu s TPG 702 01
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Obr. 2 - Schéma rozdéleni plyndrenského a odbérného plynového zafizen pii
umisténi hlavniho uzavéru plynu ve sklepé objektu
Legenda k obrazku: 1 - NTL distribucni plynovod, 2 - NTL piipojka, 3 - Plot na hranici pozemku, 4 - Hiavni uzavér plynu, 5 - Uzavér

plynu pred plynomérem, 6 - Uzavér plynu pred spotiebicem, 7 - Spotiebic plynu, 8 - Prostup plynovodu chranickou osazenou v
obvodové zdi objektu, 9 - Plynomér; 10 - Plynarenské zafizeni, 11 - Odbérné plynové zafizeni
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Obr. 3 - Schéma rozdéleni plyndrenského a odbérného plynového zafizen pii
umisténi hlavniho uzévéru plynu ve skiiiice objektu

Legenda k obrézku: 1 - Stiedotiaky distribuéni plynovod, 2 - Stedotiaké pripojka, 3 - Plot na hranici pozemku, 4 - HUP, umistény ve
‘skfini na hranici pozemku, 5 - Domovni nizkotlaky plynovod v zemi, 6 - Prostup domovniho plynovodu, 7 - Domovni uzévér plynu, 8
- Uzver plynu pied plynomérem, 9 - Uzévér plynu pred spotiebicem, 10 - Spotiebic plynu, 11 - Plynomér (alternativng), 12 -
Odbérné plynové zafizeni (od HUP - pozice 4), 13 - Plynarenské zafizeni (pozice 1 a 2), 14 - Regulétor tiaku plynu
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8) Funkce protipozarni pojistiy FIREBAG®:

Protipozami armatura FIREBAG instalovand v systému rozvodu plynu je neaktivni do doby,
ey dojde ke zvyseni teploty okoli na hodnotu 95 °C (viz obr. 1).

— e

Obr. 1 FIREBAG® otevien (T < 95 °C)
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Rozvody uvniff budov (vnitrni plynovody)
‘Uniin pynovocy se doporuBuje pisdnosiné vést pode & 8.42.
Volné vedené rozvody na povrchu konstrukei

Fro vedn plynovodu plti zissdy wedené v GSN EN 1775 & TPG 704 1. Ve spoleinjeh prostordn
bytovich domd, adminsistnish 3 jnjeh budovich se doporuéuje rozvod pynu VESt v prostons mmo
ponyb 050 a prosifeds (nap?. ve i3I nad 1.8 m) nebo v akrytovaném provedent.

Voing vedzné piynovocy musi bjt vedsny v pFimém vertkilnim nsbo horzontiinim sméru 3 musi bjt
Gostateéné ukotveny tak. aby nemohio dojt k prinybim rubek v dlsledku jejeh hmotnoss.

Plynovod musi bt v oelé své délee Fadn ukotven ke stavebri konsirukei
Upeviovaci prky musi bt = nehofavio materilu kromé vistelek jefch objmek..

Plynovod nesmi bjt kotven k ostatnim intaiscim K nestabinim konstrkim nsbo k &stem wystavenim
vibracim, tepeinému namahni 3pod. 3 nesmi sousit sim jako nosns konstrkce

Fiivedin pynovodu musibitvertkain s horzontiin st rozvodu uehycena ve vadilenostech uvedznich
 Tabules 22

Tabulka 22 - Nejmeni vadilenost uchyceni trubek ALPEX-GAS.

‘RozMER TRUBKY WAX_VZDALENOST UPEVNENTS (em)
o o) HORZONTALNE | veRTKALNE
.5 e20 5 e
E) 2530 05 20
B3 30 D D
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8417 Priiad uchyoeni svisiiho 2 vodorouného vedeni plynovodu 2 vicewstvjeh tubek ALPEX.GAS uvidi
Obrizek 48:

‘Obrézek 48 - Pikiad uchyceni svislého a vodorovného plynovodu 2 vicevrstiyoh trubek ALPEX GAS

8448 Gistplynovodu  isovanimi spoi musi bt vedena alespors nepfimo vétateinjm prostry, pistipnimi pro
jeho kontolu 2 b

8413 Piynovod ma mit oo neimensi pot rozebirateinjeh spo., napf. pro pripojen ammatur. Rozsbiratené
poje musi bt prstupni.

Plynovod je nuino vést sk, aby na né] neplisably ity = jinjeh veden (skondenzovans vinkos:, pira
poa)

' pipacé vedeni pynovodu voing po pourchu musi bt spinény nasiedufct pozadavky:
) piynowod vedens po povrchis m bt uloZen neimén 20 mm nad podiahou:

) piynovod nesmi sowit jsko nosnd kensirukos 3 nesmi bt pFpeviovin k jinjm potubim 3 vedenim,
Knestabiiim konstrukcim nebo k &istem wstavenjm vibracim, tepelnému nam3hini apod .

) piynovod misse bjt zakeyt napf. kovoujmi & plastowjmi profly a musi spovat poZadavky 3. 8.4.33.
(kromé bod o). Too vedent nema charaktar vaden v dutém proston:.

2 Hedska posirn ochrany mus bt o ure nahodiéno posirmino zatet (5L 633 SN 73 0802

2V pozimim Gseku. v ném jo veden plynovod s prepravovanjm tepelnym vikonem glynu mensim
20,25 MW (vz ESN 73 0802, CSN 73 0804) se postupu podie ustanoveni & 4.4 GSN EN 1775
v PRILOHAS

- posimim iseku.  ném jo veden pynovod s piepravouanim tepenjm jkonem pynu 0.26 M
y38im. e nutn postupovat pedie GSN EN 1778 8 posimich norem fady 73,0

POZNAMKA:
Tepelnj vikon plynu podle 1. 841,11 d) je dén soubinem maximsinino prifoku a vihiewnost
piepravovaného plym

Maximéin prifok se stanovi nisledovné.

- u domovnich plynowod z3sobovanih ze tiedotaké disibuéni 5% zemniho plymu mensi z hodot
- u domounich plynovods zascbovanjch 2 nizkoliaké. dictibuni it zemnito plymu hodnotou
maximinino pritoku plymoméry

Hodnoty hievnost po stanoveni fepeiného vikonu plynu podie 8. 8.4.1.11 d) je u zemniho plymu
5,2 KW m pi 20°G, u propanu 24,0 KW pi 20°C. U bioplynu o2 vihievnost stanoviako véZenj.
primér 2 vjnievnostjednotivch sofek.

) plynowod  prostupuici konsimkei oddBljisi @va prostoyy musi bt vybaven protipafimi

) piynovod nesmi bt veden po povrchu kenstukos druhu DP3 .
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842 Rozvody vedené v konstrukeich (zdi, stropy, podizhy)

8424 Piynovedy mohou bt nsaloviny ve zdech, stropech  podiahich v horzontiinim nebo verdkilnim sméru
(ve sténch ne v Skmém sméru).

8422 O piynovod musi bt vedena aktusin 3 dostupns dokumentace.

)20 mm od stropu:
)20 mm od podiany:
)20 mm od roni stén:
) 200 mm od rimu dvei.
2)20 mm od stény pi vedeni v podisz=.

8424 Piynovod vaden pod omitkou se uklids do cementovs maty Trubks musi bjt 3kryth nejmén 10 mm
rstvou malty podie Obrizku 492.

8425 Pokud jsou ve stavebich konstrukcich dutiny (napi. u cutjch shel) musi bt vedeni pynovodu v téchio
prostorech uleseno do piynotésné chvinidky podie Obrizku 496 (napf. korugovand trubky - ynotésné
chriniky). i alespoh jaden konec je vyveden do vétaného prostoru. Druny koneo shrniky m
bt tdsnén podie Obrizku 50 nebo (62 vyveden do vEraného prostory. Plynotésn chraniéka musi bjt
2akeya nejméné 10 mm wstiou maly.

Obrizek 493 - Schématické znizoméni
‘vedeni trubly pod omithou

8425V pipacé vedeni pod omitkou e nutné respekiovat stasku stény. PFikiad a3 trbky ALPEX-GAS pod
omitkou e na Obrizku 51

Obrizek 50 - Prikiad ukongen plynotisné Obrézek 51 - rikiad ulogeni trubek
ALPEX.GAS pod omitkou
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 pipacé vedent plynovod pod omitkou musi bt spinény nsiecuic pesadvky:

) piynovod neni zabetonovin, 2divo 3 omitka nesmi obsahovat sio3ky s agresivimi Géinky na povrch
bky:

b) na &sti piynovodu pod omitkou nefsou amtury 3 rozebiateiné spoje. Je-i nutno tto spoje nebo
armatury poui. musi bit pistupné pro kontrlu stavu 3 snost;

) na piynovodu e v tomto seku pouze nezbytny podet sovacich tvarovek:
) o uloZeni piynovod bude po skondeni montiZe zpracovin presny ndént rasy pynovod, Kery Je

Souiat dokumentace skutsénén provedent tavby.
) piynovod nesmi bt veden v obvodové konsiukei druh DP3 °

tuarovkou umisténa v utjeh prostordch nebo mus’ it plynovod opstfen plynotésnou chrdniékou s facnim
neutésnénjim konoem vyvedenim do vEtraného prosiru. kde ze provadét konirlu tésnost. Drun konee.
§# utEsnén podie Obrizku 50 nebo 132 vyveden do vEiraného prostor.

5) piynovod je uleen pod powrshovou vrstvou podiahy. P vedeni plynovodu v krodsioué nebo tepeiné
olaci musi bt plynovos uioZen po oel dilos vedani do pinotéens ehriniky. Piynatian shrindka
msi bt wyvedena do vétranzho prostor, kde je mezno provadét kontolu tsnost podie principu
jeden kanse neutésnén 3 wyveden do vétraného prostor, Gruny uidsnén podle Obrazku S0. nebo
152 wyveden do vitraniho prostors:

) na st piynovod v podlaze nesmi bjt armatury rozebiratené spoje a smibftnsslovin en minimilni
podat nerozsbirsteingeh 350

) plynovod nent uioZen v sgresivnim materilu, Zplsobujisim koo nebo dsgradacttrbek (viz 162
PG 70007

20 mm a pf KiZeni neiménd 10 mm a nedoshzi ke syku plynovodu s ostanimi vedenimi v podiaze:

) v Kanélk, ve kerém je veden plynovod, nesmi bt uioZena jin vedenic

) v pFipadé vedeni v kandlku musi bit pynovod zalt wstvou materily zabrafuci korozi  foustos
eiméné 20 mm po celém obvodu. Pokud je kanilek zasypin piskem musi bit plynovod ulozen
v plynotisné chriniécs je jeden konse musi bit vyvedan do vitranho prosioru. ke js moino
provadét konirolu Esnost podle principu jeden konee neutésnén 3 vyveden do vatraného prostor,
rnj isnén podie Obrizku 50 nebo 142 wyveden do vétranzho prosior.

Piymovod v podisze 26 ukiad pod powrshovou watvou padiahy do izolséni wstyy nsbo do zkadni
betonoué wstvy podie Obrizku 52b:

2) Spatné provedeni

. ) sprévme proveden

a 5

‘Obrézek 52 - Schéma ulozeni plynovodu ALPEX.GAS v podiaze.
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Obrizek 57 - Ukonseni vnéj3ino domovniho plynovodu a jeho prostup do budovy pod irovni terénu
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DETAIL A - mn10mm
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'SCHEMA ROZDELENI PLYNARENSKEHO A ODBERNEHO PLYNOVEHO ZARIZENI

Obrézok 8 - Rozdéleni plynarenského a odbérmého zatizeni ze stiedotiakého vefejného rozvodu




