PLYNOMĚRY (182)   

Viz: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/

Maturita: Domovní plynovod
Maturita: Plynovodní přípojky 
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	A. FUNKCE
- slouží k fakturaci spotřeby plynu
- měří průtok plynu v m3/h a po přepočtu (1m3 = 10,55 kWh)  spotřebu v kWh nebo MWh

B. TECHNICKÁ DATA G4 MKM    G6 MKM   (Tab. V.7 str. 183)

C. UMÍSTĚNÍ A INSTALACE
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D. ROZDĚLENÍ  (182)			                         
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Zdroj: https://www.eon-distribuce.cz/o-nas/novinky/media/distribuce-zemniho-plynu-ii.-cast
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[image: http://www.esl.cz/cms/upload/obrazky/gallus2000_2.jpg]E. PRINCIP MĚŘENÍ                  

Membránový plynoměr

Má tvar hranolu, ve kterém jsou dva měchy, které se střídavě plní a vyprazdňují plynem. Každé naplnění se projeví na číselníku (m3) 
Princip měření spočívá v periodickém naplňování a vyprazdňování měrných komůrek (měchů) plynem. Hlavním měřícím prvkem jsou dvě odběrné komory předělené pružnými membránami. Komory se střídavě plní a vyprazdňují. Posuvný pohyb membrán se převádí na rotační pohyb počitadla a zároveň přesouvá řídící šoupátka, která otevírají a uzavírají v příslušném  pořadí přívod a vývod plynu.   
[image: Výsledek obrázku pro membránový plynoměr]









Zdroj: http://uprt.vscht.cz/kminekm/mrt/F4/F4k45-prut.htm


Zdroj: https://www.eon-distribuce.cz/o-nas/novinky/media/distribuce-zemniho-plynu-ii.-cast

Zdroj: http://www.plynari.eu/plyn/plynomery.php



Rotační plynoměry jsou měřidla určená k přesným měřením průtoků a spotřeby plynu. Jsou vhodné všude tam, kde je velký rozdím mezi maximálním a minimálním průtokem plynu. Jejich charakteristickým znakem je dvoukomorová konstrukce
[image: Rotační plynoměry]
 




Zdroj: http://www.plynari.eu/plyn/plynomery.php

















Rychlostní plynoměry jsou určeny k měření průtoku a objemu protečeného plynu na plynovodech s velkým tlakem a rychlostí proudícího plynu. Jejich hlavní částí je lopatkové turbínové kolo, jehož otáčky jsou přenášeny na číselník plynoměru. Tento plynoměr vyžaduje delší úsek rovného potrubí.
[image: ]




Dynamické plynoměry se používají pro měření velkého objemu plynu - například v plynárnách nebo na plynojemech. Pracují na principu rozdílného tlaku před a za  clonou, který je závislý na průtoku plynu. Čím větší je průtok plynu, tím větší je rozdíl tlaku před a za clonou. Impulzní


potrubí je vyvedeno na tlakoměr spojený se zapisovacím přístrojem.


[image: Výsledek obrázku pro clonový průtokoměr]

Zdroj: http://docplayer.cz/19653523-Navrh-modelu-pradelny-budoucnosti.html














PLYNOMĚRY
https://www.eon-distribuce.cz/o-nas/novinky/media/distribuce-zemniho-plynu-ii.-cast
https://studijni-svet.cz/plynomery-plynarenstvi/

http://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/15343-vytah-z-tpg-934-01-plynomery-umistovani-pripojovani-a-provoz

http://www.ppsd.cz/eshop/pdf/kl-GWF.pdf
http://www.regulatory-plynomery.cz/files/plynomery_trz2.pdf
http://www.dck.cz/podpora/katalog/apz+spz_info-foto_small.pdf
http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tba1/prednasky08/125tz1-06.pdf
http://docplayer.cz/6313995-Tema-sady-vyroba-rozvod-a-spotreba-topnych-plynu-nazev-prezentace-plynomery.html

http://www.plynari.eu/plyn/plynomery.php

TIP: http://uprt.vscht.cz/kminekm/mrt/F4/F4k45-prut.htm#k456

TIP: http://uprt.vscht.cz/kminekm/mrt/F4/F4k45-prut.htm







F. NÁVRH A VOLBA VELIKOSTI   (str. 182)			           
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Regulátory tlaku plynu   180  							 
Viz: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/
Maturita: Domovní plynovod
Maturita: Plynovodní přípojky 
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A. FUNKCE
Regulátor se používá v případě, kdy je zákazník napojený na středotlaký plynovod (cca 100 – 400 kPa) a jeho plynové spotřebiče pracují na nízkotlaku (převážně v domácnosti na 2,1 kPa). Poté je nutné namontovat regulátor tlaku plynu, který provede potřebné snížení tlaku do OPZ.

B. ROZDĚLENÍ

[image: ]

[image: ]

C. UMÍSTĚNÍ (180)


[image: ]
- nejčastěji se umísťují společně s plynoměry a s HUP


D. ZÁKAZ UMÍSTĚNÍ  (180)
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E. PRINCIP													22. 1. 2018, 34. hod


Regulátor tlaku plynu – přímočinný 
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Zdroj: http://docplayer.cz/3154817-Vyuziti-zemniho-plynu-ve-vytapeni.html

U maturity obrázek k dispozici bez odkazů

[bookmark: _GoBack]
Regulátory tlaku plynu jsou armatury zajišťující konstantní hodnotu výstupního tlaku z armatury.
Regulátor je ventil, proto má sedlo a kuželku
Když kuželka dosedá na sedle je ventil (regulátor) uzavřený.
Když se kuželka od sedla vzdálí je regulátor otevřený.
Podstatnou částí regulátoru je tedy mechanismus pro převod tlakového rozdílu mezi skutečným a nastaveným tlakem na zdvih kuželky.
V tomto případě je mechanismem pro převod tlaků na zdvih kuželky membrána s pružinou.
Na membránu působí z jedné strany (zespodu) síla výstupního tlaku regulátoru , z druhé strany (shora) síla tlačné pružiny.
Pokud je tlak plynu větší nebo rovný tlaku nastavenému je ventil zavřený.
Když tlak za regulátorem poklesne, síla pružiny membránu prohne směrem dolů  a přes táhlo ventil otevře.

[image: ]   [image: ]

Do obrázku dopsat: sedlo, kuželka, táhlo, membrána, pružina, vstupní a výstupní tlak  !!!!!


Většina regulátorů je dále vybavena bezpečnostními prvky v podobě pojistného ventilu, přetlakového a podtlakového uzávěru nebo nadprůtokové pojistky.

Pojistný ventil vypouští část plynu při překročení nastaveného tlaku plynu. 
Nadprůtoková pojistka uzavře přívod plynu v případě masivního úniku plynu v případě poškození plynovodu.
E. NÁVRH A VOLBA VELIKOSTI   					

Návrh regulátoru je podle: 
- vstupního tlaku
- výstupního tlaku
- maximálního průtoku plynu


HUTIRA
 http://www.hutira.cz/


Nosným programem společnosti jsou dodávky zařízení pro filtraci, regulaci tlaku a měření spotřeby v přepravních a distribučních plynovodech plynárenských organizací a dále ve spotřebitelských rozvodech plynu.


Regulátory tlaku:
http://www.hutira.cz/products/regulatory-tlaku

Domovní regulátory:
http://www.hutira.cz/products/domovni-regulatory

[image: ]

[image: ]

Konfigurace
· B6 NG: pravoúhlé provedení , Qmax 6 m3(n)/hod
· B6 NG: přímé provedení , Qmax 6 m3(n)/hod
· B10 NG: pravoúhlé provedení , Qmax 11 m3(n)/hod

Vlastnosti
	Nejvyšší provozní tlak [PS]:
	5 bar

	Rozsah vstupních tlaků (typ B) [bpe]:
	0,5 - 5 bar

	Výstupní tlak (typ B) [pas]:
	20 mbar / 21 mbar



Zdroj: http://www.hutira.cz/products/b6-ng.html	


image3.emf

image4.png
2.5.4.2.2 Umisténi plynoméru

- ve vyklenku

- v bytovém jadru ( !! vyjimetng , se schvalenim a dodrZenim CSN747110)
- v pHstavku

- ve sloupku

- ve skiifice

- voddglené mistnosti

Vysvétleme si nejdfive zakladni pojmy se kterymi budeme pracovat :

- Vétrany prosior — mistnost nebo prostor. ktery je trvale propojen jednim nebo vice
neuzaviratelnymi otvory s venkovnim prostorem.

- Piimo véwratelny prostor — mistnost nebo prostor, ktery je moZzno v piipadé potieby
vyvétrat otevienim oken, balk.dvefi, vétracich klapek, Zaluzii apod. pfimo do voln¢ho
venkovniho prostoru nebo mechanickym vétranim.

- Nepfimo vétratelny prosior — uzavieny prostor nebo mistnost, ktery lze vyvétrat pres
vétrany nebo ptimo vétratelny prostor napf. otevienim propojovacich dveli apod.
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image7.png
Skiiti HUP s reguldtorem a plynomérem
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Podle provedeni pipojovacich hrdel délime plynoméry na :
- dvouhrdlové — plynoméry se samostatnym vstupnim a vystupnim hrdlem ( piirubou ),
- jednohrdlové — plynoméry s jednim pfipojovacim hrdlem, ve kierém je ptivod a vyvod
plynu odd&len ynitinim mezikruAm.
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1 - stoupacka

2 — odbotka

3 —rozpérka

4 — uzaviraci kohout
5, 7— Sroubeni

9 —rozvod
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1 - pogitadlo (&iselnfk), 2 — prevodové distrojf, 3 — lopatkové kolo
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2.5.42.2.1 Typ a velikost pouzitého plynoméru
Musf odpovidat nasledujicim podminkam :

a)

b)

)

Nejvétsi pracovni pretlak plynoméru Pmax ( idaj na stitku ) nesmi byt men3i neZ nejvetsi
provozni pretlak plynu v pivodnim potrubi.

Nejvétd prittok plynoméru pro pouZity piyn Qmax nesmi byt mensi nez maximalni priitok.
Tento pritok se vypodte vynasobenim hodnoty Qmax uvedené na $titku a v dokumentaci
objemovych plynoméri, koeficienty 1,3 pro zemni plyn a 0,73 pro propan, butan a jejich
smési.

Nejmen3f prittok plynoméru Qmin ( Gdaj na Stitku ) ma byt men3f nez nejmensi spotfeba
plynu instalovanych spotiebidi.
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Zékladni rozd8leni regulitord tlaku plynu je na

) Domovai — jsou pouzivény jako regulace STL plynovodu pro domovni rozvod
plynu

b) Bytové — jsou pievéznd nizkotlaké reguldtory umisténé tésné pred plynomsrem
nebo piimo u spotfebite

Dle vstupniho pretlaku se také dsli na:

a) L skupina do 10 kPa — jsou to reguldtory vyrovndvaci a snizovaci, umistuji se pred
spotiebice s cilem zajistit konstantni v{stupni tlak nezévisle na vstupni hodnots

b) IL Skupina od 0,01 MPa do 0,4 MPa —a dile podle pritoku tj. do 10 m’hod. R1
nad 10 m*/hod. R2, sem patfi tzv. posilovaci reguldtory pro posileni nizkotlaké
sité, nebo domovni a primyslové regulitory
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Reguldtorii 1. skupiny se pouziva zpravidla pro jednotliva odbémé plynova zafizeni
v plynofikovanych budovach (byty, provozovay), nebo pro jednotlivé spotfebice s poZzadavky
na vstupni tlak plynu.

Reguldtori 2. skupiny se pouzivé jako reguldtort domovnich, blokovych, posilovacich
nebo jako regulator(i primyslovych.
Délisena:
- malé (R1)—o pritoku do 10 m* / h véetng,
- velké (R2)— o pritoku nad 10 m*/h
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2.5.4.1.2 Zakladni pravidla pro umist'ovani

Reguldtor ( regulaéni souprava ) musi byt snadno pfistupny pro kontrolu , obsluhu a
udrzbu. Skiing, piistavky, vyklenky, sloupky a jejich dvitka smi byt zhotoveny jen
2z nehotlavych nebo nesnadno hotlavych materild. Skiing s regultory ( s vyjimkou zemnich
modulfl ) se doporuduje opatfit neuzaviratelnymi vétracimi otvory v horni i spodni Zasti.
Vétréni se provadi zpravidla ve dvitkdch ( velikost otvorfl se nepiedepisuje ). Dvitka skiini,
vyklenk®: a sloupki, jakoZ i poklopy zemnich skfini, je nutno opatfit vhodnym uzaviracim
zafizenim a oznaéit nesmazatelnym népisem PLYN ( GAS ).
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2.5.41.3 Zakaz umisténi regulator
Kromé mist , kde zikaz vyplyvé z ustanoveni t&chto technickych pravidel , nesmi byt
regulétory umistovany :
- v obymych nebo pobytovych mistnostech, ve spizich, kuchynich, v mistn. pro stravovani,
- ve svétlicich a pridusich,
- vkoupelnach , umyvarnch, sprehach , pradelnéch ana WC,
- v prostoru jiného uzivatele,
- v gardZich,
- ve skladistich potravin,
- ve shromaZd’ovacim prostoru,
- v mensi vzdalenosti od zdroja tepla nez 1m,
- v kolektorech a technickych chodbéch.
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Uzavieny regulator
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B6 NG, B10 NG

s piiznivmi zéstavbovymi rozméry uréeny predevim pro
dodsvany se vstupnim sitkem, s integrovanym pojistnjm
ventilem, a dale s uzaviracim Slenem pro uzavieni reguldtoru pii
B6 NG je zaménitelny s predchozim typem FRANCEL B6.
Regulitor B10 NG je zaménitelny s pfedchozim typem FRANCEL
B10. Konfigurace [..]
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