
PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY   

Maturita: Plynovodní přípojky

Viz http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/plyn-t4-plynovodni-pripojka.html

Rozdělení plynovodu podle tlaků: (skripta) 172
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Zdroj: http://docplayer.cz/37071396-11-plynarenske-soustavy.html

Plynovodní přípojka se používá na připojení odběrného zařízení (domovní plynovod) na veřejný plynovod. Začíná napojením na veřejný plynovod. a  končí  hlavním uzávěrem plynu (HUP) (skripta)  172
Schéma rozdělení plynárenského zařízení 
u maturity obrázek k dispozici bez legendy
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Zdroj: http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0049/004946o3.gif
https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/4946-plynova-zarizeni-v-budovach-iii


U maturity obrázek k dispozici bez legendy
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Zdroj: https://www.tzb-energie.cz/plynovod







[image: Obrázek 10.3.1 – 1: Rozd&ecaron;lení plynárenského a odb&ecaron;rného plynového za&rcaron;ízení]










[image: Obrázek 10.3.1 – 2: Zásobování objektu z nízkotlakého ve&rcaron;ejného rozvodu]


Zdroj: http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/tzb-1/10.html
SITUACE 

U maturity nakreslit samostatně

[image: ]
DOMÁCÍ ÚKOL: 
V níže znázorněné situaci opravte:
Venkovní plynovod STL (grafická značka), popis PE 100 - 90x5,2 (někdy se setkáte s údajem dn 90)
[image: ]
Přípojka STL (grafická značka), popis PE 100 - 32x3,0 (někdy se setkáte dn 32) (DN25)
[image: ]
Zdroj: http://www.gascontrolplast.cz/
Zdroj: http://www.gascontrolplast.cz/pe-potrubi/plyn/


Skříň HUP, plynoměru a regulátoru STL/NTL
Doplňte legendu o STL
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Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf
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LEGISLATIVA 
Pro představu o normách, předpisech apod.
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Zdroj: https://www.tzb-energie.cz/plynovod

NÁZVOSLOVÍ - OPAKOVÁNÍ
Odběrné plynové zařízení (dále jen „OPZ“) – veškerá zařízení, počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jim měřicí zařízení (plynárenské - obchodní).
​Plynovod – instalace sestávající z trubek a dalších součástí plynovodu. Součástí plynovodu jsou např. tvarovky, armatury (např. uzavírací) regulátory a plynoměry.
​Celosvařovaný plynovod – svařovaný ocelový, měděný a PE plynovod. Za celosvařovaný plynovod se považuje i měděný tvrdě pájený plynovod.
​Domovní plynovod – plynovod od předávacího místa plynu (např. hlavní uzávěr plynu) ke vstupnímu připojení spotřebiče.
​Vnější domovní plynovod (dále jen „vnější plynovod“) – část domovního plynovodu, umístěná mimo budovu, začínající hlavním uzávěrem plynu a končící na počátku prostupu plynovodu vnější obvodovou zdí.
​Vnitřní domovní plynovod (dále jen „vnitřní plynovod“) – část domovního plynovodu, začínající jeho prostupem vnější obvodovou zdí (stěnou) do budovy a končící před vstupním připojením spotřebiče.
​Plynovodní přípojka – zařízení začínající odbočením z distribuční soustavy a ukončené před HUP; za ním pokračuje OPZ zákazníka.
Hlavní uzávěr plynu (dále jen „HUP”) – uzavírací armatura OPZ, která odděluje OPZ od plynovodní přípojky. Uzávěr slouží k uzavření přívodu plynu do domovního plynovodu
Uzávěry plynu (dále jen „uzávěry”) – zařízení určená k přerušení průtoku plynu v plynovodu. Mohou jimi být ručně ovládané armatury nebo armatury ovládané vnějším zdrojem energie (elektricky, pneumaticky, tepelně apod.).
​Protipožární armatura – armatura, která automaticky zavírá průtok plynu, dojde-li v okolním prostředí ke zvýšení teploty nad určitou hodnotu.
​Nadprůtoková pojistka – armatura, která automaticky uzavírá průtok plynu při překročení definované hodnoty maximálního průtoku plynu podle typu pojistky. Například u regulátoru
​Chránička – trubka nebo potrubí z plynotěsného materiálu, kterým je veden plynovod, chránící především okolní prostor před únikem plynu, případně současně plynovod před vnějšími silovými účinky – pak splňuje i funkci ochranné trubky.
​Ochranná trubka (ochranné potrubí) – trubka nebo potrubí sloužící k ochraně plynovodu před vnějšími silovými účinky (mechanické poškození nebo nadměrné namáhání). Poznámka: Splní-li konstrukce ochranné trubky i její plynotěsnost, splňuje i funkci chráničky.
​Regulátor tlaku plynu (dále jen „regulátor”) – zařízení, které snižuje tlak plynu na nastavenou hodnotu za regulátorem a udržuje jej v daných mezích.


Domovní regulátor – regulátor instalovaný za účelem zajištění nastavení hodnoty tlaku plynu v domovním rozvodu za regulátorem (viz TPG 609 01, TDG 609 03).
​Regulátor spotřebičový – regulátor zajišťující nastavení hodnoty tlaku plynu před plynovým spotřebičem.
Větraný prostor – prostor s výměnou vzduchu přirozeným nebo mechanickým způsobem. Je jím prostor trvale větraný, přímo nebo nepřímo větratelný.
​Trvale větraný prostor – prostor se stálou výměnou vzduchu, spojený s venkovním prostorem neuzavíratelnými otvory (otvorem).
​Přímo větratelný prostor – prostor nebo místnost, v němž lze výměnu vzduchu s venkovním prostorem zajistit otevřením oken, balkónových dveří, větracích křídel, žaluzií nebo mechanickým (nuceným) větráním. Za venkovní prostor se též považuje otevřená větrací šachta o půdorysné ploše nejméně 1 m2.
​Nepřímo větratelný prostor – prostor nebo místnost, který lze vyvětrat přes sousedící trvale větraný nebo přímo větratelný prostor, např. otevřením propojovacích dveří anebo neuzavíratelnými otvory.
​Nevětraný prostor – prostor nebo místnost bez stálé výměny vzduchu přirozeným nebo mechanickým způsobem, a to i když je propojen (dveřmi, popř. jinými otvory) s dalším nepřímo větratelným prostorem nebo nevětraným prostorem.
​






















VÝKRESY V NÁVAZNOSTI NA VÝUKU PŘÍPOJKA A DOMOVNÍ PLYNOVOD

Zdroj: https://poptavky.epoptavka.cz/poptavka/1502062-poptavam-zrizeni-vnitrniho-plynovodu-kotel-cca-20-m
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Zdroj: https://poptavky.epoptavka.cz/poptavka/1502062-poptavam-zrizeni-vnitrniho-plynovodu-kotel-cca-20-m
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Zdroj: https://poptavky.epoptavka.cz/poptavka/1502062-poptavam-zrizeni-vnitrniho-plynovodu-kotel-cca-20-m
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Zdroj: https://poptavky.epoptavka.cz/poptavka/1502062-poptavam-zrizeni-vnitrniho-plynovodu-kotel-cca-20-m
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Zdroj: https://www.tzb-energie.cz/plynovod?lightbox=dataItem-ivra16lt1
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Zdroj: https://www.tzb-energie.cz/plynovod?lightbox=dataItem-ivra16lt1
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Zdroj: https://www.tzb-energie.cz/plynovod?lightbox=dataItem-ivr9qirl
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Zdroj: https://www.tzb-energie.cz/plynovod?lightbox=dataItem-ivr9qirl
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Zdroj: 
http://www.tzb-info.cz/5046-plynova-zarizeni-v-budovach-v
Na tomto odkazu lze najít i výkresy plynu (axoška, půdorysy apod.)
Také obsah projektové dokumentace do KOCU
Také grafické značky


ZÁSADY VEDENÍ PŘÍPOJEK

Plynárenský podnik určí: 
- 	místo napojení přípojky 
- 	schvaluje umístění hlavního uzávěru plynu a měření 

Majitel : Má odpovědnost za technický stav přípojky. Vlastník plynovodní přípojky je povinen smluvně zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví, či majetku osob. Hlavní uzávěr plynu se přednostně umisťuje na hranici pozemku vlastníka nemovitosti nebo na obvodové zdi plynofikovaného objektu a je majetkem vlastníka.
Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/15972-vodovodni-a-plynovodni-domovni-pripojky-obecne-pozadavky-na-vystavbu

[image: http://www.gascontrolplast.cz/wp-content/uploads/2017/05/plyn_pe_100-200x150.jpg]
PŘÍPOJKY PODLE TLAKU

- nízkotlaké (napojené na NTL plynovod)
- středotlaké (napojené na STL plynovod)

MATERIÁL PŘÍPOJEK

- trubky z polyetylénu s označením HDPE (v současné době používaný materiál)
  černé trubky se žlutými nebo oranžovými pruhy
- ocelové trubky s opláštěním např. BRALEN (dříve používaný materiál)
	
Potrubí z vysokohustotního lineárního polyetylénu PE-HD se ukládá do země a je určeno pro vnější tlakové rozvody plynu a jiných médií vůči kterým je daný typ PE stálý
Předpokládaná životnost PE potrubí při provozní teplotě 20 °C a za dodržení jmen. provozního tlaku je 50 let. PE potrubí lze použít v rozmezí teplot -40 °C až +60 °C

Označení: HDPE 100 SDR 11 32x3 
HDPE 100 – vysokohustotní polyetylen, max. provozní tlak plynu 400 kPa
SDR 11 – tlaková řada
32 x 3 – rozměr trubky , odpovígá DN 25
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Zdroj: http://www.gascontrolplast.cz/
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Zdroj: http://www.gascontrolplast.cz/
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[image: Rozm&ecaron;ry potrubí PE plynovodní]




	




Zdroj: http://www.gascontrolplast.cz/
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Trubky - Bralen
Zdroj: https://www.kondor.cz/trubky-bralenove/c-1597/

Trubka bralenová, opláštěná je trubka v provedení bezešvá potažená plastem válcovaná za tepla v jakosti 11 343.1 se zaručenou svařitelností (okraje jsou zhruba v délce 10 cm bez plastového potahu) ve výrobních délkách okolo 5,0 – 7,0 m (nutno přeměřovat v případě odběru na celé tyče). Jsou vhodné k použití pro vedení ropných produktů, plynu a dalších rozpínavých látek v zemi.


[image: ] [image: ]

Zdroj: https://www.vasetopeni.cz/trubka-ocelova-bralen-1-33-7x3-25-tyc-6m-5103cz/








VEDENÍ
- potrubí plynovodní přípojky se na plynovod napojuje kolmo
- k budově se potrubí přivádí v kolmém směru.
- podél budovy vedeme NTL přípojku v minimální vzdálenosti 1 metr
- a STL přípojku ve vzdálenosti min. 4 metry.
- trasu plynovodní přípojky je nutno koordinovat s ostatními sítěmi technického vybavení.
- při křížení projektovat dle ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
- přípojka se ukládá ve sklonu, přednostně s klesáním směrem k veřejnému plynovodu 0,4 % 
- krytí min. 0,8 metru. Pod vozovkou min. 100 cm. Maximální hloubka uložení je však 1,5 m 
- trasa vedení přípojky má být dlouhodobě přístupná a volná pro případ rekonstrukce a opravy. 
- zřizování staveb, teras, schodů, skladování materiálů, vysazování stromů nad přípojkou je nepřípustné. 
- většinou se potrubí přípojek ukládá do otevřené rýhy
- potrubí z PE nesmí být použito pro nadzemní vedení kromě té části, která je ukončena v nadzemní skříni hlavního nebo domovního uzávěru připojované budovy (obr. str. 176)
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https://www.eon-distribuce.cz/dokumenty-ke-stazeni/plyn-2/formulare-ke-stazeni/ostatni-pozadavky/technicke-podminky-pro-vystavbu-plynovodnich-pripojek/Podminky_pro_vystavbu_pripojek_plyn.pdf


- vodovodní přípojka - min. 3 % k místu napojení na hlavní potrubí a přípojku je třeba kvůli možnému promrzání uložit do nezámrzné hloubky min. 1,2 m (hlinité zeminy) či 1,5 m (štěrkové a skalnaté zeminy) pod zem.

Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/15972-vodovodni-a-plynovodni-domovni-pripojky-obecne-pozadavky-na-vystavbu














NAPOJENÍ PŘÍPOJKY 
	-	navrtáním shora a vytvořením T-kusu
	-	navrtáním ze strany – méně často

[image: ]
Do dimenze přípojky ocel DN 50, resp. PE dn 63 je napojení plynovodní přípojky na plynovod provedeno přivařovacím navrtávacím přípojkovým T-kusem (u ocelových T-kusů přednostně T-kusy s integrovanou přechodkou ocel/PE). Standardní přivaření navrtávacího T-kusu je ve svislé ose.  V případě nedostatečného krytí je možné použít tzv. přímý přípojkový T-kus osazený na 3, resp. 9 hodinách (z boku). Přípojky větších dimenzí jsou napojovány na plynovod obdobně jako odbočky navrtávkou (např. přes obětovanou armaturu, vsazením T-kusu do plynovodu.
,





[image: D:\Petr\Školní rok 2013-2014\3D - Svaťa k odevzdání\Pobořil\UvP_STAVO_STA52\UvP_STAVO_STA52_001_003.jpg]  [image: D:\Petr\Školní rok 2013-2014\3D - Svaťa k odevzdání\Pobořil\UvP_STAVO_STA52\UvP_STAVO_STA52_001_004.jpg]

[image: D:\Petr\Školní rok 2013-2014\3D - Svaťa k odevzdání\Pobořil\UvP_STAVO_STA52\UvP_STAVO_STA52_001_005.jpg] [image: D:\Petr\Školní rok 2013-2014\3D - Svaťa k odevzdání\Pobořil\UvP_STAVO_STA52\UvP_STAVO_STA52_001_006.jpg]


[image: D:\Petr\Školní rok 2013-2014\3D - Svaťa k odevzdání\Pobořil\UvP_STAVO_STA52\UvP_STAVO_STA52_001_007.jpg]  [image: D:\Petr\Školní rok 2013-2014\3D - Svaťa k odevzdání\Pobořil\UvP_STAVO_STA52\UvP_STAVO_STA52_001_001.jpg]









http://voda.tzb-info.cz/16176-elektrotvarovky-frialen-v-domovnich-pripojkach
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Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/16176-elektrotvarovky-frialen-v-domovnich-pripojkach











DIMENZOVÁNÍ  PŘÍPOJKY

Dimenze potrubí přípojky se určuje výpočtem, přičemž minimální průměr přípojky je DN 25 což odpovídá dn32 resp.  PE 32 x 3. 

Dimenzování plynovodů je prováděno tak aby v plynovodech nebyla překročena rychlost proudění plynu 13 m/s u STL plynovodů resp. 10 m/s u NTL plynovodů, s ohledem na aktuální a předpokládaný provozní tlak.


Standardní rozměrová řada je u:

Přípojek – dn 32 32x3, 40x3,7, 50x4,6, 63x5,8 v SDR 11 
Plynovodů – dn 62 63x5,8 v (SDR 11), 90x5,2, 110x6,3 ….. v SDR 17, 17,6 


ZDROJ: 
[image: ]



Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek  s platností od 1.1.2018  TIP !!!!!!

ZDROJ: https://www.eon-distribuce.cz/dokumenty-ke-stazeni/plyn-2/formulare-ke-stazeni/ostatni-pozadavky/technicke-podminky-pro-vystavbu-plynovodnich-pripojek/Podminky_pro_vystavbu_pripojek_plyn.pdf
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[image: ]neboli DN 32
neboli DN 25 
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Příklad
Navrhněte NTL a STL plynovodní přípojku pro Vr=7 m3/hod, zjednodušenou metodou
Postup:

- výpočet Vr dle (1.5.1)

Vr = K1 . V1 + K2 . V2 + K3 . V3 + K4 . V4          m3/hod 


- výpočet DN

V. = S. w                       m3/s


Pro výpočet vycházejte z rychlostí:
NTL 7 m/s (max 10 m/s)
STL 10 m/s (max 13 m/s)

[image: ]NTL
d = ….
PE 100 - ……

STL
d = ….
PE 100 - ……..
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ZPŮSOBY UKONČENÍ PE potrubí přípojky (175)

Potrubí z polyetylenu nesmí být použito pro nadzemní vedení kromě té části, která je ukončena v zemní skříni hlavního nebo domovního uzávěru připojované budovy.
Ukončení PE potrubí přípojky a jeho napojení na kovové potrubí je možné provést pomocí přechodového spoje. Přechodové spoje

U maturity bude obr. k dispozici – popis bude vaším úkolem
[image: obrazek_vyrobku]
Přechodový spoj ocel/PE 100, PE 100-RC  s kulovým kohoutem (závitová přechodka s kulovým kohoutem)


Zdroj: http://www.tezap.cz/detail/index/id/20













U maturity bude obr. k dispozici – popis bude vaším úkolem

[image: ]   
Přechodový spoj ocel/PE 100, PE 100-RC - zemní provedení (zemní přechodka-standard) je dílensky vyrobený nerozebiratelný spoj určený k vzájemnému spojení kovové a plastové části potrubí tlakového rozvodu topných plynů (zemní plyn,svítiplyn, bioplyn, plynná fáze propanu) s maximálním pracovním přetlakem 0,4 MPa.

Zdroj: http://www.tezap.cz/detail/index/id/1
[image: ]


U maturity bude obr. k dispozici – popis bude vaším úkolem

[image: obrazek_vyrobku] [image: ][image: ]


Přechodový spoj PE-ocel D 32 v ochranném pouzdře je určen pro ukončení NTL přípojky plynu nebo odběrného plynového zařízení (OPZ) do nepodsklepených objektů budov a dřevostaveb. Přechodový spoj je zakomponován v ochranném pouzdře výrobku.

Zdroj: http://www.tezap.cz/detail/index/id/18



Způsoby ukončení PE potrubí přípojky:
A. Ukončení PE potrubí přípojky před obvodovou zdí pomocí přechodového spoje 
B. Ukončení PE potrubí přípojky přechodkou s ochranným pouzdrem v obvodové zdi 
C. Ukončení PE potrubí přípojky přechodovým spojem s ochranným pouzdrem v podlaze 
D. Ukončení PE přípojky v nadzemní skříni budovy nebo v oplocení na hranici pozemku.

U maturity bude obr. k dispozici – popis bude vaším úkolem
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U maturity bude obr. k dispozici – popis bude vaším úkolem
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U maturity bude obr. k dispozici – popis bude vaším úkolem

[image: HUP] [image: ]











https://www.eon-distribuce.cz/o-nas/novinky/media/distribuce-zemniho-plynu-ii.-cast


Svislá část přípojky je přednostně s vodorovnou částí spojena  elektrotvarovkou - elektrokolenem

Zdroj: http://www.bernartice.cz/www/obecbernartice/fs/detail-ukonceni-pripojky-plynu-model-1-.pdf


Zdroje informací:
Napojení objektu plynovou přípojkou PE dle technických pravidel TPG 702 01
https://www.mestokladno.cz/napojeni-objektu-plynovou-pripojkou-pe-dle-technickych-pravidel-tpg-702-01/d-1431024
https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1431026
https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1431027
https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1431028
https://www.mestokladno.cz/assets/File.ashx?id_org=6506&id_dokumenty=1431029

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek
E.ON Česká republika, s.r.o

https://www.eon-distribuce.cz/dokumenty-ke-stazeni/plyn-2/formulare-ke-stazeni/ostatni-pozadavky/technicke-podminky-pro-vystavbu-plynovodnich-pripojek/Podminky_pro_vystavbu_pripojek_plyn.pdf


Detail přípojky plynu
http://www.bernartice.cz/www/obecbernartice/fs/detail-ukonceni-pripojky-plynu-model-1-.pdf


Připojení nového odběrného místa
https://www.gasnet.cz/cs/pripojeni-noveho-odberneho-mista/
Přípojky plynu
http://www.radmil.cz/sluzby/pripojky-plynu
Postup zhotovení plynovodních přípojek
http://www.plynstav.cz/pripojky.php


ULOŽENÍ POTRUBÍ V RÝZE (176)

Při uložení plynovodního potrubí v rýze musí být ve vzdálenosti 0,3 až 0,4 m nad vrcholem potrubí uložena výstražná folie žluté barvy . Souběžně s PE potrubím se ještě ukládá signalizační vodič. 
U maturity nakreslit

[image: ]





Sestava HUP – PLYNOMĚR - KK

U maturity nakreslit
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Chráničky HEKAPLAST A ROZMĚROVÉ ŘADY VIZ:
http://www.hegler.cz/download/Hekaplast_prospekt.pdf

[image: ]






[image: http://www.hutira.cz/wp-content/uploads/S300_B6_FLEXI.jpg]
   

http://www.hutira.cz/products/s-300-b6flexi-100.html

Sestava určená pro ukončení domovní přípojky, kde je ve skříni S 300, nebo S 300DC umístěna instalace na rámu SET 6 FLEXI 100, SET 6 FLEXI 100(250), nebo SET 10 FLEXI 250.








[image: http://www.hutira.cz/wp-content/uploads/trubky_CATS.jpg]

http://www.hutira.cz/products/flexi-trubky-cats.html


Trubky CATS-PK jsou určeny pro vnitřní i venkovní rozvody topných plynů o jmenovitém tlaku 5 bar. Jsou vyrobeny z nerezového vlnovce, jehož konce jsou opatřeny navařenými nebo připájenými koncovkami. Hlavní oblast použití je při instalaci měřících a regulačních skříní HUP na domovních přípojkách.






[image: S_22_serie]Skříně S22, S2300 a S300
Skříně jsou používány při výstavbě/rekonstrukci domovní přípojky zemního plynu, kde slouží jako objekt pro umístění HUP a plynoměru, případně regulátoru tlaku plynu u STL přípojek.
Skříně mohou být dodávány samostatně pro uchycení do niky, nebo na stěnu objektu, případně spolu s podstavcem pro vytvoření samostatně stojícího objektu kotveného v zemi.

Skříně S 300 jsou dodávány ve třech velikostech:
	S 300 
	500 x 480 x 225 mm (v x š x h)

	S 300DC
	500 x 510 x 225 mm (v x š x h)

	S 300 ASEX  
	500 x 660 x 220 mm (v x š x h)

	Sokl S 300
	600 x 510 x 220 mm (v x š x h)




http://www.hutira.cz/products/skrine-s22-s2300-a-s300.html
http://www.hutira.cz/products/skrine-pro-domovni-instalace



Písemka 17. 2. 2020
1. Rozdělení plynovodu podle tlaků
2. Schéma rozdělení plynárenského a odběrného zařízení
3. Obrázek Situace pro STL přípojku
4. Názvosloví:
Odběrné plynové zařízení (dále jen „OPZ“)
Plynovodní přípojka
Hlavní uzávěr plynu (dále jen „HUP”)
5. Zásady vedení přípojek
- plynárenský podnik
- přípojky podle tlaku
- materiál přípojek
6. Co znamená označení HDPE 100 SDR 11 32x3
7. Co znamená označení SDR vč. Obr.


Písemka 24. 2. 2020
1. Názvosloví:
Domovní plynovod 
Vnější domovní plynovod
Vnitřní domovní plynovod
Protipožární armatura
Nadprůtoková pojistka
2. Co znamená označení trubka BRALEN
3. Vedení plynovodní přípojky
4. Napojení plynovodní přípojky vř. Obr,
5. Dimenzování přípojky: Legenda ke vzorci
[image: ]
 


6. Jaké rychlosti u STL a NTL se nesmí překročit a jaké jsou min. DN

7. Pro Vr = …. m3/h, rychlosti pro STL 13 m/s, NTL 10 m/s vypočítejte d (mm)







Písemka 9. 3. 2020
1. Názvosloví:
Chránička
Ochranná trubka (ochranné potrubí)
Domovní regulátor
Regulátor spotřebičový
2. Způsoby ukončení PE přípojky
-
-
-
-

3. Uložení potrubí v rýze (obrázek)
4. Sestava HUP –plynoměr ve skříni (obrázek)



Písemka 16. 3. 2020
1. Plynoměry
- funkce
- umístění
- rozdělení
- návrh a volba velikosti
2. Regulátory
- funkce
- umístění
- rozdělení
- návrh a volba velikost

[bookmark: _GoBack]
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Legenda pro Obrazek & a 8: 1 - uliéni rozvod; 2 - hlavni uzévér plynu; 3 - reguldtor; 4 — uzdvér za regulatorem;
5 - prostup domovniho plynovodu obvodovou zai, & ~ samostatn objekt; 7 - uzaver pred a za plynomérem;
8~ plynomér. 9 — uzdvér spotfebiés; 10 — spotiebic
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TECHNICKA ZPRAVA

1._ldentifikace stavby:

Utel stavby:
Misto stavby:
Druh stavby: Rekonstrukce stavajiciho RD

Identifikacni udaje stavebnika:

IdentifikaZni udaje projektanta:
Vypracoval:

Stavajici objekt se nachézi v zastavéné tasti obce. Objekt je urZen k bydleni a je v souZasné
dobé obydlen v pottu Ctyfi osoby. Pldorysna stopa objektu nebude ménéna. Objekt i
pozemek je ve viastnictvi stavebnika.

2. VSeobecné:

Tato Cast projekiové dokumentace stavby fesi rozvody wnitiniho plynovodu v
rekonstruovaném objektu.
Zemniho plynu bude v objektu vyuZito k vytapni a nepfimo k ohfevu teplé vody. Jako podklad
pro vypracovéni dokumentace slouzily platné normy CSN EN 1775, CSN EN 12327, CSN EN
12007, CSN EN 12279 a technicka pravidla a doporuceni (TPG, TD) G 704 01, G 609 01, G
93401, G 700 01 a daldi.

K objektu je pivedena stvajici STL plynova pfipojka napojend z vefejného plynovodniho
sifedotlakého fadu. Pfipojka je dovedena do niky v obvodové zdi objektu a tam je ukonZena
kulovym kohoutem DN 15, ktery slouzi jako hiavni uzavér plynu (HUP). Dvifka niky jsou
plechové s vétracimi otvory pfi hornim a dolnim okraji. Dvika budou opatfeny npisem ,zékaz
manipulace s otevienym ohnadm v okruhu 1,5m*.
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Ukonéeni pipajky v nadzemn skifi:
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PLYNOVODNI TLAKOVE POTRUBI Z MATERIALU PE 100

Jednovrstvé potrubi z vysokohustotniho lineérniho polyetylénu PE100 se pouZivé pro
standardni pokladku do piskového loZe a je ureno pro dopravu topnych plyni.
Potrubi vyrabime v Zerné barv s oranZovymi pruhy. Vice informaci najdete v katalogu.

& KE STAZENQ

@ Katalog @ Certifist [® Technicky manual
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PLYNOVODNI TLAKOVE POTRUBI RC-DUALTEC

T, Dvouvrstvé potrubi z materislu PE100 RC $ vn&jsim rozmérové pridanym ochrannym PP
plaStEm. Toto potrubi e vhodné

Potrubi RC-DUALTEC odpovids typu 3 dle PAS 1075. Vice informaci najdete v katalogu.

& KE STAZENI

@ Katalog B Certifikét [® Technicky manual
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Co znamena u trubek udaj SDR

KaZdému je jasné, Ze trubky vétsiho priméru musi mit pro stejny tlak vétsi tioustku
stény. Pomér priméru a tloustky stény pfitom zistava stejny, coz nam udava veli¢ina
SDR.

SDR - Standard Dimension Ratio (standardni rozmérovy pomér)

kde D je vnéjsi primér trubky, t = tioustka stény

SDR je veli€ina, kterd ve svém disledku uréuje tlakovou fadu tlakovych trubek a
kruhovou tuhost trubek kanaliza¢nich, doporu¢ené fady jsou stanoveny v normé ISO
161-1 (SDR:51-41-33-26--21-17,6 -17 - 11).

Nékdy se pouziva také veli¢ina S (série), definovana jako
SDR-1

2
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trubka ocelova BRALEN 1' 33,7x3,25 - ty¢ 6m
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Zasady pro stanovent vysky kiyti vychézi z novelizované CSN 73 6005 a TPG 702 01. Plynovody a
pripojky vedené pod vozovkou musi mit minimalni kryti 1 metr. Plynovody a pripojky vedené pod
vozovkou, které je ve spravé SUS, musi mit minimaini kiyti dle onkrétniho pozadavku spravce
komunikace. PFipojky musf byt budovany za pouZiti navrtavaciho odbotkového T-kusu. Plynovody
a pripojky vedené v chodniku v zeleném pasu musi mit minimaini krytf 0,8 m (obec, mésto).
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Schematické znzornéni plynovodni pFipojky
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Schéma plynovodni pipojky s pouz
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Hiavni trubka d 110

im navrtavaciho odbockového T-kusu DA

Plynovodni domovni piipojka je vysazena
z hlavniho Fadu  pomoci  navrtivaciho
odboskového T-kusu DAA. Diky trojitému systému
provoznim tlakem. Za navrtavacim Tkusem je
osazen uzaviraci Elen v podobé kulového kohoutu.
Kulové kohouty FRIALEN® KH jsou pinopritokové
az do dimenze d 125 mm véetné. Kulovy kohout je
ovlddany zemni soupravou KH.T, ktera miZe byt
Styfhranem v litinovém poklopu, odkud je mozné
Potrubi domovni piipojky je v celé své délce
svafované pomoci elektrotvarovek FRIALEN® a je
ukongené piechodovou elektrotvarovkou PE-
HDlocel pro napojeni na vnitini rozvod plynu uvnité
objektu. Pro pfipojeni domovni  pripojky
v nadzemni skiini k hlavnimu uzavéru plynu se
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Schéma vodovodni domovni

ventilu DAV

pfipojky s pouzitim navrtavaciho odboékového
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VVTL (s velmi vysokym tlakem) - pievazné tranzitni plynovody, slouzi k dopravé na
velké vzdalenosti s pretlaky od 4 do 10 MPa

VTL (vysokotlaké) - jde o dopravu pfimo z mista vyroby ¢i tézby do vzdalenéjsich
mést s pretiakem od 0,4 do 4,0 MPa

STL (stfedotlaké) - pouzivaji pfi dopravé ve méstech nebo primyslovych objektech
s pretlakem od 0,005 do 0,4 MPa

NTL (nizkotlaké) - slouzi k mistni dopravé plynu v budovach, bytech apod., zfidka se
pouzivaji i pro dopravu plynu v ulicich ¢i mensich mést s pretiakem do 0,005 MPa
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Plynovodni pfipojka musi byt budovana vzdy kolmo na plynovodni ad a nejkratSim smérem k
napojovanému objektu. Objekt miZe byt napojen pouze jednou plynovodni pfipojkou. Hlavni uzavér
plynu musT byt umistén na hranici pozemku tak, aby byl voln pristupny z vefejného prostranstvi podie
TPG 704 01.

Pripojky pozadujeme prednostng budovat v celé délce aZ po hlavni uzavér z PE potrubi. Viechny
plynovody do dimenze d, 63 mus byt budovany z potrubi SDR 11 PN 4 material MRS 10 MPa a od
dimenze d, 90 vZetnd musi byt budovany z potrubi SDR 17,6 PN 4 materidl MRS 10 MPa.. Pro
bezvykopovou metodu se pouZij trubky z materialu PE 100 RC nebo potrubi s ochrannym plastém.
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Pramér po!r:ubi se voli s ohledem na druh plynu, dopravované mnoZstvi, délku potrubi
a podateéni a koncovy provozni pretlak.
Pii vypottu Ize pouit vzorce pro vypotet vnitiniho priméru potrubi (D)

[mm]
kde D vnitini primgr ( svétlost ) [mm]
K konstanta, pro zemni plyn 13,8
Q dopravované mnozstvi plynu pfi 20°C a 0,101325 Mpa [m*/h]
I: délka potrubf [m]
Pz, Pk podatetni, koncovy pracovni pfetlak plynu [kPa]
Pz =Dk dovolend tlak. ztrata v pipojce — miZe byt u NTL max. 50 Pa

Svétlost potrubi mé byt navrzena tak, aby stfedni rychlost proudéni plynu nepfekroéila :
a) 10m/s pro tlak plynu do 5 kPa véetné,
b) 20m/s pro tlak plynu nad 5 kPa.
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Minimalni praméry pripojky:  NTL plynovody - min. d, 40
STL plynovody - min. d, 32
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Pro predbszny odhad svatlosti pfipojky je mozné pouZit vztah, ktery znime z proudénf
tekutin.

[m]

D, vnitini primér [m]
v stfedni rychlost proudéni plynu [m /s]
Q dopravované mnoZstvi plynu [m’/s]
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PLYNOVE TLAKOVE TRUBKY - SDR 11 PE 100, PE 100 RC - CERNE S ORANZOVYMI PRUHY

Baleni - palety (m) iny (m)
Rozmr trubky d xS (mm) ™" T Rozmar palety (mm) | 1, | Rozmar palaty (mm) avinu (mm) |  Hmotnost kg/m
Sifka/vyska Sitka/vjska i
32x30 svazek svazek 900/640 0,28
40x37 svazek svazek 100 1200/800 043
50x46 1524 1068/562 1644 1068/302 100 1500/1000 0,67
63x58 1026 1076/601 1118 1076/328 100 1800/1260 105
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8.3.1 Nika — HUP, regulator B6, plynomér BK G4
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— HUP, regulator B6, plynomér BK G4
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— HUP, Reguldtor B10, plynomér BK G6
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@ Prechodka PE-ocel ,standard“ s délkou ocelové ¢asti 200 mm do @ PE 315mm.

‘Prechodky jsou vyribény od @ PE 25-630 mm (Prechodky od @355 do @630mm jsou dodavany s ocelovou Esti o délce 600 mm).
Svir na ocelovém dile prechodky lze providét pouze na vyrobcem plipravené nivarové hrané. Zkracovini ocelového dilu nebo
vysazovini odbotek na ném neni dovoleno z divodu mozného poskozeni tésniciho systému prechodky.

Ocelova st se svafuje elektrickym obloukem- metoda 1.

Svafovani kysliko-acetylenové je zakazano z disvodis moznosti poskozeni tésniciho systému prechodky.

Svafovani PE Casti se provede podle TPG 702 01

Ocelové sti prechodky se opatfi izolaci za studena.

‘Podsyp a obsyp zabudované prechodky se provede dle TPG 702 01.
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150

&

1280

800
Tr.PE100 032 x3

300 min
50 min

‘Smrtovac izolace RAYCHEM




image59.png
Soubor Upravy Zobrazeni Historie Zalozky Nastroje Napovéda
1B oo St ptmysiovs .

% | G detail skonceni plynove .. % | G hitpsy//uww...224172,d1bGs % | Chprechodka_pro_drevostavby.. % | Névod kmontéiprechodky's... | Tezap Sténovice spol. sr.o. x \t

€) © | vowwtezap.ce/detal/index/id/ 18

[8) Nejnavitevovangjsi
Zilozky

Soucasna cena kubikw.. W Zemni plyn - Wikipedie 3 Zkapalnény zemni ph

Piynovody: Zaruéuje e.. B Ceské plynérensks so... B Plynarenstviv CR~do...

Hiedat
(B Lita zélogek
b (B Nejnavitévovangisi
Soucasns cena kubiku (m3) a kih zemniho plynu | Ceny energie
W Zemni plyn - Wikipedie
B Zkapalnény zemni plyn (LNG)
Plynovody: Zaruéuje evropsks sit bezp

pro tuzemské odbératele
B Cesks plynarensks soustava v roce 2014 v éislech
2B Plynarenstviv CR - dodavka plynu 3 zakladn statistiky

“ Plynsrensti - Dodivks energie: mojeEnergie
5 Co ke Rusko zavre kohoutek? Kudy do Cesks proudi pyn | Nazel
@ hitp/fuwnw.energyweb,cz/web/index php?display_page=28subite.
© Laddomat 21, prin

03 Princip skumulacni nadize - YouTube

innosti - VouTube

0 Jak funguje Anulid (HVDT) - princip / cena / ketle/ podiahove top...

8 Seiizeni podiahového topeni - YouTube
8 ok funguie rozdélova pro kombinaci podiahového topen a ad
© Rozdélovaé popi
T Uvod | Stiedni primyslova tkola stavebni Valagské Mezii
.
O Strava.cz | Objechnavky stravy
4 Pocasi- Valasské Mezii, predpovéc na 14 dri | In-pocosi
) Meteopress - piedpovid pocasi - skl pocas
& Meteoradar| CZ
4 Radar na mapé, bourky, meteostanice | In-pocasi
R Razent die abecedy | Energeticky poradce PRE
3 64 Shop. TPG 70401 véameény &1
Q@ TP6.- Ceské normy
@ MUD:. Ladisav Lukéc, PhD.

) Lieba Koubis burkem SVF | Lécba Koubis

mosti, zapojent - YouTube

v - RWE The energy to lead
o Elekdtina
v - RWE The energy to lead
P Pocesicz
Hourly forecast fo Valaiské Mesii, Zin (Czech Republic)~yr.no
T Uvod | Stiedni primyslova tkola stavebni Valagské Mezii
[t
31 Ing. Petr Poboil - Outlook Web App
Y ESTAV.cz - stavite na informacich
B DUMY.CZ Prehled DUMG

T el e

E1 ¢ Q detailikoncent pynové pipeiky

Phymirenstv - Dodivk... 4 Co ki Ruskozavie k.. @ hitpy//wmiwenergywe.. @ Laddomat 2L, princip

KK 0 DN 1" se zavitem Rp 1"

Prechod PE-ocel

Ocelové trubka 760 - zolovana paskou Tyco

Stredici krouzek

Rozméry:

Rozmér Objednaci

32 100810

bxt DI L L L2 R .
|zl e oo e @ e PO
32x3 60 1250 1250 1280 800 1%

Copyright Tezap Sténovice s.r.o. 2009, viechna préva vyhrazena

KR4l -]

3+ A

© Princip akumulacni ...





image60.png
Plynovody a pfipojky z PE — ukonéeni pfipojky pred obvodovou zdi

Obvodovazed'  Urovef terénu

NN

RN

A A A AR

Prechodovy
spoj

PE

7

7 AN
7 5
7 s

% %

P NSRS




