ZÁSOBOVÁNÍ VNITŘNÍHO VODOVODU Z VLASTNÍHO ZDROJE
Maturita: Obecně v rámci doplnění otázek Projektování, Vodovodní přípojka, Vodárenství


https://www.e-cerpadla.cz/domaci-vodarny-c-8.html      TIP TIP !!!!!

Video: Ovládání domácí vodárny: https://www.e-cerpadla.cz/clanek/3/jak-vybrat-a-sestavit-domaci-vodarnu

Určení dopravní výšky: https://www.e-cerpadla.cz/clanek/1/jak-vybrat-cerpadlo

Výpočet dopravní výšky a videonávod Nádhera: 
[bookmark: _GoBack]https://www.e-cerpadla.cz/vypocet-dopravni-vysky
Jak vybrat domácí vodárnu
https://www.e-vodarny.cz/blog/clanky/jak-vybrat-domaci-vodarnu
Jak vybrat čerpadlo?
https://cz.hecht.cz/blog/voda-a-zavlazovani/jak-vybrat-cerpadlo

	Čerpání vody z hloubky
	

	
Dotaz: Prosim o radu z jake nejvetsi hloubky dokaze vysat vodu cerpadlo (atmosferické) a cim je to dano... prosim hlavne o fyzikalni vysvetleni...dekuji (oldrich)

	


http://fyzweb.cz/odpovedna/index.php?limit_od=10&hledat=fyzik%C3%A1ln%C3%AD

Odpověď: Klasické vodní čerpadlo využívající tlaku atmosféry dokáže nasát vodu z hloubky okolo 10 m. Zezpoda je do trubky voda tlačena atmosférickým tlakem působícím na hladinu vody, nahoře je čerpadlem nasávána, t.j. je tam snižován tlak (a takto snížit tlak můžeme maximálně na hodnoty blízké 0 Pa). Rozdíl tlaků (cosi jako "síla nasávání") je tedy maximálně jedna atmosféra. Proti této "síle" ale působí hydrostatický tlak v nasávací hadici/trubce. Při výšce nad 10 m je už tento tlak větší než ona "síla nasávání" a čerpadlo tedy nemůže nasávat. Proto se s rezervou uvažuje hloubka sání max. 7,5 m.

Toto fyzikální omezení lze ale snadno obejít pomocí ponorného čerpadla, které je umístěno dole u nasávacího otvoru a vodu vytlačuje. Dosáhnout pak lze prakticky libovolného tlaku, který snesou použité materiály (trubky, vladtní čerpadlo, ...) a čerpat tedy z libovolné hloubky.








ÚVOD
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Studny dělíme na:

[image: ]

Nejmenší vzdálenosti studní od zdrojů možného znečištění:
Podle vyhlášky č.501/2006 Sb. a  závazného ustanovení normy ČSN 75 5115 - jímání podzemní vody platné od června 2010 a také jejím předchůdkyním, poslední z roku 1993, musí být studna situována v prostředí, které není zdrojem možného znečištění  ani ohrožení jakosti vody ve studni a musí být v takové poloze, aby nebyla podstatně ovlivněna vydatnost okolních studní. Od 26.8.2010 stanoví závazné minimální vzdálenosti od potenciálních zdrojů znečištění novelizovaná vyhláška č. 501/2006 Sb., kde je např. vzdálenost studny od veřejné komunikace (tedy i ulice, nebo obecní cesty) stanovena na minimálně 12 m v málo propustném prostředí a na minimálně 30 m v propustném prostředí. Pokud tyto vzdálenosti nejsou dodrženy, je od 15.3.2011 již možné po žádat stavební úřad o výjimku, avšak není na ní právní nárok.
Zdroj: http://www.studny.info/dotazy/Podzemn%C3%AD%20voda%20dotazy/Dotazy%20sp%C3%AD%C5%A1e%20pr%C3%A1vn%C3%AD/z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20a%20zm%C4%9Bny%20studny.htm

[image: ]
Zdroj: http://www.studny.info/informacni_centrum/vyhl%20501.htm

2) málopropustné zeminy (např. jíly a jílovce, hlíny, hlinité písky) 
3) zemina propustná (např. štěrky, písky, pískovce)

Zdroj: http://www.vodapitna.cz/index.php/studny/138-jak-daleko-ma-byt-studna-od-zumpy

DOMÁCÍ VODÁRNY                                 

Domácí vodárny se zřizují v místech, kde není možnost napojení na veřejný vodovod. 

Pokud je objekt zásobován vodou z veřejného vodovodu a vlastní studny, tak přímé propojení je zakázáno. Pokud by však toto propojení bylo účelné z hlediska uživatele, je možné je udělat pouze přes přerušovací nádobu.

Domácí vodárny s tlakovou nádrží mají velký význam při zásobování obyvatelstva vodou převážně v malých obcích. Jedná se především o využití vody ze studní. Domovní vodárna se skládá z čerpadla, tlakové nádrže, sacího a výtlačného potrubí a z potřebného pojistného a ovládacího zařízení .







Domácí vodárna GRUNDFOS Hydrojet JP 

provoz, zapojení viz PRA 4. Ročník POB

Foto:
[image: http://cz.grundfos.com/Produkty/find-product/domaci_vodarna/_jcr_content/banner_carousel/file1_1.resize.banner_carousel.jpg/1323260863904.jpg]
http://cz.grundfos.com/Produkty/find-product/domaci_vodarna/_jcr_content/banner_carousel/file1_1.resize.banner_carousel.jpg/1323260863904.jpg



Popis:
   Čerpadlo typu JP je samonasávací, jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sacím hrdlem a radiálním výtlačným hrdlem, G1 nebo Rp 1. Čerpadlo má zabudované zařízení zajišťující optimální samonasávací vlastnosti.
   Toto malé a šikovné čerpadlo Grundfos je stavěné na dlouhou, bezproblémovou provozní životnost a hodí se na různé čerpací práce v domácnosti, na zahradě, pro kutily do dílen stejně dobře jako i pro zemědělce, do zahradnictví a do odvětví služeb menšího rozsahu.
   Používá-li se v kombinaci s regulací tlaku nebo s nádrží, je čerpadlo typu JP ideální pro malé vodovodní soustavy.


Co znamená pojem samonasávací čerpadlo:
Praktický rozdíl mezi normálním a samonasávacím čerpadlem spočívá zejména ve skutečnosti, že pokud dojde k netěsnosti sacího potrubí, samonasávací čerpadlo je schopno si vodu nasát samo, normální se musí zavodnit včetně potrubí. Samonasávací čerpadla mohou na základě fyzikálních zákonů čerpat vodu pouze do hodnoty sací výšky maximálně 8 m. Z praktických důvodů doporučujeme snížení hranice na 7,5 m.
Zdroj: http://cerpadla.heureka.cz/poradna/jak-vybrat-cerpadlo/




NÁVRH DOMÁCÍ VODÁRNY, TLAKOVÉ STANICE 
A) Domácí vodárna s čerpadlem v objektu					B) Domácí vodárna s čerpadlem ve studni	
Výškový rozdíl na sání doporučeno 6,5 m – 7,5 m				tzv. ponorné čerpadlo			

[image: ]

Návrhuje se na dva parametry:

1) Průtok – Stanoví se dle ČSN 73 6655. Výpočet KOC, také viz vnitřní vodovod – dimenzování (2.1)
Pro standartní domácnost postačí aby čerpadlo mělo průtok 2 až 4 m³/hod. Pro zahrádku cca 1,5 m³/hod.


2) Dopravní výška čerpadla

A) Domácí vodárna s čerpadlem v objektu
Výškový rozdíl na sání doporučeno 6,5 m – 7,5 m


  (m)

Převod jednotek 1m = 10000 Pa

B) Domácí vodárna s čerpadlem ve studni



  (m)



TIP: http://www.kars-brno.cz/rady-a-tipy/cerpadla-kdyz-si-nevite-rady/
TIP: http://dumastavba.cz/zakladni-kriteria-pro-vyber-cerpadla/
TIP: http://www.studny-info.cz/cerpadlo-do-studny/







[image: ]
										
Pro dopravu vody ze studny je třeba instalovat domovní vodárnu, vybavenou čerpadlem a případně tlakovou nádobou. 	

Čerpadlo v objektu			Čerpadlo ve studni									
[image: ]
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2.2.2 Zasobovani z vlastniho zdroje

Vlastnim zdrojem vody pro zasobovani pitnou vodou muze byt voda povrcho-
va nebo voda podzemni. Voda odebirana ze zdroje vody — surova voda — musi
splnovat pozadavky na pitnou vodu, piipadné musi jeji kvalita umoznit pouziti
standardnich metod tipravy na vodu pitnou.

Pokud se v misté planované vystavby budovy vyskytuje vhodny zdroj surové
vody, ktery nebude vyuzit k zasobovani pitnou vodou, je vhodné vyuzit tento
zdroj k zasobovani nepitnou vodou, napi. pro splachovani zachodl, zalivku
apod.

Pro vlastni zasobovani budov pitnou vodou se u nas nejcastéji, zejména na
venkove, pouziva voda podzemni. Standardnim objektem pro jimani podzemni
vody je studna.

2221 Studny

Studny pro individualni zasobovani vodou se navrhuji, ziizuji a provozuji
podle technické normy [6]. Z hlediska technologie provedeni mohou byt stud-
ny Sachtové kopané, Sachtové spousténé nebo vrtané. Studny deélime dale na:

* Vefejné — studny vefejné piistupné pro zasobovani obyvatelstva.

e Nevefejné — studny vefejné nepristupné, k zésobovani jednotlivych objekti
napi. drobnych provozoven, rekreacnich objekti.

e Domovni — neveiejné studny pro zasobovani jedné, vyjimecné nékolika
domécnosti.

Nejmensi vzdalenosti domovnich studni od vybranych zdroji mozného zneéis-
téni uvadi Tab. 2.6.
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Tab. 2.6: Nejmensi vzddlenosti domovnich studni od zdrojit mozného znecisténi

Zdroje mozného znec¢isténi Nejmensi vzdalenost
()
A B
1. | Zumpy, septiky, vnitini kanalizace a kanalizacni 5 12
piipojky
2. | Chlévy, mo¢uvkové jimky a hnojisté pii drob- 10 25
ném ustajeni jednotlivych kusu hospodaiskych
zvifat
3. | Vefejné komunikace, silni¢ni piikopy 12 30
‘A —malo propustné prostiedi [6]
B — propustné prostredi [6]

Pro dopravu vody ze studny je tieba navrhnout cerpaci stanici.
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Vétdina tzemnich fizeni o umisténi studny se ¥k jiZ provedenych prizkumnych vrti, které maji slovzit jako jeji jimaci &st. Po 26.srpmu 2009 byli proto mnozi stavebnici, hydrogeologové i vrtafi nemdlo pickvapeni kdyZ zjistili, ze na vétsinu
takto provedenych vrt nesmi byt vydéno tizemni rozhodnuti a fedy ani povoleni na stavbu studny. K tomuto datu totiz zanikla vyhlétka & 137/1998 Sb. o obecnych pozadaveich na vistavbu a jeji ustanoveni o studnich nahradila novela vyhlatky
£.501/2006 Sb. o obecnjch poZadaveich na vyuzivéni tzemi. V §24a predepisuji jeho odstavee 2 a 3 nejmensi dovolené vzdalenosti studni individuiniho zisobovéni vodou od mistnich zdroj znedisténi takto:
Nejmensi vzdalenost v m | F
Zdroje moiného znefisténi: pro malo prostupné | pro prostupné
prostiedi (odst. 2) prostiedi (odst. 3)

Zumpy, septiky. kanalizaéni piipojky 12 30

Nadrze tekutjch paliv pro individudlni vytapéni

umisténé v budové, nebo samostatmé pomocné 7 20

budove.

Chlévy, mogivkové jimky a hojisté pii drobném o s

ustsjen jednotlivich kusi hospodiskych zvifat.

Veicjné pozemni komunikace. f5) 30

Tndividudlni umyvaci plochy motorovych vozidel a s w0

od nich vedouci odtokové potrubi a strouhy.

Protoze novy §24a nebyl uveden mezi ustanovenimi, ze kierjch §26 dovoluje povolit vjimku, nesmély podle stavebniho zékona od toho dne na malych a rohovjch pozemeich vibec Zidné nové studny
vzniknout. Vyhlééka je nedovoluje umistit blize nez 12m k vefejné komunikaci, kterou je podle zékona o pozemnich komunikacich i nesjizdn lesni cesta a v  prostupném prostiedi* k ni nesmi bt dokonce
bliz nez 30 m . Opravna novela vyhlasky z ledna 2010 to nevyicila, protoe umoznila povolit v¥jimku jenom z minimélni vzdlenosti od Zump, malych distiren a kanalizatnich piipojek. Majitelim maljch
‘pozemkis &steéné ulevila teprve nova zévazni technick norma CSN 75 5115 Jiméni podzemni vody, kterd v éervau 2010 nahradila stejnogiselnou normu Studny individudlniho zésobovani vodou. Nové
norma v élénku 3.4. definuje, Ze ,individualni zdsobovani vodou® je ,zisobovani pitnou vodou® a piimo uvadi, Ze u studni, zFizovanych pro ely, miize hydrogeolog minimilni vzdilenosti,
pedepsané pravnimi predpisy, v odivodnénych pripadech pfiméFens zkratit (clénky 4.1.10 a 4.4.2). Takové studny ale nesmi byt pouity k jiméni vody, kierd mé slouZit jako pitnd a musi byt i se viemi
svymi vitoky zietelné, trvale 2 nezaménitelné oznaeny tabulkou NEPITNA VODA i v piipads, Ze jejich voda vyhovue legislativnim poZadavkim na pitnou vodu. Proto problém novych majitelt maljch
stavebnich parcel na kieré nepovede vodoved, vyieiila aZ po vice neZ roénim dopisovni s ministry, kluby viech parlamentnich stran a dvojim kritickém televiznim vysildni teprve daléi opravnd novela
vyhlégky. Od 15. bfezna 2011 je mozné povolit v¥jimku ze viech nejmentich vzddlenosti studny od mistnich zdrojt znegisténi. Ide viak o vjjimeéné feSeni o kieré se musi Zidat podle §169 stavebniho
zékona a 0 kterém rozhoduje ve spravnim fizeni mistné piisluiny stavebni tiad.

Na povoleni vyjimky neni automaticky nérok, je v¥jimeénjm fefenim o kieré se musi zidat podie §169 zikona &. 183/2006 Sb. (stavebni zékon). Podle néj jsou pravnické i fyzické osoby i orgény
veiciné spravy pii izemné plénovaci a projekiové Cinnosti a pii povolovéni a odstraiiovéni staveb povinny respekiovat obecné pozadavky na vistavbu stanovené provadécimi prévnimi pedpisy. Zde
by tedy mél o vjimku pozidat nejpozdiji odpovédny fesitel hydrogeologického prizkum, jeho? technickou sousésti bude prizkumny vrt provadény v misté studny, ancbo projektant fachtové
studny. Zadatel o povoleni vYjimky musi zdirvodnit pro& a z jak§ch diivod se chee odchylit od dané pravn tpravy a feSenim podle poZadované vYjimky musi byt dosazeno ééelu, sledovaného
obeenjmi pozadavky na vistavbu. Jak vypliva z dirvodové zpravy k textu vyhlésky & 20/2011 Sb., kierd naposledy novelizovala vyhlasku & 501/2006 Sb, dilezitym podkladem pro udéleni vjimky
by mél bt hydrogeologick posudek. O povoleni vjimky rozhoduje obecns stavebni tfad piisluéng k vydani izemniho rozhodnuti, aviak jen v dohodé, ancbo se souhlasem dotéenych orgén, kieré
chréni zéjmy chrénéné podle zvaSnich predpist, kierjch se odchylné fedeni t¥kd (vodopravni tfad, silniéni Gad, Zivotni prostiedi a t.p.). Vjimku Iz povolit pouze z téch ustanovent prévniho

- piedpisu, ze kierych ji tento piedpis vyslovné umoZiiuje a jen pokud se tim neohrozi bezpenost, ochrana zdravi a Zivota osob a sousedni pozemky nebo stavby. Rizeni o vjimee se vede na zidost

Neméh bychom
U konegné
zavolat toho
hydiogeologa 7
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usporadanim vyloucime tzv. kavitaci cerpadla. jejiz vnéjsim projevem je naru-
Seni Cerpaciho procesu. Teoreticky rozbor kavitatniho jevu cerpadel je
vosnovach piedmétu CTO03 Zdravotni technika elektroinstalace. Moznosti
usporadani zafizeni jsou ziejmé z Obr. 2.7.
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Legenda: 1 — 3achtové studna, 2 — osa cerpadla, 3 — automatické tlakové cerpaci stanice, 4 —
saci kos, 5 — vrtand studna, 6 - ponomné cerpadlo, 7 — tlakova nadoba

Obr. 2.7: Zasobovéni budovy z domovni studny — vypoétové schéma
K zakladnim navrhovym parametrim erpadel patii pritok ¢erpadla a dopravni
vyska Cerpadla. Pritok ¢erpadla O (Us) se ur¢i dle kapitoly 6. Dopravni vyska
H (m) dle piislusné rovnice
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