3. 10  NÁVRH KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU 
Vstupní data
Vzorová ukázka dle:  http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C11.pdf
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Priklad

V kotelng jsou instalovany 2 nizkoteplotni plynové kotle o vykonu 90 kW a 1 kotel s vykonem 50 kW v provedeni B
s atmosférickym hordkem.

Kotelna je v 1.NP budovy, kterd mé celkem 3 podlaZi. Kotelna mé piidorys 4 x 6 m, s.v. 3,5 m. Jsou zde 2 okna 1,5 x
0,6 m vychodni orientace. Tepelna ztrdta mistnosti kotelny pfi vypottové venkovni teplot& -15 °C &inf 900 W.

Vétréni, véetng pfivodu vzduchu pro spalovéni, bude realizovano ptivodem vzduchu pres protidestovou Zaluzii a

odvod nad stfechu budovy vétracim potrubim nebo stavebni 3achtou.

Urtete predbéznou velikost kominovych préiducht, pitems dva vétsi kotle budou zapojeny do jednoho komina, a
mensi kotel na ohfev teplé vody do druhého.

Zimni provoz kotlti Q = 2.90 + 50 = 230 kW

Letni provoz kotl Q = 50 kW
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Orientaéni navrh kominového priiduchu
Orientaéni profil kominového priduchu se uréi pro Jmenovi vikon kotle a Géinnou wku. Sougintel b zivisina
ypu paliva  pro piyn b = 1800.

Kominouj priduch pro dva kotle 290 = 180KW.
260, _ 26180

B Tao0ig =008 > d=323mm > névnD =350 mm

Kominouy priduch pro jeden kotel SO KW
2650

0,023m* & =17bwn > névh D =180 mm

Orientacni priitok spalin

‘Orientatni hmotnostai pritok spalin urdime podie vikonu kot pro oba instalované typy kot
M, =0610°0, =0690=54kg/s

M, =061070, =0650=30kg /s




